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Розділ1:Назва речовини/суміши та підприємства 

 

1.1 Ідентифікатор продукта:  

METYLAN PREMIUM FLEECE (UA) 

1.2. Основне використання речовини або суміші та рекомендовані галузі використання 

Використання за призначенням: 

Клей для шпалер, порошок  

 

1.3 Інформація про постачальника паспорта безпеки  

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» 

Вишгород, вул. Новопромислова 2 

07302  Київська обл 

 

Українська  

 

Телефон:  +380 (800) 308 405 

 

SDSinfo.Adhesive@henkel.com   

Для оновлень листів безпеки відвідайте наш веб-сайт www.mysds.henkel.com або www.henkel-adhesives.com   

 

 

1.4 Телефон для екстреного зв`язку  

0-800-308-405 (24 h)   

 

Розділ 2: можливі небезпеки 
 

2.1.Класифікація речовини або суміши 
 

Класифікація (CLP): 

Речовина або суміш не представляє небезпеки відповідно до Постанови (ЄС) № 1272/2008 (CLP).  
 
 

 

2.2 Елементи етикетки 
 

Елементи етикетки(CLP) 
 
 

Речовина або суміш не представляє небезпеки відповідно до Постанови (ЄС) № 1272/2008 (CLP).  
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.3. Інші ризики  

 

Запобігати утворенню і накопиченню пилу - небезпека вибуху пилу.  

Небезпека посковзнутися при з'єднанні з водою.  

 

Наступні речовини присутні в концентрації ≥0,1% та ідентифіковані як ED або PBT/vPvB у списку кандидатів 

REACH або відповідно до BPR чи PPP: 

 

немає 
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Розділ 3: Склад/дані про компоненти 
 

3.2 Суміші  

 

 

Декларація про інгридієнти згідно CLP (EC) No 1272/2008: 

Не містить жодних небезпечних речовин, які б перевищували межі, встановлені у Правилах ЄС 

 

 

Розділ 4: заходи невідкладної допомоги 
 

4.1 Опис заходів надання першої допомоги  

 

Загальні вказівки  

У разі несприятливих наслідків для здоров'я звернутися до лікаря.  

 
 

Вдихання 

Перенести на свіже повітря, звернутися до лікаря, якщо скарги постраждалого зберігається.  

 
 

Контакт зі шкірою 

Промийте проточною водою з милом. Нанести зволожуючий крем. Змінити увесь забруднений одяг.  

 
 

Контакт з очима 

Негайно промити великою кількістю проточної води. Звернутися за медичною допомогою у разі потреби.  

Не тріть очі, механічний вплив може викликати пошкодження рогівки.  

 
 

Проковтування 

Полоскати рот і горло. Випити по 1-2 склянки води. Звернутися до лікаря.  

 
 

4.2 Найбільш важливі симптоми та ефекти: гострі та вповільнені 

Немає данних.  

 

 
 

4.3 Інформація про необхідність негайної медичної допомоги та спеціальної обробки 

Дивитись розділ: Опис заходів першої допомоги.  

 
 

 

Розділ 5: Заходи для боротьби з вогнем 
 
 

5.1. Засоби  гасіння вогню 

Пристосовані засоби  гасіння вогню 

двоокис вуглецю, піна, порошок, водяний струмінь, дрібні бризки води 

 
 

Засоби, які з міркувань безпеки не пристосовані    для гасіння вогню 

Високий тиск 

 
 

5.2. Особливі небезпеки, що пов'язані    з використанням речовини або суміші 

У разі пожежі , монооксид вуглецю ( СО) і діоксид вуглецю ( CO2) , можуть бути звільнені. 
 

5.3. Вказівки щодо подолання пожежі 

Одягти захисне спорядження . 

Використовувати автономний дихальний апарат . 

 
 

 

Розділ 6: Заходи при випадковому витіканні продукту 
 
 

6.1. Особисті заходи безпеки, захисне спорядження та порядок дій в надзвичайних ситуаціях 

Одягти захисне спорядження.  

Уникати утворення пилу.  

 
 

6.2. Заходи по захисту навколишнього середовища  

Не викидайте у каналізацію / поверхневі води / підземні води.  
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6.3. Методи та матеріали збору та очищення  

Видаліть сухим способом, утворює слизькі покриття з водою.  

Видаліть пил, що накопичився,  за допомогою вибухозахищеного пилососа.  

Утилізувати заражений матеріал як відходи у відповідності з главою 13.  

 
 
 

6.4. Посилання на інші розділи  

Див поради в розділі 8  
 

 

Розділ 7:    використання та зберігання 
 

7.1. Засоби захисту для безпечного використання  

Уникати утворення пилу.  

 
 

Заходи гігієни  

Не їсти, не пити і не курити під час роботи.  

Мити руки перед перервами в роботі і після закінчення робіт.  

 
 

7.2.Умови для безпечного зберігання з урахуванням несумісних для продукту речовин  

Зберігати в оригінальній упаковці, захищеній від вологи.  

Продукт термостійкий.  

Не зберігати разом з їжею або іншими споживчими матеріалами (кава, чай, тютюн і т.д.).  

 
 
 

7.3. Особливе цільове використання  

Клей для шпалер, порошок  
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Розділ 8: Умови роботи з речовиною/Засоби індивідуального захисту 
 

 

8.1. Параметри, що слід контролювати  

 

Гранично допустима концентрація 

 

Дійсний до  

Українська 

 
Інгредієнти [Речовини, що 

контролюються]  

ppm  mg/m3 Тип значення  Категорія впливу/ 

Примітки  

Регулятивний 

список 

Limestone 

1317-65-3  
[Вуглецю пил: кокси- кам'яновугільний, 

пековий, нафтовий, сланцевий 

Силікатовмісний пил, силікати, 
алюмосилікати: азбестоцемент 

Вуглецю пил: антрацит із вмістом 

вільного діоксиду кремнію до 5 % 
Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: цемент, оливін, апатит, 

фостерит, глина, шамот каоліновий] 

 6 Середньозважена у часі 

(TWA): 

   

Limestone 
1317-65-3  

[Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбестопородний пил із 
вмістом у ньому азбесту від 10 % до 20 

%] 

 1 Границя 
короткострокового 

впливу (STEL): 

   

Limestone 
1317-65-3  

[Вуглецю пил: інше - викопане вугілля і 

вуглепородний пил з вмістом вільного 
діоксиду кремнію: до 5 % 

Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбестобакаліт, 
азбестогума] 

 10 Середньозважена у часі 
(TWA): 

   

Limestone 

1317-65-3  

[Силікатовмісний пил, силікати, 
алюмосилікати: азбестопородний пил із 

вмістом у ньому азбесту від 10 % до 20 % 

Силікатовмісний пил, силікати, 
алюмосилікати: азбести природні 

(хризотил, антофіліт, актиноліт, тремоліт, 

магнезіарфведсоніт) і синт] 

 2 Середньозважена у часі 

(TWA): 

   

Limestone 
1317-65-3  

[Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбести природні 
(хризотил, антофіліт, актиноліт, тремоліт, 

магнезіарфведсоніт) і синт] 

 0,5 Границя 
короткострокового 

впливу (STEL): 

   

Limestone 
1317-65-3  

[Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбестоцемент 
Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбестобакаліт, 

азбестогума] 

 4 Границя 
короткострокового 

впливу (STEL): 

   

Limestone 
1317-65-3  

[Вуглецю пил: алмази- природні і штучні] 

 8 Середньозважена у часі 
(TWA): 

   

Limestone 

1317-65-3  
[Вуглецю пил: вуглецеві волокнисті 

матеріали на основі 
поліакрилонітрильних волокон 

Вуглецю пил: вуглецеві волокнисті 

матеріали на основі гідратцелюлозних 
волокон 

Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбестопородний пил із 

 2 Границя 

короткострокового 
впливу (STEL): 
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вмістом у ньому азбесту менше ніж 10 %] 

Limestone 

1317-65-3  

[Вуглецю пил: вуглецеві волокнисті 
матеріали на основі гідратцелюлозних 

волокон 

Вуглецю пил: вуглецеві волокнисті 
матеріали на основі 

поліакрилонітрильних волокон 

Вуглецю пил: інше - викопане вугілля і 
вуглепородний пил з вмістом вільного 

діоксиду кремнію: від 5 % до 10 % 

Вуглецю пил: сажі чорні промислові з 
вмістом бенз(а)пірену не більше ніж 35 

мг на 1 кг 

Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: силікати склоподібні 

вулканічного походження (туфи, пемза, 
перліт) 

Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбестопородний пил із 
вмістом у ньому азбесту менше ніж 10 % 

Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: слюда (флагопіт, 
мусковіт), тальк, талькопородний пил 

(природні суміші тальку з тремол 

Вуглецю пил: алмаз металізований] 

 4 Середньозважена у часі 

(TWA): 

   

      Кальцію карбонат 

471-34-1  
[Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбестопородний пил із 

вмістом у ньому азбесту від 10 % до 20 % 
Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбести природні 

(хризотил, антофіліт, актиноліт, тремоліт, 
магнезіарфведсоніт) і синт] 

 2 Середньозважена у часі 

(TWA): 

   

Кальцію карбонат 

471-34-1  

[Силікатовмісний пил, силікати, 
алюмосилікати: азбестоцемент 

Силікатовмісний пил, силікати, 
алюмосилікати: азбестобакаліт, 

азбестогума] 

 4 Границя 

короткострокового 

впливу (STEL): 

   

Кальцію карбонат 

471-34-1  
[Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбести природні 

(хризотил, антофіліт, актиноліт, тремоліт, 
магнезіарфведсоніт) і синт] 

 0,5 Границя 

короткострокового 
впливу (STEL): 

   

Кальцію карбонат 

471-34-1  

[Вуглецю пил: кокси- кам'яновугільний, 
пековий, нафтовий, сланцевий 

Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбестоцемент 
Вуглецю пил: антрацит із вмістом 

вільного діоксиду кремнію до 5 % 

Силікатовмісний пил, силікати, 
алюмосилікати: цемент, оливін, апатит, 

фостерит, глина, шамот каоліновий] 

 6 Середньозважена у часі 

(TWA): 

   

Кальцію карбонат 
471-34-1  

[Вуглецю пил: алмази- природні і штучні] 

 8 Середньозважена у часі 
(TWA): 

   

Кальцію карбонат 

471-34-1  
[Вуглецю пил: інше - викопане вугілля і 

вуглепородний пил з вмістом вільного 

діоксиду кремнію: до 5 % 
Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбестобакаліт, 

азбестогума] 

 10 Середньозважена у часі 

(TWA): 

   

Кальцію карбонат 
471-34-1  

[Силікатовмісний пил, силікати, 

 1 Границя 
короткострокового 

впливу (STEL): 

   



 

ПБ №: 509782   
V001.4 

 

METYLAN PREMIUM FLEECE (UA) 

 

 

сторінка 6 з 
14 

 

 

алюмосилікати: азбестопородний пил із 

вмістом у ньому азбесту від 10 % до 20 

%] 

Кальцію карбонат 
471-34-1  

[Вуглецю пил: вуглецеві волокнисті 

матеріали на основі 
поліакрилонітрильних волокон 

Вуглецю пил: вуглецеві волокнисті 

матеріали на основі гідратцелюлозних 
волокон 

Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбестопородний пил із 
вмістом у ньому азбесту менше ніж 10 %] 

 2 Границя 
короткострокового 

впливу (STEL): 

   

Кальцію карбонат 

471-34-1  
[Вуглецю пил: вуглецеві волокнисті 

матеріали на основі гідратцелюлозних 

волокон 
Вуглецю пил: вуглецеві волокнисті 

матеріали на основі 

поліакрилонітрильних волокон 
Вуглецю пил: інше - викопане вугілля і 

вуглепородний пил з вмістом вільного 

діоксиду кремнію: від 5 % до 10 % 
Вуглецю пил: сажі чорні промислові з 

вмістом бенз(а)пірену не більше ніж 35 

мг на 1 кг 
Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: силікати склоподібні 

вулканічного походження (туфи, пемза, 
перліт) 

Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбестопородний пил із 
вмістом у ньому азбесту менше ніж 10 % 

Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: слюда (флагопіт, 
мусковіт), тальк, талькопородний пил 

(природні суміші тальку з тремол 

Вуглецю пил: алмаз металізований] 

 4 Середньозважена у часі 

(TWA): 

   

      Мікрокристалічна целюлоза 
9004-34-6  

[Вуглецю пил: кокси- кам'яновугільний, 

пековий, нафтовий, сланцевий 
Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбестоцемент 

Вуглецю пил: антрацит із вмістом 
вільного діоксиду кремнію до 5 % 

Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: цемент, оливін, апатит, 
фостерит, глина, шамот каоліновий] 

 6 Середньозважена у часі 
(TWA): 

   

Мікрокристалічна целюлоза 

9004-34-6  

[Силікатовмісний пил, силікати, 
алюмосилікати: азбести природні 

(хризотил, антофіліт, актиноліт, тремоліт, 

магнезіарфведсоніт) і синт] 

 0,5 Границя 

короткострокового 

впливу (STEL): 

   

Мікрокристалічна целюлоза 
9004-34-6  

[Вуглецю пил: алмази- природні і штучні] 

 8 Середньозважена у часі 
(TWA): 

   

Мікрокристалічна целюлоза 
9004-34-6  

[Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбестопородний пил із 
вмістом у ньому азбесту від 10 % до 20 % 

Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбести природні 
(хризотил, антофіліт, актиноліт, тремоліт, 

магнезіарфведсоніт) і синт] 

 2 Середньозважена у часі 
(TWA): 

   

Мікрокристалічна целюлоза 

9004-34-6  
[Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбестоцемент 

Силікатовмісний пил, силікати, 

 4 Границя 

короткострокового 
впливу (STEL): 
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алюмосилікати: азбестобакаліт, 

азбестогума] 

Мікрокристалічна целюлоза 

9004-34-6  
[Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбестопородний пил із 

вмістом у ньому азбесту від 10 % до 20 
%] 

 1 Границя 

короткострокового 
впливу (STEL): 

   

Мікрокристалічна целюлоза 

9004-34-6  
[Вуглецю пил: інше - викопане вугілля і 

вуглепородний пил з вмістом вільного 

діоксиду кремнію: до 5 % 
Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбестобакаліт, 

азбестогума] 

 10 Середньозважена у часі 

(TWA): 

   

Мікрокристалічна целюлоза 
9004-34-6  

[Вуглецю пил: вуглецеві волокнисті 

матеріали на основі гідратцелюлозних 
волокон 

Вуглецю пил: вуглецеві волокнисті 

матеріали на основі 
поліакрилонітрильних волокон 

Вуглецю пил: інше - викопане вугілля і 

вуглепородний пил з вмістом вільного 
діоксиду кремнію: від 5 % до 10 % 

Вуглецю пил: сажі чорні промислові з 

вмістом бенз(а)пірену не більше ніж 35 
мг на 1 кг 

Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: силікати склоподібні 
вулканічного походження (туфи, пемза, 

перліт) 

Силікатовмісний пил, силікати, 
алюмосилікати: азбестопородний пил із 

вмістом у ньому азбесту менше ніж 10 % 

Силікатовмісний пил, силікати, 
алюмосилікати: слюда (флагопіт, 

мусковіт), тальк, талькопородний пил 
(природні суміші тальку з тремол 

Вуглецю пил: алмаз металізований] 

 4 Середньозважена у часі 
(TWA): 

   

Мікрокристалічна целюлоза 

9004-34-6  
[Вуглецю пил: вуглецеві волокнисті 

матеріали на основі 

поліакрилонітрильних волокон 
Вуглецю пил: вуглецеві волокнисті 

матеріали на основі гідратцелюлозних 

волокон 
Силікатовмісний пил, силікати, 

алюмосилікати: азбестопородний пил із 

вмістом у ньому азбесту менше ніж 10 %] 

 2 Границя 

короткострокового 
впливу (STEL): 

   

       
 
 

 

 

Biological Exposure Indices:  

немає 

 

8.2. Обмеження та контроль впливу речовини: 

 
 

Захист органів дихання  

У разі утворення пилу , ми рекомендуємо носити відповідні засоби захисту органів дихання з фільтром твердих 

частинок P (EN 14387).  Ця рекомендація повинна відповідати місцевим умовам.  

 
 

Захист шкіри рук  

немає необхідності.  

 
 

Захист очей  

немає необхідності.  
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Розділ 9: Фізичні та хімічні властивості 
 

9.1. Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Delivery form  порошок 

колір  Білий 

Запах  нейтральний  

Агрегатний стан  твердий  

Температура плавлення   > 140 °C (> 284 °F) 

Температура твердіння   не застосовується, продукт є твердою речовиною.  

Температура початку кипіння   не застосовується, Розкладається до досягнення точки кипіння  

Займистість  Продукт не є легкозаймистим  

Межі вибуховості   не застосовується, продукт є твердою речовиною.  

Температура займання   не застосовується, продукт є твердою речовиною. 

Температура самозаймання   не застосовується, продукт є твердою речовиною.  

Температура розкладу   не застосовується, Substance/mixture is not self-reactive, no 

organic peroxide and does not decompose under foreseen conditions 

of use  

Показник рН 

(20 °C (68 °F); Lsm.: вода 1:20 M/M as is) 

 7 - 8 немає способу / спосіб невідомий 

Коефіцієнт в'язкості (кінематичний)  Не застосовується, продукт є твердою речовиною.  

 Viscosity, dynamic 

(Брукфілд; 20 °C (68 °F); Lsm.: вода 1:20 M/M 

as is; Час набухання: 30 min) 

 12.000 - 16.000 mPa.s немає способу / спосіб невідомий 

Розчинність (якісна) 

(23 °C (73.4 °F); Lsm.: вода) 

 розчиняється, набухаючи  

Коефіцієнт розподілу н-октанол/вода  не застосовується 

суміш 

Тиск пари 

(20 °C (68 °F)) 

 < 0,1 hPa  

Густина   500 - 600 g/l  Apparent density 

Відносна щільність пари:   Не застосовується, продукт є твердою речовиною.  

Характеристики часток  Particle Size - D1 0,8 mm Weight based calculation method 

 

9.2. Інша інформація 

 

Інша інформація не стосується цього продукту 
 

 
 

 

 

 

Розділ 10: Стійкість та реактивність 
 

10.1. Реакційність  

Реакції з кислотами: виділення тепла та діоксиду вуглецю. 
 

10.2. Хімічна стабільність 
Стабільний при дотриманні рекомендованих умов зберігання. 

 

10.3. Можливість небезпечних реакцій 
Дивись розділ присвячений реакційності. 

 

10.4. Умови, яких слід уникати 
Жодного, якщо використовувати за призначенням. 

 

10.5. Несумісні матеріали  

Дивись розділ присвячений реакційності. 
 

10.6. Небезпечні продукти розпаду  

невідомо 
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Розділ 11: Токсикологічні дані 
 

 

Загальна токсикологічна інформація  

Наскільки нам відомо, шкідливих ефектів не слід очікувати, якщо поводитися з продуктом і використовується належним 

чином.  

 

 

11.1.  Дані щодо токсикологічного впливу 
 

Гостра оральна токсичність 

 

 

Дані по речовині недоступні. 

Немає даних. 

 

 

Гостра дермальна токсичність 

 

Немає даних. 

 
 

 

Гостра інгалятивна токсичність 

 

Немає даних. 

 

 

Роз'їдаюча та подразнююча дія на шкіру 

 

Немає даних. 

 
 

 

Важкі ураження та подразнення очей 

 

Немає даних. 

 
 

 

Сенсибілізація дихальних шляхів/шкіри 

 

Немає даних. 

 
 

 

Мутагенність ембріональних клітин 

 

Немає даних. 

 
 

 

 

Канцерогенність 

 

Немає даних. 

 
 

 

 

Репродуктивна токсичність 

 

Немає даних. 

 
 

 

одиничний вплив 

 

Немає даних. 
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STOT- повторний вплив: 

 

Немає даних. 

 
 

 

Небезпека при аспірації: 

 

Немає даних. 

 
 

 

11.2 Інформація про інші небезпеки 
 
 

11.2.1 Властивості щодо ендокринних порушень 
 

  

 

Немає даних. 

 
 

 

 
 

 

 

Розділ 12: Дані щодо захисту навколишнього середовища 
 

Загальні екологічні вказівки: 

Не виливати в каналізацію, грунт або водойми.  

 

 

12.1. Токсичність 

 

Токсичність(Риба) 

 

Немає даних. 

 

 

Tоксичність (для водних безхребетних): 

 

Немає даних. 

 

 

хронічна токсичність для водних безхребетних: 

 

Немає даних. 

 

 

Токсичність(Морські водорості) 

 

Немає даних. 

 

 

Токсична дія на мікроорганізми: 

 

Немає даних. 

 

 
 

12.2. Стійкість та здатність до розщеплення 

 

 

Біорозкладність (скринінгові тести): 

Немає даних. 

 

 

(Біо)розкладність (моделювання): 

Немає даних. 
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12.3. Біоакумулятивний потенціал 

 

Коефіцієнт розподілу (октанол/вода) 

Немає даних. 

Фактор біоконцентрації (BCF) 

Немає даних. 

 

 
12.4. Рухомість в грунті 

Немає даних. 

 

12.5. Результати оцінки PBT / vPvB / PMT / vPvM 

 

PBT/vPvB 

Ця суміш не містить жодних речовин, які оцінюються як стійкі, біоакумулюючі та токсичні речовини чи такі які 

оцінюються як високостійкі та високобіоакумулюючи речовини 

Згідно з наявними даними, критерії класифікації не відповідають вимогам. 

 

PMT/vPvM  
Ця суміш не містить жодних речовин, які оцінюються як стійкі, біоакумулюючі та токсичні речовини чи такі які 

оцінюються як високостійкі та високобіоакумулюючи речовини 

 

Згідно з наявними даними, критерії класифікації не відповідають вимогам. 

 

12.6. Властивості щодо ендокринних порушень  

 

Немає даних. 

 

12.7. Інші шкідливі впливи  

 

Немає даних. 

 

 

Розділ 13: Вказівки щодо утилізації 
 

13.1. Методи утилізації відходів  
 

Утилізація продукту 

Утилізувати відходи і залишки згідно  приписам місцевих органів влади. 

 

Утилізація упаковки з залишками продукту 

Використовуйте упаковку для утилізації тільки тоді, коли вона повністю порожня.  

 

Код утилізації відходів 

080410  
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Розділ 14:     дані щодо транспортування 
 

14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер 

 

 Не небезпечний відповідно до ID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 

 

14.2. UN відповідна назва при перевезенні 

 

 Не небезпечний відповідно до ID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 

 

14.3. Класс небезпеки при транспортуванні 

 

 Не небезпечний відповідно до ID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 

 

14.4. Група упаковки 

 

 Не небезпечний відповідно до ID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 

 

14.5. Небезпека для навколишнього середовища 

 

 Не небезпечний відповідно до ID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 

 

14.6. Особливі заходи безпеки для користувача 

 

 Не небезпечний відповідно до ID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 

 

14.7. Транспортування насипом згідно з додатком ІІ угоди MARPOL 73/78 та кодом IBS 

 

 не застосовується 

 

 

 

Розділ 15: Нормативні акти 
 

 

Немає інформації: 

 

 

15.1. Приписи щодо безпеки використання, захисту здоров'я та навколишнього середовища/спеціальні 

нормативні акти щодо речовини або суміші 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

15.2. Оцінка безпеки речовини 

Оцінка хімічної безпеки не проведена. 
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Розділ 16: інші дані 
 

 

Скорочення та акроніми:  

ADG(-Code): Австралійські небезпечні вантажі (код)  

ADN: Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів по внутрішніх водних шляхах  

ADR : Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом  

AS: Австралійський стандарт   

ATE: оцінка гострої токсичності  

CAS: Хімічна реферативна служба  

CLP: Регламент (ЄС) № 1272/2008  

CMR: канцерогенний, мутагенний або репродуктивний  

DIN: Німецький інститут стандартизації  

ECx: Ефективна концентрація (x% ефективний рівень)  

ECHA: Європейське агентство хімічних речовин  

EC-Nummer: Кількість речовини в ЄС-реєстрах EINECS / ELINCS  

ECTLV: Порогове граничне значення Європейського співтовариства  

ED: Конкретні конц. Межі, М-фактори та оцінка гострої токсичності 

EINECS: Європейська інвентаризація існуючих комерційних хімічних речовин  

ELINCS: Європейський перелік нотифікованих хімічних речовин  

EN : Європейський стандарт  

ENCS: Японський хімічний реєстр  

EPA: Агентство США з охорони довкілля  

EU: Європейський Союз  

EU EXPLD1: Речовина, перелічена в Додатку I, Reg (EC) № 2019/1148 

EU EXPLD2: Речовина, перелічена в Додатку II, Reg (EC) № 2019/1148 

EWC: Каталог європейських відходів  

GHS: Глобально гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин  

GLP: Гарна лабораторна практика  

HSNO: Небезпечні речовини та нові організми  

IARC: Міжнародне агентство з дослідження раку  

IATA: Міжнародна асоціація повітряного транспорту  

IBC-Code: Міжнародний кодекс по будівництву та обладнанню суден, що перевозять небезпечні хімічні речовини 

оптом  

IC50: половина максимальної інгібіторної концентрації  

ICAO: Міжнародна організація цивільної авіації  

IMDG-Code: Міжнародний морський кодекс небезпечних вантажів  

IMO: Міжнародна морська організація  

ISO: Міжнародна організація стандартизації  

LC50: Середня летальна концентрація  

LD50: Середня летальна доза  

MARPOL: Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню моря від суден  

n.o.s.: не зазначено інше  

NO(A)EC: Не (несприятлива) ефективна концентрація   

NO(A)EL: Не (несприятливий) ефективний рівень   

NZS: стандарт Нової Зеландії  

OECD: Організація економічного співробітництва та розвитку  

OEL: Гранично допустима концентрація  

OPPT: Управління по запобіганню та токсичності забруднення США EPA  

OPPTS: Управління профілактики, пестицидів і токсичних речовин EPA  

PBT: Стійкий, біоакумулятивний, токсичний  

PMT: Стійка, мобільна і токсична 

(Q)SAR: (Кількісна) структура-активність  

REACH: Регламент (ЄС) № 1907/2006  

RID: Правила міжнародних залізничних перевезень небезпечних вантажів  

SADT: Самоприскорювальна температура розкладання  

SDS: Паспорт безпеки  

STOT: специфічна токсичність для органів-мішеней  

STOT SE: специфічна токсичність для органів-мішеней - одноразовий вплив, 

STOT RE: специфічна токсичність для органів-мішеней - повторний вплив  

SUSMP: Стандарт єдиного списку лікарських засобів і отрут 

SVHC: Речовина, яка викликає дуже серйозне занепокоєння (список REACH)  

TRGS: Німецький технічний регламент щодо небезпечних речовин  

UN: Об'єднані Нації  

VOC: Летюча органічна сполука  

814.018 VOC Reg CH: Швейцарське розпорядження 814.018 про стимулюючий податок на летючі органічні сполуки
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vPvB: Дуже стійкий, дуже біоакумулятивний  

vPvM: Дуже стійка і дуже мобільна 

WGK: Клас небезпеки для води  

 

Інша інформація  

Цей Паспорт Безпеки був підготовлений для продажів компанією Хенкель сторонам, що купують від Хенкель, на 

підставі Постанови (ЄС) № 1907/2006 та надає інформацію відповідно до чинних правил Європейського Союзу. У 

цьому відношенні ніяких тверджень, гарантій або будь-яких подань не надається щодо дотримання будь-яких законів 

чи правил будь-якої іншої юрисдикції чи території, крім Європейського Союзу. Якщо ви експортуєте на територію, 

крім Європейського Союзу, будь ласка, зверніться до відповідного Паспорта Безпеки відповідної території, щоб 

забезпечити відповідність або зв'язок з відділом продуктів Хенкель щодо безпеки продуктів та регуляторних питань 

(SDSinfo.Adhesive@henkel.com) щодо експорту на інші території, окрім Європейського Союзу. 

 

Ця інформація основана на сучасному рівні наших знань і відноситься до продукту в стані , в якому він 

поставляється . Інформація призначена для опису наших продуктів з точки зору вимог безпеки і не покликана 

гарантувати будь-які особливі властивості . 

 

Шановний Клієнт, Хенкель прагне до створення сталого майбутнього, просуваючи можливості по всьому ланцюжку 

створення вартості. Якщо ви бажаєте внести свій внесок, перейшовши з паперової на електронну версію SDS, 

зверніться до місцевого представника служби підтримки клієнтів. Ми рекомендуємо використовувати неособисту 

адресу електронної пошти (наприклад, SDS@your_company.com). 

 

Відповідні зміни в даному паспорті безпеки позначені вертикальними лініями на лівому полі в тексті цього 

документа. Відповідний текст відображається іншим кольором на затінених областях. 
 


