MakroFlex PU 2x2 Adhesive

Sidkerhetsdatablad enligt forordning (EC) 1907/2006 i den senast giltiga versionen
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SDB-nr: 617487
V003.1

Reviderat den: 25.04.2022
Utskriftsdatum: 04.08.2025
Ersétter version fran: 30.12.2021

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

MakroFlex PU 2x2 Adhesive

Avsedd anvéndning:
Skum, 1-komponents med drivgas

1.3 Nédrmare upplysningar om den som tillhandahaller séikerhetsdatablad

Henkel Finland Oy
Ayritie 12 A

01510 Vantaa
Suomen

Tel.: +358 201 22 311

ua-productsafety.fi@henkel.com

1.2 Relevanta identifierade anviindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran

For uppdateringar av sékerhetsdatablad besok var webbplats https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection eller

www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

Giftinformationscentralen, Helsingfors: Tel: 0800 147 111 (samtalen &r avgiftsfria, 24h) eller Tel: +358-9-471977 (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen

Klassificering (CLP):

Brandfarlig aerosol

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H229 Tryckbehallare: Kan springas vid uppvarmning.
Irriterande pa huden

H315 Irriterar huden.

Ogonirritation

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Sensibiliserande pa luftvigarna

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.

Sensibiliserande pa huden

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Cancerogenitet

H351 Misstdnks kunna orsaka cancer.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

H335 Kan orsaka irritation i luftvégarna.

Target organ: Irritation i luftvdgarna.

Specifik organtoxicitet - upprepade exponeringar

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

Kategori 1

Kategori 2
Kategori 2
Kategori 1
Kategori 1
Kategori 2

Kategori 3

Kategori 2
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2.2 Miérkningsuppgifter

Mirkningsuppgifter (CLP):

Faropiktogram:
Innehaller Difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer
Signalord: Fara
Faroangivelse: H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.
H351 Missténks kunna orsaka cancer.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
Ytterligare uppgifter Fran och med den 24 augusti 2023 krévs lamplig utbildning fore industriellt eller
yrkesmadssigt bruk.
Ovrig information: https://www.feica.eu/PUinfo
Skyddsangivelse: P102 Forvaras oatkomligt for barn.
Skyddsangivelse: P210 Far inte utséttas for virme, heta ytor, gnistor, dppen laga eller andra
Forebyggande antdndningskallor. Rokning forbjuden.
P211 Spreja inte 6ver 6ppen laga eller andra antdndningskallor.
P251 Far inte punkteras eller brannas, giller &ven tomd behallare.
P260 Inandas inte dngor.
P271 Anvénds endast utomhus eller i vl ventilerade utrymmen.
P280 Anvénd skyddshandskar/6gonskydd.
Skyddsangivelse: P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utséttas for temperaturer 6ver 50 °C/ 122 °F.
Forvaring
Skyddsangivelse: P501 Innehéllet/behéllaren lamnas i enlighet med nationella bestimmelser.
Avfall

2.3. Andra faror

Information enligt XVII. 56 REACH

Personer som redan &r kénsliga for diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid anvéndning av denna produkt.
Personer med astma, eksem eller hudproblem boér undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Vid daliga
ventilationsforhallanden far denna produkt endast anvéndas tillsammans med en skyddsmask med lampligt gasfilter (dvs.
typen Al enligt standarden EN 14387).

Losningsmedlen som produkten innehaller avdunstar under bearbetningen och deras angor kan bilda explosiva/brandfarliga
blandningar av &ngor och luft.

Gravida ska absolut undvika inandning och hudkontakt.

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket
bioackumulerande(vPvB)
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Foljande &mnen finns i en koncentration >= 0,1% och uppfyller kriterierna fér PBT/vPvB, eller dr identifierade som

hormonstérande (ED):

Denna blandning innehéller inga &mnen i koncentration > koncentrationsgréansen som bedoms vara PBT, vPvB eller ED.

AVSNITT 3: Sammanséittning/information om bestindsdelar

3.2 Blandningar

Angivande av imnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

diisocyanate
2536-05-2
219-799-4
01-2119927323-43

Carc. 2, H351
Acute Tox. 4, Inandning, H332
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

Skin Irrit. 2; H315; C>=5%
Resp. Sens. 1; H334; C>=0,1 %
STOT SE 3; H335;C>=5%

Farliga komponenter Koncentration Klassificering Specifika Ytterligare
CAS-nr. koncentrationsgrinser, M- information
EG-nummer faktorer och ATE
REACH-Registreringsnummer
Polymetylenpolyfenyl 20-< 30 % Acute Tox. 4, Inandning, H332 Eye Irrit. 2; H319; C>=5%
polyisocyanat Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2; H315; C>=5%
9016-87-9 Eye Irrit. 2, H319 Resp. Sens. 1; H334; C>=0,1 %
Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3; H335;C>=5%
Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335
Carc. 2, H351
STOT RE 2, H373
Phosphorous oxychloride, 10- 20 % Acute Tox. 4, Oral, H302
reaction products with propylene Aquatic Chronic 3, H412
oxide
1244733-77-4
01-2119486772-26
Dimetyleter 5-< 10% Flam. Gas 1A, H220 EU OEL
115-10-6 Press. Gas Liquef. Gas, H280
204-065-8
01-2119472128-37
Isobutan 1-< 5% Flam. Gas 1A, H220
75-28-5 Press. Gas Liquef. Gas, H280
200-857-2
01-2119485395-27
Propan 1-< 5% Flam. Gas 1A, H220
74-98-6 Press. Gas H280
200-827-9
01-2119486944-21
2,2'-Methylenediphenyl 0,1-< 1% STOT RE 2, H373 Eye Irrit. 2; H319; C>=5%

For fullstiindig ordalydelse av H-angivelser och andra forkortningar, se rubrik 16 "Annan information".
Amnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska grinsvirden inom gemenskapen.

AVSNITT 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgirder vid forsta hjilpen

Allménna anvisningar:
Vid besvir, kontakta lakare.

Inhalation:

Frisk luft, s6k upp ldkare vid ihallande besvir.
Verkan kan fordréjas efter inandning.
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Hudkontakt:
Ohérdat skum: Torka av den utsatta huden omedelbart med en mjuk trasa och avldgsna sedan eventuella rester med vegetabilisk
olja; applicera hudkram. Hardat skum kan endast avldgsnas mekaniskt.

Ogonkontakt:
Spola omedelbart med mjuk vattenstréle eller dgonspolvitska minst 5 minuter. Vid kvarstdende besvér (intensiv sveda, smarta,
ljuskénslighet, synpaverkan) fortsétt att spola och kontakta/uppsok ldkare eller sjukhus.

Fortaring:
Skolj munhélan, drick 1-2 glas vatten, kontakta lékare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bide akuta och fordrojda
Orsakar allvarlig 6gonirritation.

HUD: Rodnad, inflammation.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

LUFTVAGAR: Irritation, hosta, andndd, tryck over brostet.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kriivs
Se punkt: Beskrivning av atgérder vid forsta hjdlpen

AVSNITT 5: Brandbekiimpningsatgirder

5.1 Sliickmedel
Lampliga sliéickmedel:
Skum, slédckningspulver, kolsyra, vattenspraystréle, vattendimma.

Av sikerhetsskil olampliga slickningsmedel:
Hogtrycksvattenstrale

5.2 Sérskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
I hindelse av brand kan kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och kvdveoxider (NOx) frigdras.
Vid brand kan isocyanat-angor bildas.

5.3 Rad till brandbekimpningspersonal
Anvind gasmask som dr oberoende av omgivningsluften.
Anvind personlig skyddsutrustning.

Tilldggsinformation:
Kyl utsatta behéllare med vattenjetstrale.

AVSNITT 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och dtgéirder vid nédsituationer
Anvind personlig skyddsutrustning.

Undvik 6gon- och hudkontakt.

Sorj for tillrdcklig ventilation.

6.2 Miljoskyddsatgéarder
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Ta bort mekaniskt.
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

6.4 Hinvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
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7.1 Skyddsatgéirder for siker hantering

Lufta arbetsrum vél. Undvik &ppen eld, gnistbildning och anténdningskéllor. Frankoppla elektriska apparater. Rokning

forbjuden. Svetsa ej. Héll ej ner rester i avloppsvattnet.

Under bearbetning och torkning, dven klistring, ska det vddras vil. Undvik alla antindningskéllor, &ven i grannrum, som t.ex.
eld i spisar och ugnar. Elektriska apparater sdsom védrme- stolar, virmeplattor och nattstromugnar osv, ska frankopplas i rétt
tid sa att de har kallnat vid arbetets borjan. Undvik varje gnistbildning dven pa dylika elektriska brytare och apparater.

Vid transport i personbil: Férvara burken i en trasa i bagageutrymmet, absolut ej i kupén.
Undvik kontakt med huden och 6gonen.

Allménna hygieniska atgérder:
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Tvitta handerna fore raster och efter arbetets slut.
Avlédgsna eventuell hudnedsmutsning med vegetabilisk olja; hudvérd.

7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

For tryckbehallare: skydda mot direkt solljus och temperaturer éver 50°C.
Undvik temperaturer under - 20 °C och &ver + 50 °C.

Forvara kallt och torrt.

Lufta forvarings- och arbetsutrymmen tillrackligt.

Skyddas mot direkt solljus.

Lagring vid 5 till 25 °C rekommenderas.

Far ej forvaras eller anvéndas néra viarme, gnista, 6ppen laga eller andra antdndningskallor.
Forvaras atskild fran livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak).
Forvara ej tillsammans med oxidationsmedel.

Forvaras atskild fran brandfarliga vétskor.

7.3 Specifik slutanvindning
Skum, 1-komponents med drivgas

AVSNITT 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Grinsvirden for exponering

Giller for
Suomen
Ingdende imnen [Reglerat dmne]| ppm mg/m? Typvirde Kortvarig Riittslig grund
exponeringskategori /
Anmiérkning
Polymetylenpolyfenyl polyisocyanat 0,035 Korttidsvarde Kind skadlig koncentration [FN_OEL
9016-87-9 (bilaga 1)
dimetyleter 1.000 2.000 Nivagransvérde Kind skadlig koncentration [FN_OEL
115-10-6 (bilaga 1)
dimetyleter 1.000 1.920 Nivagransvérde Riktgivande ECTLV
115-10-6
[DIMETYLETER]
Isobutan 800 1.900 Nivégransvirde FN_OEL
75-28-5
Isobutan 1.000 2.400 Korttidsvdrde FN_OEL
75-28-5
propan 1.100 2.000 Korttidsvdrde FN_OEL
74-98-6
propan 800 1.500 Nivagransvarde FN_OEL
74-98-6
2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate 0,035 Korttidsvarde Kénd skadlig koncentration |FN_OEL
2536-05-2 (bilaga 1)
2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate 0,035 Korttidsvarde FN_OEL
2536-05-2
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Namn i forteckningen Environmental | Exponerin | Virde Anmiirkningar
Compartment | gstid
mg/l ppm mg/kg ovrigt
Phosphorous oxychloride, reaction products |vatten 0,51 mg/L
with propylene oxide (tillfalliga
1244733-77-4 utslapp)
Phosphorous oxychloride, reaction products |oral 11,6 mg/kg
with propylene oxide
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride, reaction products |Havsvatten 0,032 mg/L
with propylene oxide
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride, reaction products | Sotvatten 0,32 mg/L
with propylene oxide
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride, reaction products | Avloppsrenings 19,1 mg/L
with propylene oxide verk
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride, reaction products |Sediment 1,15 mg/kg
with propylene oxide (havsvatten)
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride, reaction products |Sediment 11,5 mg/kg
with propylene oxide (sotvatten)
1244733-77-4
Phosphorous oxychloride, reaction products |Jord 0,34 mg/kg
with propylene oxide
1244733-77-4
dimetyleter Sotvatten 0,155 mg/L
115-10-6
dimetyleter Sediment 0,681
115-10-6 (sOtvatten) mg/kg
dimetyleter Jord 0,045
115-10-6 mg/kg
dimetyleter Avloppsrenings 160 mg/L
115-10-6 verk
dimetyleter Havsvatten 0,016 mg/L
115-10-6
dimetyleter vatten 1,549 mg/L
115-10-6 (tillfalliga
utslépp)
dimetyleter Sediment 0,069
115-10-6 (havsvatten) mg/kg
2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate Sotvatten 1 mg/L
2536-05-2
2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate Havsvatten 0,1 mg/L
2536-05-2
2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate Jord 1 mg/kg
2536-05-2
2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate Avloppsrenings 1 mg/L
2536-05-2 verk
2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate vatten 10 mg/L
2536-05-2 (tillfalliga

utslépp)
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Derived No-Effect Level (DNEL):
Namn i forteckningen Application Exponerin | Health Effect Exposure |Viirde Anmiirkningar
Area gsvig Time

Phosphorous oxychloride, reaction products | Arbetare Inandning |langvarig 8,2 mg/m3
with propylene oxide exponering -
1244733-77-4 systemiska

effekter
Phosphorous oxychloride, reaction products | Arbetare Inandning |akut/ 22,6 mg/m3
with propylene oxide korttidsexponerin
1244733-77-4 g - systemiska

effekter
Phosphorous oxychloride, reaction products | Arbetare dermal langvarig 2,91 mg/kg
with propylene oxide exponering -
1244733-77-4 systemiska

effekter
Phosphorous oxychloride, reaction products |allmédnna inhalation |ldngvarig 1,45 mg/m3
with propylene oxide befolkningen exponering -
1244733-77-4 systemiska

effekter
Phosphorous oxychloride, reaction products |allménna inhalation |akut/ 5,6 mg/m3
with propylene oxide befolkningen korttidsexponerin
1244733-77-4 g - systemiska

effekter
Phosphorous oxychloride, reaction products |allménna dermal langvarig 1,04 mg/kg
with propylene oxide befolkningen exponering -
1244733-77-4 systemiska

effekter
Phosphorous oxychloride, reaction products |allmédnna oral langvarig 0,52 mg/kg
with propylene oxide befolkningen exponering -
1244733-77-4 systemiska

effekter
Phosphorous oxychloride, reaction products |allménna oral akut/ 2 mg/kg
with propylene oxide befolkningen korttidsexponerin
1244733-77-4 g - systemiska

effekter
dimetyleter Arbetare inhalation [langvarig 1894 mg/m3
115-10-6 exponering -

systemiska

effekter
dimetyleter allménna inhalation |ldngvarig 471 mg/m3
115-10-6 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate Arbetare inhalation |[akut/ 0,1 mg/m3
2536-05-2 korttidsexponerin

g - lokala effekter
2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate Arbetare inhalation [lanvarig 0,05 mg/m3
2536-05-2 exponering -

lokala effekter
2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate allménna inhalation [akut/ 0,05 mg/m3
2536-05-2 befolkningen korttidsexponerin

g - lokala effekter
2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate allménna inhalation |lénvarig 0,025 mg/m3
2536-05-2 befolkningen exponering -

lokala effekter

Biologiska grinsvirden:
inga

8.2 Begrinsning av exponeringen:

Andningsskydd:

Produkten far endast anviindas om arbetsplatsen har fullgod ventilation. Om det inte gér att 4stadkomma en mycket bra
ventilation ska andningsskydd, som 4r oberoende av omgivningsluften, anvéndas.

Handskydd:

Anvind bifogade handskar. Genomsldppningstid < 5 min.
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Ogonskydd:
Tétslutande skyddsglasdgon.
Skyddande 6gonutrustning ska uppfylla EN166.

Kroppsskydd:
Lamplig skyddskladsel.
Skyddsklader skall uppfylla EN 14605 for vétskestdnk eller EN 13982 for damm.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning:

Den information som tillhandahalls for personlig skyddsutrustning 4r endast for handledning. En fullstdndig riskbedomning bor
genomforas innan du anvénder denna produkt for att bestimma lamplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala
forhallanden. Personlig skyddsutrustning skall 6verensstimma med relevant EN-standard.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand Flytande
Leveransform Tryckbehallare
Farg Brunaktig
Lukt Eterartad
Initial kokpunkt -42 °C (-43.6 °F)
Explosionsgrins
undre 2,1 %(V);
ovre 24,4 %(V);
Flampunkt -104 °C (-155.2 °F)
pH-virde Ej tillampbart, Produkten reagerar med vatten.
Loslighet, kvalitativ Reagerar langsamt med vatten varvid koldioxid friges.
(20 °C (68 °F); 16sningsm: Vatten)
Loslighet, kvalitativ Oloslig
(20 °C (68 °F); 16sningsm: Vatten)
Angtryck 0,5 MPa
(20 °C (68 °F))
Densitet 1 g/ml ingen metoden
(20 °C (68 °F))
Relativ &ngdensite: 1,7
(20 °C)

9.2. ANNAN INFORMATION

Annan information dr inte tillimplig for denna produkt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reagerar med vatten, utvecklar CO2
Tryckuppbyggnad i tillsluten behéllare.
Reagerar med vatten, alkoholer, aminer.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsférhéllanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Forhéillanden som ska undvikas
Temperaturer dver ca. 50 °C
Fuktighet
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10.5. Oforenliga material
Se avsnitt reaktivitet.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Vid hogre temperaturer kan isocyanat avspjélkas.

Vid kontakt med fukt bildas koldioxid och ddrmed &vertryck i slutna behéllare. Det innebér risk for att behallarna ska
spricka!

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allménna uppgifter om toxikologi:

Korsreaktioner med andra isocyanater dr mojliga.

Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet - fortiring:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Virdetyp Virde art Metod

CAS-nr.

Polymetylenpolyfenyl LD50 >10.000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
polyisocyanat

9016-87-9

Phosphorous oxychloride, | LD50 632 mg/kg Ratta EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))

reaction products with
propylene oxide
1244733-77-4
2,2'-Methylenediphenyl LD50 >2.000 mg/kg | Ratta EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))
diisocyanate
2536-05-2

AKkut toxicitet - kontakt med hud:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Virdetyp Virde art Metod

CAS-nr.

Polymetylenpolyfenyl LD50 >9.400 mg/kg | Ratta OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
polyisocyanat

9016-87-9

Phosphorous oxychloride, | LD50 >2.000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

reaction products with
propylene oxide
1244733-77-4
2,2'-Methylenediphenyl LD50 >9.400 mg/kg | Kanin OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
diisocyanate
2536-05-2
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Akut toxicitet - inandning:

Produktens toxicitet beror pa dess narkotiska verkan efter inhalering av angorna.
Kan vara hélsoskadlig vid langvarig eller upprepad exponering.

Farliga imnen Virdetyp Virde Test miljo Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Phosphorous oxychloride, | LC50 >7 mg/L damm och|4h Ratta OECD Guideline 403 (Acute
reaction products with dimma Inhalation Toxicity)

propylene oxide
1244733-77-4

Dimetyleter LC50 164000 ppm gas 4h Ratta ospecificerad
115-10-6

Isobutan LC50 260200 ppm gas 4h Mus ospecificerad
75-28-5

Propan LC50 > 800000 ppm | gas 15 min Ratta ospecificerad
74-98-6

Fritande/irriterande pa huden:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Polymetylenpolyfenyl Irriterande. Kanin OECD Guideline 404 (Akut dermal irritation/korrosion)
polyisocyanat

9016-87-9

Allvarlig 6gonskada/6gonirritation:

Inga data tillgédngliga.

Luftvigs-/hudsensibilisering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Testtyp art Metod

CAS-nr.

Polymetylenpolyfenyl sensibiliserende | Hudsensibilisering Marsvin OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
polyisocyanat

9016-87-9

2,2'-Methylenediphenyl sensibiliserende | Mus Lokal Lymfknut Test | Mus OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
diisocyanate (LLNA) Local Lymph Node Assay)

2536-05-2

2,2'-Methylenediphenyl sensibiliserende | Respiratorisk sensibilisering | Marsvin ospecificerad

diisocyanate

2536-05-2
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Mutagenitet i konsceller:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsvi | aktivering /
g Exponeringstid
Polymetylenpolyfenyl Negativ Bateriell test av vid och utan EU Method B.13/14
polyisocyanat atermutation (Ames (Mutagenicity)
9016-87-9 test)
Dimetyleter Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
115-10-6 atermutation (Ames (Bakteriell omvéand
test) mutationstest)
Dimetyleter Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 473 ( In
115-10-6 kromosomavvikelse vitro av kromosomavvikelser
stest i ddggdjur hos dédggdjur)
Dimetyleter Negativ genmutationstesti | vid och utan OECD Guideline 476 (In vitro
115-10-6 daggdjursceller Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Isobutan Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
75-28-5 atermutation (Ames (Bakteriell omvéand
test) mutationstest)
Isobutan Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 473 ( In
75-28-5 kromosomavvikelse vitro av kromosomavvikelser
stest i ddggdjur hos ddggdjur)
Propan Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
74-98-6 atermutation (Ames (Bakteriell omvéand
test) mutationstest)
Propan Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 473 ( In
74-98-6 kromosomavvikelse vitro av kromosomavvikelser
stest i ddggdjur hos diggdjur)
2,2'-Methylenediphenyl Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
diisocyanate atermutation (Ames (Bakteriell omviand
2536-05-2 test) mutationstest)
Dimetyleter Negativ inandning: gas Drosophila equivalent or similar to OECD
115-10-6 melanogaster | Guideline 477 (Genetic
Toxicology: Sex-linked
Recessive Lethal Test in Dros.
melanog.)
Isobutan Negativ oral: foder Drosophila ospecificerad
75-28-5 melanogaster
Isobutan Negativ inandning: gas Ratta OECD Guideline 474
75-28-5 (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)
Propan Negativ Drosophila ospecificerad
74-98-6 melanogaster
Propan Negativ inandning: gas Ratta OECD Guideline 474
74-98-6 (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)
2,2'-Methylenediphenyl Negativ Inhalering Ratta OECD Guideline 474
diisocyanate (Mammalian Erythrocyte
2536-05-2 Micronucleus Test)
Cancerogenitet

Blandningens klassificering baseras pa troskelvirde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga komponenter Resultat Exponeringsv | Exponering | art Kon Metod
CAS-nr. ag stid /
Behandlings
frekvens
Dimetyleter inte Inhalering 2y Ratta Hane/Hona | equivalent or similar
115-10-6 cancerframkallan 6 h/d, 5 d/'w OECD Guideline 453
de (Combined Chronic
Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)
2,2'-Methylenediphenyl cancerframkallan | Inhalering : 2y Ratta Hane/Hona | OECD Guideline 453
diisocyanate de Aerosol 6 h/d, 5 d/w (Combined Chronic
2536-05-2 Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)
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Reproduktionstoxicitet:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat / Virde Testtyp Exponering | art Metod
CAS-nr. svig
Dimetyleter NOAEL P 2.5 % Annat Inhalering Ratta annan riktlinje:
115-10-6
Isobutan NOAEL P 21,4 mg/L screening inandning: Ratta OECD Guideline 422 (
75-28-5 gas Kombinerad toxicitetstudie
NOAEL F1 21,4 mg/L med Reproduktion/
Utvecklingstoxicitet
Screening Test)
Propan NOAEL P 21,6 mg/L screening inandning: Ratta OECD Guideline 422 (
74-98-6 gas Kombinerad toxicitetstudie
NOAEL F1 21,6 mg/L med Reproduktion/
Utvecklingstoxicitet
Screening Test)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Inga data tillgidngliga.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering::

Blandningens klassificering baseras pa troskelvirde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat / Virde Exponering | Exponeringstid / art Metod
CAS-nr. svig Exponeringsfrekven
s

Polymetylenpolyfenyl NOAEL 0,0002 mg/L Inhalering: |2y Ratta OECD Guideline 453

polyisocyanat Aerosol 6 hperd,5dper (Combined Chronic

9016-87-9 week Toxicity / Carcinogenicity
Studies)

Dimetyleter NOAEL 2.5 % Inhalering 2y Ratta equivalent or similar to

115-10-6 6 h/d; 5 d/w OECD Guideline 452
(Chronic Toxicity
Studies)

Isobutan NOAEL 9000 ppm inandning: 28 d Ratta OECD Guideline 422 (

75-28-5 gas 6 h/d, 7 d/'w Kombinerad
toxicitetstudie med
Reproduktion/
Utvecklingstoxicitet
Screening Test)

Propan inandning: 28 d Ratta OECD Guideline 422 (

74-98-6 gas 6 h/d, 7 d/w Kombinerad
toxicitetstudie med
Reproduktion/
Utvecklingstoxicitet
Screening Test)

2,2'-Methylenediphenyl NOAEL 0,2 mg/m? Inhalering: |2y Ratta OECD Guideline 453

diisocyanate Aerosol 6 h/d, 5 d/w (Combined Chronic

2536-05-2 Toxicity / Carcinogenicity
Studies)

Fara vid aspiration:

Inga data tillgéngliga.

11.2 Information om andra faror

E;j tillimpbart.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

Allménna uppgifter om ekologi:

Tom ej i avlopp, jord eller vattendrag.

12.1. Toxicitet

Toxicitet (Fisk):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Polymetylenpolyfenyl LC50 1.000 mg/L 96 h Brachydanio rerio (new name: |OECD Guideline 203 (Fish,
polyisocyanat Danio rerio) |Acute Toxicity Test)
9016-87-9

Phosphorous oxychloride, LC50 56,2 mg/L 96 h Brachydanio rerio (new name: [annan riktlinje:

reaction products with Danio rerio)

propylene oxide

1244733-77-4

Dimetyleter LC50 4.000 mg/L 96 h Poecilia reticulata IOECD Guideline 203 (Fish,
115-10-6 IAcute Toxicity Test)
2,2'-Methylenediphenyl LC50 Tox>Water Solubility [96 h Danio rerio IOECD Guideline 203 (Fish,
diisocyanate IAcute Toxicity Test)
2536-05-2

Toxocitet (Daphnia):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i1 blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Polymetylenpolyfenyl IEC50 > 1.000 mg/L 24 h Daphnia magna (OECD Guideline 202

polyisocyanat (Daphnia sp. Akut

9016-87-9 Immobiliserings Test)

Phosphorous oxychloride, [EC50 131 mg/L 48 h Daphnia magna lospecificerad

reaction products with

propylene oxide

1244733-77-4

Dimetyleter IEC50 > 4.000 mg/L 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202

115-10-6 (Daphnia sp. Akut
Immobiliserings Test)

2,2'-Methylenediphenyl IEC50 Tox>Water Solubility [24 h Daphnia magna OECD Guideline 202

diisocyanate (Daphnia sp. Akut

2536-05-2 Immobiliserings Test)

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslosa djur

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Polymetylenpolyfenyl INOEC 10 mg/L 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
polyisocyanat imagna, Reproduction Test)
9016-87-9

Phosphorous oxychloride, INOEC  [32 mg/L 21d Daphnia magna (OECD Guideline 202
reaction products with (Daphnia sp. Chronic
propylene oxide Immobilisation Test)
1244733-77-4

2,2'-Methylenediphenyl INOEC  [Toxicity > Water 21 day Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
diisocyanate solubility imagna, Reproduction Test)
2536-05-2

Toxocitet (Alger):




SDB-Nr: 617487 V003.1

MakroFlex PU 2x2 Adhesive

Sidan 14 /17

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Polymetylenpolyfenyl IEC50 > 1.640 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201 (Alga,|
polyisocyanat (Growth Inhibition Test)
9016-87-9

Phosphorous oxychloride, IEC50 82 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
reaction products with (Growth Inhibition Test)
propylene oxide

1244733-77-4

Phosphorous oxychloride, INOEC 13 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,|
reaction products with (Growth Inhibition Test)
propylene oxide

1244733-77-4

Dimetyleter EC50 > 1.000 mg/L 72 h ospecificerad (OECD Guideline 201 (Alga,|
115-10-6 Growth Inhibition Test)
2,2'-Methylenediphenyl EC50 Tox>Water Solubility [72h Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201 (Alga,|
diisocyanate (reported as Scenedesmus (Growth Inhibition Test)
2536-05-2 subspicatus)

2,2'-Methylenediphenyl INOELR [Tox>Water Solubility [72h Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201 (Alga,|
diisocyanate (reported as Scenedesmus (Growth Inhibition Test)
2536-05-2 subspicatus)

Toxicitet for mikroorganismer

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Polymetylenpolyfenyl [EC50 > 100 mg/L 3h activated sludge IOECD Guideline 209

polyisocyanat (Activated Sludge,

9016-87-9 Respiration Inhibition Test)

Phosphorous oxychloride, IEC50 784 mg/L 3h activated sludge ISO 8192 (Test for

reaction products with Inhibition of Oxygen

propylene oxide (Consumption by Activated

1244733-77-4 Sludge)

Dimetyleter IEC10 > 1.600 mg/L 30 min Pseudomonas putida IDIN 38412, part 27

115-10-6 (Bacterial oxygen

consumption test)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Farliga imnen Resultat Testtyp Nedbrytbarhe | Exponering | Metod

CAS-nr. t stid

Polymetylenpolyfenyl not inherently aerob 0% 28d OECD Guideline 302 C (Inherent

polyisocyanat biodegradable Biodegradability: Modified MITI

9016-87-9 Test (II))

Polymetylenpolyfenyl Icke latt nedbrytbart. ospecificera | 0 % 28d OECD 301 A-F

polyisocyanat d

9016-87-9

Phosphorous oxychloride, Icke latt nedbrytbart. aerob 14 % 28 day OECD Guideline 301 F (Latt

reaction products with nedbrytbarhet: Manometrisk

propylene oxide Respirations Test)

1244733-77-4

Dimetyleter latt biologiskt nedbrytbar | aerob > 60 % 28d OECD 301 A-F

115-10-6

Isobutan latt biologiskt nedbrytbar | aerob 71,43 % 28d OECD Guideline 301 F (Latt

75-28-5 nedbrytbarhet: Manometrisk
Respirations Test)

Propan latt biologiskt nedbrytbar | aerob > 60 % 28d OECD 301 A-F

74-98-6

2,2'-Methylenediphenyl Icke latt nedbrytbart. aerob 0% 28 day OECD Guideline 302 C (Inherent

diisocyanate Biodegradability: Modified MITI

2536-05-2 Test (1I))

12.3. Bioackumuleringsformaga
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Farliga imnen Biokoncentratio | Exponeringsti | Temperatur art Metod

CAS-nr. nsfaktor (BCF) |d

Polymetylenpolyfenyl 200 Cyprinus carpio | OECD Guideline 305
polyisocyanat (Bioconcentration: Flow-through
9016-87-9 Fish Test)

Phosphorous oxychloride, 0,8-<14 42d Cyprinus carpio | OECD Guideline 305 C
reaction products with (Bioaccumulation: Test for the
propylene oxide Degree of Bioconcentration in
1244733-77-4 Fish)

2,2'-Methylenediphenyl 200 28 day Cyprinus carpio | OECD Guideline 305 E
diisocyanate (Bioaccumulation: Flow-through
2536-05-2 Fish Test)

12.4. Rorligheten i jord

Farliga imnen LogPow Temperatur Metod

CAS-nr.

Phosphorous oxychloride, 2,68 30°C EU Method A.8 (Partition Coefficient)

reaction products with

propylene oxide

1244733-77-4

Dimetyleter 0,07 25°C QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)

115-10-6

Isobutan 2,88 20 °C OECD Guideline 107 (Fordelningskoefficient (n-oktanol/ vatten):
75-28-5 skakkolvmetoden)

2,2'-Methylenediphenyl 5,22 QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)

diisocyanate

2536-05-2

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Farliga imnen
CAS-nr.

PBT / vPvB

Phosphorous oxychloride, reaction products
with propylene oxide
1244733-77-4

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

Dimetyleter

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket

115-10-6 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)
Isobutan Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
75-28-5 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)
Propan Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
74-98-6 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)
2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
2536-05-2 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

12.6. Hormonstorande egenskaper
Ej tillampbart.
12.7. Andra skadliga effekter

Inga data tillgidngliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering av produkten:

Avfallshantera enligt lokala lagar och forordningar.

Avfallshantering av ¢j rengjord forpackning:

Endast helt tomda eller rena emballage/férpackningar kan atervinnas.

Avfallskod

160504 gaser i tryckbehéllare (dven haloner) som innehéller farliga &mnen
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. FN-nummer
ADR 1950
RID 1950
ADN 1950
IMDG 1950
IATA 1950
14.2. Officiell transportbenimning
ADR AEROSOLER
RID AEROSOLER
ADN AEROSOLER
IMDG AEROSOLS
IATA Aecrosols, flammable
14.3. Faroklass for transport
ADR 2.1
RID 2.1
ADN 2.1
IMDG 2.1
IATA 2.1
14 4. Forpackningsgrupp
ADR
RID
ADN
IMDG
IATA
14.5. Miljofaror
ADR E;j tillimpbart.
RID E;j tillimpbart.
ADN E;j tillimpbart.
IMDG E;j tillimpbart.
IATA E;j tillimpbart.
14.6. Sarskilda forsiktighetsatgiirder
ADR Ej tillimpbart.
Tunnelrestriktionskod: (D)
RID E;j tillimpbart.
ADN Ej tillimpbart.
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillampbart.
14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

Ingen information tillgénglig:

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen niir det giller sikerhet, hiilsa och miljo
Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EG) nr 1005/2009): Ej tillampbart
Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) nr 649/2012): Ej tillampbart
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : Ej tillampbart
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15.2. Kemikaliesiikerhetsbedomning
En sédkerhetsrapport har inte utforts.

AVSNITT 16: Annan information

Produktens mérkning anges under avsnitt 2. Fullstindig ordalydelse av alla forkortningar som angetts med koder i
sikerhetsdatabladet:

H220 Extremt brandfarlig gas.

H280 Innehaller gas under tryck; kan explodera vid uppvarmning.

H302 Skadligt vid fortaring.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.

H351 Missténks kunna orsaka cancer.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

H412 Skadliga langtidseftekter for vattenlevande organismer.

ED: Amne identifierats ha hormonstorande egenskaper

EU OEL: Amne med ett unions grinsvirde for exponering pa arbetsplatsen

EU EXPLD 1: Amne listat i bilaga I, Reg (EG) nr 2019/1148

EU EXPLD 2 Amne listat i bilaga II, Reg (EG) nr 2019/1148

SVHC: Amne som #r mycket oroande (REACH-kandidatlista)

PBT: Amne som uppfyller persistenta, bioackumulerande och toxiska kriterier

PBT/vPvB: Amne som uppfyller linglivade, bioackumulerande och giftig samt mycket ldnglivade och
mycket bioackumulerande kriterier

vPvB: Amne som uppfyller mycket lnglivade och mycket bioackumulerande kriterier

Ovrig information:
Detta sékerhetsdatablad har tillverkats for forsdljning fran Henkel till parter som koper fran Henkel, baserat pa forordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahaller information i enlighet med géillande bestdmmelser i Europeiska unionen. I detta
hinseende ges inget uttalande, garantier eller representation av négot slag for att folja lagar eller andra forfattningar i nagon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium dn Europeiska unionen. Vid export till andra territorier &n EU, vénligen kontakta
respektive sékerhetsdatablad for berdrda territorium for att sékerstilla dverensstimmelse eller kontakt med Henkels
produktsdkerhets- och regleringsavdelning (ua-productsafety.de@henkel.com) fore exportera till andra territorier &n
Europeiska unionen

"Angivelserna stdder sig pa var nuvarande kdnnedom och syftar pa produkten i levererat tillstand. De ska beskriva
véra produkter med avseende pa sikerhetskrav och har dérfor ej for avsikt att beskriva nagra produktspecifika
egenskaper."

Kara kund,

Henkel &r fast besluten att skapa en héllbar framtid genom att frimja méjligheter ldngs hela virdekedjan. Om du vill bidra
genom att byta frén papper till den elektroniska versionen av SDS, vénligen kontakta er lokala kundtjénstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvénder en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your_company.com).

Relevanta dndringar i detta sikerhetsdatablad ir markerade med vertikala linjer i vinstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan firg pa skuggat omrade.



