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Asendab versiooni: 25.07.2022

1. JAGU: Aine/segu ning iriithingu/ettevotja identifitseerimine

1.1. Tootetéhis
Ceresit RS 88
UFI: HSH9-EOE9-800E-HEGC

1.2. Aine v0i segu asjaomased kindlaksméfratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Otstarbekohane kasutamine:Sihipdrane kasutamine:
Kiirkdvastuv mort

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Henkel Balti OU

Sobra 61

50106 Tartu

Eesti

Telefon: +372 (7) 305 800

SDSinfo.Adhesive@henkel.com
Ohutuskaardi varskendamiseks minge meie veebilehele https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection v6i www.henkel-
adhesives.com

1.4. Hidaabitelefoninumber
112

Miirgistuskeskuse telefoninumber: +372 794 3794 (lithinumber 16662)

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine voi segu klassifitseerimine

Klassifitseerimine (CLP):

Raske silmakahjustus Kategooria 1
H318 Pohjustab raskeid silmakahjustusi.
Nahadérritus 2. kategooria
H315 Pohjustab nahaérritust.

"Toksilisus ithele sihtorganile ihekordse kokkupuute jarel 3. kategooria

H335 Voib pdhjustada hingamisteede arritust.
Sihtelundi: Hingamisteede &rritus.

2.2. Mirgistuselemendid

Mirgistuselemendid (CLP):
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dap

Sisaldab Portlandtsement, madala kromaadi sisaldusega

2.3. Muud ohud

Vihendatud kroomisisaldusega. Sisaldab tsementi. Tugevalt leeliselise reaktsioon tdttu niiskusega on vajalik naha ja silmade
kaitsmi

Jirgmised ained esinevad viihemalt 3. jaos esitatud kontsentratsioonipiiriga vordses vdi suuremas kontsentratsioonis ja
vastavad PBT/vPvB kriteeriumidele voi on méiratletud endokriinfunktsiooni kahjustava ainena (ED):

See segu ei sisalda 3. jaos esitatud kontsentratsioonipiiriga vordses v3i suuremas kontsentratsioonis aineid, mis oleksid

hindamisel loetud piisivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks aineks (BPT), véga piisivaks ja viga bioakumuleeruvaks aineks
(vPvB) voi endokriinfunktsiooni kahjustavaks aineks (ED).

3.2. Segud
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Koostisained vastavalt klassifitseerimise, mirgistamise ja pakendamise EU direktiivile 1272/2008:
Ohtliku koostisaine nimetus Kontsentratsioon Klassifikatsioon Spetsiifilised kontsentratsiooni | Lisainformatsio
CAS nr piirvéirtused, M-tegurid ja on
EU number ATEd
REACH registreerimisnumber
Kvarts, peentolm 40- < 60 %
14808-60-7
238-878-4
Portland tsement, kemikaal 20-< 40 % Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2; H315; C>1 %
65997-15-1 Skin Sens. 1, H317 ED 1; H318; C>1%
266-043-4 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

Kui ATE viirtusi ei kuvata, vaadake LD/LCS0 véairtusi jaotises 11.
H - lausete ja teiste lithendite tiistekstid on toodud punktis 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete Kirjeldus

Uldine teave:
Haigusnéhtude ilmnemisel p66rduda arsti poole.

Sissehingamine:
Toimetada kannatanu tolmusest piirkonnast eemale, vajadusel podrduda arsti poole.

Kokkupuude nahaga:
Loputada jooksva vee ja seebiga. Teostada nahahooldus. Vatta viivitamatult seljast saastunud riietus.

Kokkupuude silmaga:
Silma sattumisel uhtuda silma kohe rohke veega 10minuti jooksul ja p6drduda silmaarsti poole.
Silmi mitte hoéruda — mehaaniline sekkumine vdib pShjustada sarvkesta vigastamist.

Allaneelamine:
Loputada suud ja kurku. Juua 1-2 klaasi vett. P66rduda arsti poole.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moju
NAHK: punetus, pdletikuline.

Silma sattumisel: sd6vitav, voib pdhjustada kestvaid kahjustusi silmadele (ndgemiskahjustusi).
HINGAMISTEED: érritus, kéha, dhupuudus, suruv tunne rinnus.

4.3. Mirge igasuguse viltimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Vaata p 4.1.: Esmaabimeetmete kirjeldus

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid:
Siisinikdioksiid, vaht, pulber, pihustatud veejuga, peenveepihu

Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnouetest tulenevalt kasutada:
Kdrgsurve veejuga

5.2. Aine voi seguga seotud erilised ohud
Tulekahju korral vdivad vabaneda siisinikoksiid (CO) ja siisinikdioksiid (CO2).
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5.3. Nouanded tuletérjujatele
Kanda dhktoitega hingamisaparaati.
Kanda kaitsevahendeid.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hidaolukorras
Kasutada kaitsevahendeid.

Viltige nahale ja silma sattumist.

Viltida tolmu tekitamist.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Mitte valada kanalisatsiooni/ pinnavette/ pohjavette.
Toote veekogusse voi kanalisatsiooni sattumisest tuleb teavitada vastavaid asutusi.

6.3. Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Eemaldada mehaaniliselt.
Korvaldada saastunud materjal jddtmetena vastavalt 13.jaos toodud nduetele.

6.4. Viited muudele jagudele
Jérgida 8.jaos toodud nduandeid.

7. JAGU: Kiitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kiitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud
Viltida tolmu tekitamist.
Viltida toote sattumist nahale ja silma.

Hiigieeni erijuhised:
Pesta kisi enne toovaheaegasid ja peale t66 1opetamist.
Mitte siilia, juua ega suitsetada todtamise ajal.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Hoida jahedas kuivas kohas.
Mitte ladustada koos toidu ja teiste tarbekaupadega (kohvi, tee, tubakas, jne).

7.3. Erikasutus
Kiirkdvastuv mort
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8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse |
8.1. Kontrolliparameetrid
Ohutegurite piirviirtused tookoha dhus:
Kehtib
Eesti
Koostisaine [Keemiline nimetus (see on ppm mg/m’ Niitaja (niitab, mida Liihiajalise Normatiivaktide
klassifitseeritud aine CAS nr jirgne mdddetakse voi mille kokkupuute piirnorm / nimekiri
keemiline nimetus)] arvuline suurus antakse) | Mérkused
Calcium carbonate 5 Aja-kaalu aritmeetiline EST WOEL
471-34-1 keskmine (AKK)
[Tolm (anorgaaniline): peentolm]
Calcium carbonate 10 Aja-kaalu aritmeetiline EST WOEL
471-34-1 keskmine (AKK)
[Tolm (anorgaaniline): kogu tolm]
Calcium carbonate 5 Aja-kaalu aritmeetiline EST WOEL
471-34-1 keskmine (AKK)
[Kaltsiumkarbonaat, peentolm]
Calcium carbonate 10 Aja-kaalu aritmeetiline EST WOEL
471-34-1 keskmine (AKK)
[Kaltsiumkarbonaat]
Calcium sulphate 5 Aja-kaalu aritmeetiline EST WOEL
7778-18-9 keskmine (AKK)
[Tolm (anorgaaniline): peentolm]
Calcium sulphate 10 Aja-kaalu aritmeetiline EST WOEL
7778-18-9 keskmine (AKK)
[Tolm (anorgaaniline): kogu tolm]
Cement, portland, chemicals 10 Aja-kaalu aritmeetiline EST WOEL
65997-15-1 keskmine (AKK)
[Tolm (anorgaaniline): kogu tolm]
Cement, portland, chemicals 5 Aja-kaalu aritmeetiline EST WOEL
65997-15-1 keskmine (AKK)
[Tolm (anorgaaniline): peentolm]

Biological Exposure Indices:
Puuduvad.

8.2. Kokkupuute ohjamine:

Hingamisteede kaitse:
Kanda tolmuses tookeskkonnas tolmumaski koos filtriga P (EN 14387). See soovitus peab kattuma kohalike tingimustega.

Kite kaitse:

Kemikaalikindlad nitriilkummist kaitsekindaid vastavalt EN 374 on soovitav kasutada pikaajalise kokkupuute korral.

materjali paksus > 0,1 mm

Augustumisaeg > 480 minutit

Pikaajalise ja korduva praktilise toStamise ajal voivad keemiliselt vastupidavad kindad oluliselt vahem vastu pidada kui EN 374
jérgi médratud augustumisaeg. Eritodde kaitsekinnaste sobivust tuleb alati kontrollida seoses mitmete mdjuvate teguritega (niit
mehaaniline ja termiline pinge, tootega kokkusobivus, antistaatiline mdju jne). Kui on mérgata kulumist ja rebenemist, tuleb
otsekohe kasutusele votta uued kindad. Tootjate edastatud teavet ja asjassepuutuvate ametiiithingute t66stusliku ohutuse
juhendeid tuleb alati jargida. Soovitav on koostdds kindatootja ja ametiiihinguga vélja to6tada kitekaitse plaan vastavalt
kohalikele to6tingimustele.

Silmade kaitse:
Tihedalt kinnitatavad kaitseprillid.
Silmakaitsevahendid peavad vastama EN 166.

Naha kaitse:
Tolmukindlad todriided.
Kaitseriietus peab vastama EN 14605 vedeliku pritsmete voi EN 13982 tolmu korral.
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Nouandeid isikukaitsevahendite kohta:

Isikukaitsevahendite kohta antud teave on ainult juhindumiseks. Téielik riskihindamine tuleb teostada toote kasutamise kohta et
médratleda sobivad isikukaitsevahendid mis vastaksid kohapealsetele tingimustele. Isikukaitsevahendid peavad vastama
asjakohasele EN standardile.

9. JAGU: Fiiiisikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave iildiste fiiiisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Tarnevorm pulber

Virv tumehall

Ldhn spetsiifiline

Agregaatolek tahke

Sulamispunkt >1.000 °C (> 1832 °F)

Kiilmumispunkt Mitte rakendatav, Toode on tahke.

Keemise algpunkt >1.000 °C (> 1832 °F)

Siittivus The product is not flammable.

Plahvatuspiir Mitte rakendatav, Toode on tahke.

Leekpunkt Mitte rakendatav, Toode on tahke.

Isesiittimistemperatuur Mitte rakendatav, Toode on tahke.

Lagunemistemperatuur Mitte rakendatav, Aine/segu ei ole isereaktiivne, ei sisalda
orgaanilist peroksiidi ega lagune ettenéhtud kasutustingimustes

pH 12 Leeliseline

(20 °C (68 °F); Konts.: 10 % toodet; Lahusti:

Vesi)

Viskoossus (kinemaatiline) Pole asjakohane, Toode on tahke.

Lahustuvus (kvalitatiivne) praktiliselt mittelahustuv vees — hiidrauliliselt settiv vee mojul

(20 °C (68 °F); Lahusti: Vesi)

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) Mitte rakendatav
Segu

Aururdhk <0,1 hPa

(20 °C (68 °F))

Mahumass 1,215 - 1,485 kg/dm3

Suhteline auru tihedus: Pole asjakohane, Toode on tahke.

Osakeste omadused Osakese suurus <= 0,8 mm Numbripohine arvutusmeetod

9.2. MUU TEAVE

Muu teave, mis ei ole selle toote jaoks kohaldatav

10. JAGU: Piisivus ja reaktsioonivéime

10.1. Reaktsioonivdime
Reageerib hapetega: tekib kuumus ja moodustub siisinikdioksiid.

10.2. Keemiline stabiilsus
Stabiilne soovitatud hoiutingimustel.

10.3. Ohtlike reaktsioonide voimalikkus
Vt jagu Reaktsioonivdime

10.4. Tingimused, mida tuleb viltida
Eesmirgiparase kasutamise korral puuduvad.

10.5. Kokkusobimatud materjalid
V1t jagu Reaktsioonivoime

10.6. Ohtlikud lagusaadused
Ei ole teada.
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11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on méiiratletud méairuses (EU) nr 1272/2008

Age suukaudne miirgisus:

Segu on klassifitseeritud kalkulatsioonimeetodi pohjal, tuginedes segus olevatele klassifitseeritud koostisainetele.

Ohtlikud ained Niitaja Viirtus Liigid Meetod
CAS nr

Kvarts, peentolm LD50 >5.050 mg/kg | rott Not specified
14808-60-7

Age miirgisus nahal:

Segu on klassifitseeritud kalkulatsioonimeetodi pohjal, tuginedes segus olevatele klassifitseeritud koostisainetele.

Ohtlikud ained
CAS nr

Niitaja

Viirtus

Liigid

Meetod

Kvarts, peentolm
14808-60-7

LD50

>2.000 mg/kg

Not specified

Not specified

Portland tsement,
kemikaal
65997-15-1

LD50

>2.000 mg/kg

rabbit

Limit Test

Age miirgisus sissehingamisel:

Andmed puuduvad.

Nahka soovitav/drritav:

Andmed puuduvad.

Rasket silmade kahjustust/drritust pohjustav:

Segu on klassifitseeritud kalkulatsioonimeetodi pohjal, tuginedes segus olevatele klassifitseeritud koostisainetele.

Ohtlikud ained Tulemus Kokkupu | Liigid Meetod

CAS nr ute aeg

Portland tsement, corrosive expert judgment
kemikaal

65997-15-1

Hingamisteede v6i naha iilitundlikkust pohjustav:

Kromaat-redutseeritud. Ei vaja mirgistamist kui naha sensibiliseerija.

Aine kohta puuduvad andmed.

Mutageensus sugurakkudele:

Andmed puuduvad.

Kantserogeensus

Andmed puuduvad.

Reproduktiivtoksilisus:

Andmed puuduvad.
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Sihtorgani suhtes toksilised — iihekordne kokkupuude:

Segu on klassifitseeritud kiinniskoguste pdhjal, tuginedes segus olevatele klassifitseeritud koostisainetele.

Ohtlikud ained Hindamine Kokkupuut | Sihtorganid Mirkused
CAS nr e viis

Portland tsement, 3. kategooria — hingamisteid

kemikaal arritava mojuga.

65997-15-1

Sihtorgani suhtes toksilised — korduv kokkupuude:

Andmed puuduvad.

Hingamiskahjustus:

Andmed puuduvad.

11.2 Teave muude ohtude kohta

Mitte rakendatav
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12. JAGU: Okoloogiline teave

Okoloogiline iildteave:
Mitte valada kraavidesse, pinnasesse voi veekogudesse.

Toote vees praktiliselt mittelahustumise tottu eraldatakse osakesi iga filtreerimise ja settimisprotseduuriga.

12.1. Toksilisus

Miirgisus (kalad):

Segu on Kklassifitseeritud kalkulatsioonimeetodi pohjal, tuginedes segus olevatele klassifitseeritud koostisainetele.

Allolevas tabelis on esitatud andmed segus sisalduvate klassifitseeritud ainete kohta.

Ohtlikud ained Nditaja [Vidrtus IKokkupuute [Liigid Meetod

CAS nr aeg

Kvarts, peentolm LC50 1.000 mg/1 96 h INot specified IOECD Guideline 203 (Fish,
14808-60-7 |Acute Toxicity Test)
Portland tsement, kemikaal LC50 10.000 mg/1 96 h sebrakala (Brachydanio rerio, |OECD Guideline 203 (Fish,
65997-15-1 us nimi: Danio rerio) Acute Toxicity Test)

Miirgisus (selgrootutele veeorganismidele):

Segu on klassifitseeritud kalkulatsioonimeetodi pohjal, tuginedes segus olevatele klassifitseeritud koostisainetele.

Allolevas tabelis on esitatud andmed segus sisalduvate klassifitseeritud ainete kohta.

Ohtlikud ained Nditaja [Vidrtus IKokkupuute [Liigid Meetod

CAS nr aeg

Kvarts, peentolm IEC50 > 1.000 mg/1 48 h suur kiivrik (Daphnia magna)  |OECD suunis 202

14808-60-7 (vesikirbu litkumisvoime
dgeda parssimise katse)

Portland tsement, kemikaal IEC50 > 10.000 mg/1 24 h suur kiivrik (Daphnia magna)  |OECD suunis 202

65997-15-1 (vesikirbu liikumisvoime
dgeda parssimise katse)

Kroonilise miirgisus selgrootutele veeorganismidele:

Andmed puuduvad.

Miirgisus (vetikad):
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Segu on Kklassifitseeritud kalkulatsioonimeetodi pohjal, tuginedes segus olevatele klassifitseeritud koostisainetele.

Allolevas tabelis on esitatud andmed segus sisalduvate klassifitseeritud ainete kohta.

Ohtlikud ained Nditaja [Vidrtus IKokkupuute [Liigid Meetod
CAS nr aeg
Kvarts, peentolm EC50 > 1.000 mg/1 72 h INot specified (OECD Guideline 201 (Alga,|
14808-60-7 Growth Inhibition Test)
Portland tsement, kemikaal INOEC |60 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum ISO 8692 (Water Quality)
65997-15-1 (new name: Pseudokirchneriella

subcapitata)
Portland tsement, kemikaal EC50 440 mg/1 72 h Selenastrum capricornutum ISO 8692 (Water Quality)
65997-15-1 (new name: Pseudokirchneriella

subcapitata)

Miirgine mikroorganismidele:
Segu on klassifitseeritud kalkulatsioonimeetodi pohjal, tuginedes segus olevatele klassifitseeritud koostisainetele.

Allolevas tabelis on esitatud andmed segus sisalduvate klassifitseeritud ainete kohta.

Ohtlikud ained Nditaja [Vidrtus IKokkupuute [Liigid Meetod

CAS nr aeg

Kvarts, peentolm IECO > 1.000 mg/1 3 h not specified IOECD Guideline 209

14808-60-7 (Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

Portland tsement, kemikaal IECO 10.000 mg/1 30 min Pseudomonas putida IDIN 38412, part 27

65997-15-1 (Bacterial oxygen
consumption test)

12.2. Piisivus ja lagunduvus

Andmed puuduvad.

12.3. Bioakumulatsioon

Andmed puuduvad.

12.4. Liikuvus pinnases
Andmed puuduvad.
12.5. Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning viiga piisivate ja viiga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Allolevas tabelis on esitatud andmed segus sisalduvate klassifitseeritud ainete kohta.

Ohtlikud ained PBT / vPvB

CAS nr

Kvarts, peentolm According to Annex XIII to Regulation (EC) No 1907/2006, a PBT and vPvB assessment shall
14808-60-7 not be conducted for inorganic substances.

Portland tsement, kemikaal According to Annex XIII to Regulation (EC) No 1907/2006, a PBT and vPvB assessment shall
65997-15-1 not be conducted for inorganic substances.

12.6. Endokriinseid hiireid pohjustavad omadused
Mitte rakendatav
12.7. Muud kahjulikud méjud

Andmed puuduvad.

13. JAGU: Jaatmekaiitlus

13.1. Jadtmetootlusmeetodid
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Toote kiitlemine:
Korvaldada jadtmed ja tootejddgid vastavalt kohaliku omavalitsuse digusaktidele.

Mairdunud pakendite kéitlemine:
Taaskasutada ainult téielikult tithjendatud pakendeid.

Jadtmenimistu kood
170106

14. JAGU: Veonouded

14.1. URO number vdi ID number

Pole ohtlik RID, ADR, ADN, IMDG ja IATA-DGR alusel.
14.2. URO veose tunnusnimetus

Pole ohtlik RID, ADR, ADN, IMDG ja IATA-DGR alusel.
14.3. Transpordi ohuklass(id)

Pole ohtlik RID, ADR, ADN, IMDG ja IATA-DGR alusel.
14 4. Pakendiriihm

Pole ohtlik RID, ADR, ADN, IMDG ja IATA-DGR alusel.
14.5. Keskkonnaohud

Pole ohtlik RID, ADR, ADN, IMDG ja IATA-DGR alusel.
14.6. Eriettevaatusabinéud kasutajatele

Pole ohtlik RID, ADR, ADN, IMDG ja IATA-DGR alusel.
14.7. Mahtlasti merevedu kooskolas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Mitte rakendatav

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid
Osoonikihti kahandav aine (ODS) (méérus (EU) nr 2024/590): Mitte rakendatav
Eelnevalt teavitatud ndusolek (Maérus (EL) nr 649/2012): Mitte rakendatav
Piisivad orgaanilised saasteained (Maérus (EL) 2019/1021): Mitte rakendatav

Eesti digusaktid::

EU digusaktid: Euroopa Parlamendi ja Ndukogu (EU) médrus nr 1907/2006 18.12.2006
(REACH-méérus).
Komisjoni méaérus (EL) 2020/878, 18. juuni 2020, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja ndukogu midruse (EU) nr 1907/2006 (mis kisitleb kemikaalide
registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) II lisa.
Euroopa Parlamendi ja Ndukogu (EU) méirus nr 1272/2008 16.12.2008 (CLP-
maérus).

Eesti digusaktid: Kemikaaliseadus 06.05.1998.a.
Vabariigi Valitsuse 18.09.2001.a. méiérus nr 293 Tookeskkonna keemiliste
ohutegurite piirnormid.
Vabariigi Valitsuse 06.04.2004.a. médrus nr 102 Jaitmete, sealhulgas ohtlike
jédtmete nimistu.
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15.2. Kemikaaliohutuse hindamine
Kemikaaliohutuse hindamist ei ole teostatud.

16. JAGU: Muu teave

Toote mérgistus on toodud punktis 2. Kdesolevas ohutuskaardis koodidega antud kdigi lithendite tdistekstid on jargmised:
H315 Pohjustab nahaérritust.
H317 V&ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 Pohjustab raskeid silmakahjustusi.
H335 Voib pdhjustada hingamisteede arritust.

ED: Aine, millel on tuvastatud endokriinseid héireid pShjustavad omadused

EU OEL: Aine, millele kehtib Liidu té6koha piirnorm

EU EXPLD 1: Aine, mis on loetletud méaruse (EU) nr 2019/1148 I lisas

EU EXPLD 2 Aine, mis on loetletud méasruse (EU) nr 2019/1148 11 lisas

SVHC: Viga probleemne aine (kuulub REACHi kandidaatainete loendisse)

PBT: Piisivuse kriteeriumidele ning bioakumulatsiooni ja toksilisuse kriteeriumidele vastav aine

PBT/vPvB: Aine, mis vastab piisivuse kriteeriumidele ning bioakumulatsiooni ja toksilisuse
kriteeriumidele, sealhulgas vdga suure piisivuse ja viga rohke bioakumulatsiooni
kriteeriumidele

vPvB: Aine, mis vastab véga suure piisivuse ja viga rohke bioakumulatsiooni kriteeriumidele

Téiendav teave:
Kéesolev ohutuskaart on koostatud miitigiprotsessile, mis toimub Henkeli ja Henkelilt ostvate osapoolte vahel. Ohutuskaart
p&hineb mairusel (EU) nr 1907/2006 ja selles esitatav teave on kooskdlas ainult Euroopa Liidus kohaldatavate eeskirjadega.
Sellega seoses ei anta iihtegi avaldust, garantiid ega esindatust ithegi muu jurisdiktsiooni vdi muu territooriumi kui Euroopa
Liidu suhtes. Kui eksporditakse teistesse piirkondadesse, siis pidage ndu antud piirkonna ohutuskaardi andmetega, et tagada
vastavus Henkeli Tooteohutuse ja Regulatiivkiisimuste Osakonnaga (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) enne eksportimist
teistesse piirkondadesse kui Euroopa Liit.

Kéesolev teave pShineb meie teadmiste hetketasemel ja kehtib sellises olekus toote kohta nagu seda tarnitakse. Eesmérgiks
on kirjeldada toodet ohutusnduete vaatenurgast ja see ei ole moeldud toote iikskdik millise omaduse garanteerimiseks.

Lugupeetud klient,

Henkel on piihendunud jéatkusuutliku tuleviku loomisele, edendades mitmesuguseid vdimalusi kogu vairtusahela ulatuses.
Kui ka Teie soovite sellele kaasa aidata ja vahetada SDS paberversiooni elektroonilise versiooni vastu, siis palun péorduge
Kohaliku Klienditeeninduse poole. Soovitame kasutada mitte-isiklikku e-posti aadressi (nt SDS@teie firma.com).

Kiesoleval ohutuskaardil on asjakohased muudatused tihistatud vertikaaljoontega dokumendi vasemas servas. Vastav
tekst ilmub erinevas virvitoonis varjutatud viljadele.



