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SDB-Nr. : 686266
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RUBSON Easy Service Joint Remover Tube liberarbeitet am: 11.06.2022
Druckdatum: 16.07.2025

Ersetzt Version vom: 19.01.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
RUBSON Easy Service Joint Remover Tube

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:

Silikonentferner

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Henkel Belgium N.V.
Esplanade 1

1020 Brussels

Belgien

Tel.: +32 (2)421 2711

ua-productsafety.benelux@henkel.com
Aktualisierungen der Sicherheitsdatenblétter konnen auf unserer Internetseite abgerufen werden
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection oder www.henkel-adhesives.com.

1.4. Notrufnummer
Notrufnummer (24 h): +32 70 222 076

Antigiftzentrale in Belgien, Tel: +32 (0)70 245245 (Tag und Nacht); in Luxemburg : ++352 8002 5500 (Tag und Nacht)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren |

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Entziindbare Feststoffe Kategorie 1
H228 Entziindbarer Feststoff.
Atzwirkung auf die Haut Kategorie 1B
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
Schwere Augenschidigung Kategorie 1

H318 Verursacht schwere Augenschiden.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):
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Gefahrenpiktogramm:

Enthilt

Signalwort:

Gefahrenhinweis:

Sicherheitshinweis:

Sicherheitshinweis:

Privention

Sicherheitshinweis:

Reaktion

Sicherheitshinweis:

Entsorgung

2.3. Sonstige Gefahren

fap
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat

Gefahr

H228 Entziindbarer Feststoff.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.

P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.

P260 Staub/Rauch/Gas nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P210 Von Hitze, heilen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen
herbeifiihren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder
duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUMY/Arzt anrufen.

P501 Inhalt/Behélter geméB nationalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

Die im Produkt enthaltenen Losemittel verdunsten wihrend der Verarbeitung und ihre Dampfe kdnnen
explosionsfahige/leichtentziindliche Dampf/Luft-Gemische bilden.

Schwangere sollten unbedingt Einatmen und Hautkontakt vermeiden.

Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Folgende Inhaltsstoffe liegen in einer Konzentration >=0,1% vor und erfiillen die PBT/vPvB-Kriterien, bzw. wurden als
endokrine Disruptoren (ED) identifiziert:

Das Gemisch enthilt keine Stoffe in Konzentationen > der Konzentrationsgrenzen zur Einstufung als PBT, vPvB oder ED.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Inhaltsstoffangabe gemifl CLP (EG) Nr 1272/2008:

Gefihrliche Inhaltsstoffe Konzentration Einstufung Spezifische Zusiitzliche
CAS-Nr. Konzentrationsgrenzwerte Informationen
EG-Nummer (SCL), M-Faktoren und ATE-
REACH-Reg. No. Werte
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n- 60- 80 % Asp. Tox. 1, H304

Alkane, Isoalkane, cyclische, <
2% Aromaten

918-481-9
01-2119457273-39
Bis(2- 10- 20 % Acute Tox. 4, Oral, H302
ethylhexyl)hydrogenphosphat Skin Corr. 1B, H314
298-07-7 Eye Dam. 1, H318
206-056-4

01-2119972334-35

Vollstindiger Wortlaut der H-Séitze und anderer Abkiirzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben'.
Fiir Stoffe ohne Einstufung konnen linderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maflnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maflnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:
Spiilung mit flieBendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getrinkte Kleidung sofort ausziehen.

Augenkontakt:
Sofortige Spiilung mit leichtem Wasserstrahl oder Augenspiillosung (mind. 15 Minuten). Augenlid weit gedftnet halten. Arzt
oder Krankenhaus aufsuchen. Augenspiilung wihrend des Transports fortsetzen.

Verschlucken:
Spiilung der Mundhdhle, Trinken von viel Wasser, sofortige drztliche Behandlung erforderlich.
Kein Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Nach Augenkontakt: Durch Atzwirkung permante Augenschiiden (Beeintrichtigung der Sehfihigkeit) moglich.

Verursacht Verdtzungen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siche Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-MafBinahmen

ABSCHNITT 5: Maflnahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wasserspriihstrahl/nebel

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.
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5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Umgebungsluftunabhédngigen Atemschutz tragen.
Personliche Schutzausriistung tragen.

Zusitzliche Hinweise:
Gefdhrdete Behilter mit Spritzwasser kiihlen.

ABSCHNITT 6: Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung tragen.

Fiir ausreichende Be- und Entliiftung sorgen.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Arbeitsraum gut liiften. Offenes Feuer, Funkenbildung und Ziindquellen vermeiden. Elektrische Gerite abschalten. Nicht
rauchen, nicht schweiflen. Reste nicht ins Abwasser schiitten.
Beim Verarbeiten und Trocknen, auch nach dem Kleben, gut liften. Auch in Nebenrdumen alle Ziindquellen, z.B. Feuer in
Herden und Ofen vermeiden. Elektrische Gerite wie Heizsonnen, Heizplatten, Nachtstromspeicheréfen usw. so rechtzeitig
abschalten, daf sie bei Beginn der Arbeiten erkaltet sind. Jede Funkenbildung, auch solche an elektrischen Schaltern und
Apparaten vermeiden.
Haut- und Augenkontakt vermeiden

HygienemaBnahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Behilter dicht geschlossen halten.

Kiihl und trocken lagern.

Temperaturen unter +2°C und iiber +30°C unbedingt vermeiden.

Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Silikonentferner

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

Giiltig fiir
Belgien

keine
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Name aus Liste Umweltkompa | Exposition | Wert Bemerkungen
rtiment szeit
mg/l ppm mg/kg andere
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Luft keine Gefahr identifiziert
Isoalkane, cyclische, < 2% Aromaten
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Stisswasser 0,412 mg/l
298-07-7
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Salzwasser 0,0412
298-07-7 mg/l
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Sediment 11,82
298-07-7 (Stisswasser) mg/kg
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Sediment 1,18 mg/kg
298-07-7 (Salzwasser)
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Wasser 0,3 mg/l
298-07-7 (zeitweilige
Freisetzung)
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Kléranlage 19,6 mg/1
298-07-7
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Boden 2,12 mg/kg
298-07-7
Derived No-Effect Level (DNEL):
Name aus Liste Anwendungsge | Exposition | Auswirkung auf [Exposition | Wert Bemerkungen
biet sweg die Gesundheit |sdauer
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Arbeitnehmer |Inhalation |Langfristige 3,52 mg/m3
298-07-7 Exposition -
systemische
Effekte
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Arbeitnehmer | Inhalation | Akute/kurzfristige 3,52 mg/m3
298-07-7 Exposition -
systemische
Effekte
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Arbeitnehmer  [dermal Langfristige 0,5 mg/kg
298-07-7 Exposition -
systemische
Effekte
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Arbeitnehmer  [dermal Akute/kurzfristige 0,5 mg/kg
298-07-7 Exposition -
systemische
Effekte
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Breite Inhalation |Langfristige 0,87 mg/m3
298-07-7 Offentlichkeit Exposition -
systemische
Effekte
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Breite Inhalation [ Akute/kurzfristige 0,87 mg/m3
298-07-7 Offentlichkeit Exposition -
systemische
Effekte
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Breite dermal Langfristige 0,25 mg/kg
298-07-7 Offentlichkeit Exposition -
systemische
Effekte
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Breite dermal Akute/kurzfristige 0,25 mg/kg
298-07-7 Offentlichkeit Exposition -
systemische
Effekte
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Breite oral Langfristige 0,25 mg/kg
298-07-7 Offentlichkeit Exposition -
systemische
Effekte
Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Breite oral Akute/kurzfristige 0,25 mg/kg
298-07-7 Offentlichkeit Exposition -
systemische
Effekte
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Biologischer Grenzwert (BGW):
keine

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Atemschutz:
Nicht erforderlich.

Handschutz:

Fiir den langeren Kontakt werden Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk nach EN 374 empfohlen.

Durchbruchzeit > 480 Minuten

Materialstarke > 0,1 mm

Fiir den lédngeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich
kiirzer sein kdnnen, als die nach der EN 374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine
arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische und thermische Besténdigkeit, Produktvertrdglichkeit, Antistatik etc.) gepriift
werden. Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Die Angaben des Handschuhherstellers
sowie die jeweiligen BG Regeln sind in jedem Falle zu beachten. Wir empfehlen, einen auf die betrieblichen Belange
abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen.

Augenschutz:
Dicht schlieBende Schutzbrille.
Der Augenschutz sollte konform zur EN 166 sein.

Kérperschutz:
Geeignete Schutzkleidung
Die Schutzkleidung sollte konform zur EN 14605 fiir Fliissigkeitsspritzer oder zur EN 13982 fiir Stiube sein.

Hinweise zu personlicher Schutzausriistung:

Die Informationen zur vorgeschlagenen personlichen Schutzausriistungen haben nur eine beratende Funktion. Eine vollstandige
Risikoabschitzung sollte vor der Verwendung des Produktes durchgefiihrt werden, um einzuschétzen, ob sich die angezeigten
personlichen Schutzausriistungen fiir die ortlichen Gegebenheiten eignen. Die persdnliche Schutzausriistung sollte konform zu

den mafgeblichen EU-Standards sein.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Aggregatzustand
Lieferform

Farbe

Geruch

Schmelzpunkt
Siedebeginn
Entziindbarkeit
Explosionsgrenzen
Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur

pH-Wert

pH-Wert

Viskositét (kinematisch)
Loslichkeit qualitativ

(20 °C (68 °F); Lsm.: Wasser)
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Dampfdruck

(20 °C (68 °F))

Dichte

(20 °C (68 °F))

Relative Dampfdichte:
Partikeleigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

fest

Paste

farblos

spezifisch

=71 - -48 °C (-95.8 - -54.4 °F)

198 °C (388.4 °F)

entziindlich
Nicht anwendbar, Das Produkt ist ein Feststoff.

Nicht anwendbar, Das Produkt ist ein Feststoff.

Wird derzeit ermittelt

Nicht anwendbar, Stoff/Gemisch ist nicht selbstreagierend,
kein organisches Peroxid und zersetzt sich nicht unter den
vorgesehenen Verwendungsbedingungen

Nicht anwendbar, Das Produkt ist in Wasser unldslich
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar, Das Produkt ist ein Feststoff.

teilweise mischbar

Wird derzeit ermittelt
42 pa

0,88 g/cm3 keine Methode
Nicht anwendbar, Das Produkt ist ein Feststoff.

Particle Size Nicht zutreffend, da das Gemisch eine Paste
ist.
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9.2. Sonstige Angaben

Weitere Informationen treffen nicht auf dieses Produkt zu

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

10.1. Reaktivitit

Keine bekannt bei bestimmungsgeméBer Verwendung.

10.2. Chemische Stabilitit
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitit

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt bei bestimmungsgeméBer Verwendung.

10.5. Unvertrigliche Materialien

Keine bei bestimmungsgemaBer Verwendung.

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte

Keine bekannt

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

1.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

AkKkute orale Toxizitit:

Das Gemisch ist gemél der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Werttyp

Wert

Spezies

Methode

Kohlenwasserstoffe, C10-
C13, n-Alkane, Isoalkane,
cyclische, < 2% Aromaten

LD50

>15.000 mg/kg

Ratte

equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

Bis(2-
ethylhexyl)hydrogenphos
phat

298-07-7

LD50

1.400 mg/kg

Ratte

nicht spezifiziert

Akute dermale Toxizitit:

Das Gemisch ist geméf der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Spezies Methode

CAS-Nr.

Kohlenwasserstoffe, C10- | LD50 >5.000 mg/kg | Kaninchen equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
C13, n-Alkane, Isoalkane, Dermal Toxicity)

cyclische, < 2% Aromaten

Bis(2- LD50 >2.000 mg/kg | Kaninchen equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
ethylhexyl)hydrogenphos Dermal Toxicity)

phat

298-07-7
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Akute inhalative Toxizitit:

Die Toxizitdt des Produktes beruht auf seiner narkotischen Wirkung nach Inhalation der Dampfe.
Bei langerer oder wiederholter Exposition sind Gesundheitsschdden nicht auszuschlief3en.

Gefihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Testatmosph re | Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Kohlenwasserstoffe, C10- | LC50 > 5,6 mg/l Staub/Nebel 4h Ratte equivalent or similar to OECD
C13, n-Alkane, Isoalkane, Guideline 403 (Acute
cyclische, < 2% Aromaten Inhalation Toxicity)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Das Gemisch ist geméf der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen
eingestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer
Kohlenwasserstoffe, C10- | mildly 4h Kaninchen equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute
C13, n-Alkane, Isoalkane, | irritating Dermal Irritation / Corrosion)

cyclische, < 2% Aromaten
Bis(2- atzend Kaninchen nicht spezifiziert
ethylhexyl)hydrogenphos
phat

298-07-7

Schwere Augenschidigung/-reizung:

Keine Daten vorhanden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Keine Daten vorhanden.

Keimzell-Mutagenitit:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Studientyp / Metabolische Spezies Methode
CAS-Nr. Verabreichungsro | Aktivierung/
ute Expositionszeit
Bis(2- negativ bacterial reverse mit und ohne nicht spezifiziert
ethylhexyl)hydrogenphos mutation assay (e.g
phat Ames test)
298-07-7
Karzinogenitit

Keine Daten vorhanden.

Reproduktionstoxizitit:

Keine Daten vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei einmaliger Exposition:

Keine Daten vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition::

Keine Daten vorhanden.
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Aspirationsgefahr:

Das Gemisch ist basierend auf Daten fiir Viskositét eingestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe | Viskositit (kinematisch) | Temperatur Methode Bemerkungen
CAS-Nr. Wert
Kohlenwasserstoffe, C10- | 1,13 mm2/s 40 °C nicht spezifiziert

C13, n-Alkane, Isoalkane,
cyclische, < 2% Aromaten

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Keine Daten vorhanden

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:
Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewésser gelangen lassen.
12.1. Toxizitit

Toxizitit (Fisch):

Das Gemisch ist gemiaf} der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe ‘Werttyp (Wert IExpositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. ler

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, |[LL50 1.000 mg/1 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
n-Alkane, Isoalkane, |Acute Toxicity Test)
cyclische, < 2% Aromaten

Bis(2- LC50 30 mg/l 96 h Salmo gairdneri (new name: IOECD Guideline 203 (Fish,
ethylhexyl)hydrogenphosphat Oncorhynchus mykiss) IAcute Toxicity Test)
298-07-7

Toxizitit (Daphnia):

Das Gemisch ist gemif3 der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe Werttyp (Wert IExpositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. er

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, [EL50 > 1.000 mg/1 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202
n-Alkane, Isoalkane, (Daphnia sp. Acute
cyclische, <2% Aromaten Immobilisation Test)
Bis(2- IEC50 27,2 mg/l 96 h Daphnia magna OECD Guideline 202
ethylhexyl)hydrogenphosphat (Daphnia sp. Acute
298-07-7 Immobilisation Test)

Chronische Toxizitit gegeniiber wirbellosen Wassertieren

Keine Daten vorhanden.

Toxizitit (Algea):
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Das Gemisch ist geméf der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe \Werttyp (Wert IExpositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. ler

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, [EL50 > 1.000 mg/1 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
n-Alkane, Isoalkane, (Growth Inhibition Test)
cyclische, < 2% Aromaten

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, [NOELR [1.000 mg/1 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
n-Alkane, Isoalkane, (Growth Inhibition Test)
cyclische, < 2% Aromaten

Toxizitit bei Mikroorganismen

Keine Daten vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Gefihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Abbaubarkeit | Expositions | Methode

CAS-Nr. dauer

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, | readily biodegradable, but | acrob 80 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready
n-Alkane, Isoalkane, failing 10-day window Biodegradability: Manometric
cyclische, <2% Aromaten Respirometry Test)

Bis(2- 75 % 28d OECD Guideline 301 C (Ready
ethylhexyl)hydrogenphosphat Biodegradability: Modified MITI
298-07-7 Test (1))

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten vorhanden.

12.4. Mobilitit im Boden

Gefihrliche Inhaltsstoffe LogPow Temperatur Methode
CAS-Nr.

Bis(2- 6,07 nicht spezifiziert
ethylhexyl)hydrogenphosphat

298-07-7

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gefihrliche Inhaltsstoffe PBT /vPvB

CAS-Nr.

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
Isoalkane, cyclische, < 2% Aromaten sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
298-07-7 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften
Keine Daten vorhanden
12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produktes:
Produktreste unter Beriicksichtigung der lokalen behoérdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:
Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufiihren.

Abfallschliissel
140603
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer
ADR 2925
RID 2925
ADN 2925
IMDG 2925
IATA 2925
14.2. Ordnungsgemiifle UN-Versandbezeichnung
ADR ENTZUNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, ATZEND, N.A.G.
(Kohlenwasserstoffe, C10-C13, < 2% Aromaten,2-Ethylhexyldihydrogenphosphat)
RID ENTZUNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, ATZEND, N.A.G.
(Kohlenwasserstoffe, C10-C13, < 2% Aromaten,2-Ethylhexyldihydrogenphosphat)
ADN ENTZUNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, ATZEND, N.A.G.
(Kohlenwasserstoffe, C10-C13, < 2% Aromaten,2-Ethylhexyldihydrogenphosphat)
IMDG FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. (Hydrocarbons, C10-13,
< 2% aromatic,2-Ethylhexyl dihydrogen phosphate)
IATA Flammable solid, corrosive, organic, n.o.s. (Hydrocarbons, C10-13, < 2% aromatic,2-
Ethylhexyl dihydrogen phosphate)
14.3. Transportgefahrenklassen
ADR 4.1(8)
RID 4.1 (8)
ADN 4.1 (8)
IMDG 4.1 (8)
IATA 4.1 (8)
14.4. Verpackungsgruppe
ADR I
RID I
ADN I
IMDG I
IATA I
14.5. Umweltgefahren
ADR Nicht anwendbar
RID Nicht anwendbar
ADN Nicht anwendbar
IMDG Nicht anwendbar
IATA Nicht anwendbar
14.6. Besondere Vorsichtsmalinahmen fiir den Verwender
ADR Nicht anwendbar
Tunnelcode: (E)
RID Nicht anwendbar
ADN Nicht anwendbar
IMDG Nicht anwendbar
IATA Nicht anwendbar
14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemifi IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Keine Information verfligbar:

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Ozon-schédliche Substanzen (ODS) nach Verordnung (EG) Nr. 1005/2009: Nicht anwendbar
Dem PIC-Verfahren unterliegenden Chemikalien nach Verordnung (EU) Nr. Nicht anwendbar
649/2012:

Persistente organische Schadstoffe (POPs) nach Verordnung (EU) 2019/1021:  Nicht anwendbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. Vollstindiger Wortlaut aller Abkiirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H302 Gesundheitsschidlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

H314 Verursacht schwere Veritzungen der Haut und schwere Augenschéden.

H318 Verursacht schwere Augenschéden.

ED: Stoff besitzt Endokrin-aktive Eigenschaften (Endokrin Disruptor-Eigenschaften)

EU OEL: Stoff mit einem EU-Arbeitsplatzgrenzwert

EU EXPLD 1: Stoff ist im Anhang I der Verordnung (EU) 2019/1148 genannt

EU EXPLD 2 Stoff ist im Anhang II der Verordnung (EU) 2019/1148 genannt

SVHC: besonders besorgnis-erregende Substanz (SVHC — substance of very high concern) der Reach
Kanditaten-Liste

PBT: Stoff, der die persistenten, bioakkumulativen und toxischen Kriterien erfiillt

PBT/vPvB: Stoff, der die persistenten, bioakkumulativen und toxischen, sowie die sehr persistenten und
sehr bioakkumulativen Kriterien erfiillt

vPvB: Stoff, der die sehr persistenten und sehr bioakkumulativen Kriterien erfiillt

Weitere Informationen:
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt fiir den Verkauf von Henkel an Kunden, die bei Henkel einkaufen. Es basiert auf
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und enthlt nur Informationen in Ubereinstimmung mit den geltenden Vorschriften der
Européischen Union. In diesem Zusammenhang wird keinerlei Erklarung, Gewahrleistung oder Zusicherung hinsichtlich der
Einhaltung von Gesetzen oder Vorschriften anderer Gerichtsbarkeiten oder Regionen auerhalb der Europédischen Union
abgegeben.
Wenn Sie in ein anderes Gebiet als die Europdische Union exportieren, konsultieren Sie bitte das entsprechende
Sicherheitsdatenblatt des betreffenden Landes oder der Region, um eine Einhaltung sicherzustellen, oder kontaktieren Sie die
Henkel Abteilung: Product Safety and Regulatory Affairs (ua-productsafety.de@henkel.com) um den Export in andere
Liander oder Regionen als die Européische Union vor eine Ausfuhr abzuklaren.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht
die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Sehr geehrter Kunde,

Henkel engagiert sich dafiir eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, indem wir verschiedene Moglichkeiten entlang der
gesamten Wertschopfungskette fordern. Wenn Sie sich an diesem Vorhaben beteiligen mdchten, indem Sie von der Papier-
zu unserer elektronischen SDB-Ubermittlung wechseln, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Ansprechpartner im
Kundendienst. Wir empfehlen dabei als Adressaten eine nicht-personenbezogene E-Mail Adresse wie z.B.

SDS@Ihre Firma.com .

Sehr geehrter Kunde,

Henkel engagiert sich dafiir eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, indem wir verschiedene Moglichkeiten entlang der
gesamten Wertschopfungskette fordern. Wenn Sie sich an diesem Vorhaben beteiligen mdchten, indem Sie von der Papier-
zu unserer elektronischen SDB-Ubermittlung wechseln, kontaktieren Sie bitte Thren lokalen Ansprechpartner im
Kundendienst. Wir empfehlen dabei als Adressaten eine nicht-personenbezogene E-Mail Adresse wie z.B.

SDS@Ihre Firma.com .

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.



