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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Pattex Building & Sanitary Black
UFI: UFI: ti ei tarvita

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiiytot, joita ei suositella
Suunniteltu kayttStarkoitus:
Saumojen tiivistysmassa, silikoni

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Henkel Finland Oy
Ayritie 12 A
01510 Vantaa
Suomi
Puh.: +358 201 22 311
SDSinfo.Adhesive@henkel.com
Katso kéyttdturvallisuustiedotteen péivitykset verkkosivuiltamme www.mysds.henkel.com tai www.henkel-adhesives.com.

1.4 Hitidpuhelinnumero

MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : 0800 147 111 (maksuton, 24h) +358-9-471977 tai (24h)

KOHTA 2: Vaaran yksiléinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Aineen (CLP):
Aine tai seos ei ole vaarallinen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP).

2.2 Merkinnit

Merkinniit (CLP):

Aine tai seos ei ole vaarallinen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP).
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Téydentivii tietoja

Turvalauseke:

Turvalauseke:
Ennaltaehkaisyst:i

2.3. Muut vaarat

Siséltdd: N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine Voi aiheuttaa allergisen

reaktion.

P102 Sailyti lasten ulottumattomissa.
P101 Jos tarvitaan 14ddkinnéllistd apua, ndytd pakkaus tai varoitusetiketti.

P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

Luokitus (EU) 1272/2008 12 artiklan (b) kohdan mukaisesti.

Seuraavia aineita on pitoisuutena, joka ylittiii kohdassa 3 kuvatun pitoisuusrajan, ja ne tiyttivit PBT/vPvB-kriteerit tai

ne on tunnistettu hormonaalisia haitta-aineita (ED):

oktametyylisyklotetrasiloksaani
556-67-2

PBT
vPvB

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Ilmoitus valmistusaineista CLP (EC) No 1272:n mukaisesti:

Vaaralliset siséiltoaineet Pitoisuus Luokitus Erityiset pitoisuusrajat, M- Lisdinformaatio

CAS-nro tekijit ja ATE:t
EY-nro

REACH Rek. No

Distillates (petroleum), 1-< 5% Asp. Tox. 1, H304

hydrotreated middle

01-2119827000-58

N,N-Dimethyl-3- 0,1-< 1% Eye Dam. 1, H318 suun kautta:ATE = 2.500 mg/kg

(trimethoxysilyl)propylamine Skin Sens. 1B, H317

2530-86-1
219-786-3

01-2120753783-46

oktametyylisyklotetrasiloksaani 0,025-< 0,25 % Aquatic Chronic 1, H410 M chronic = 10 SVHC

556-67-2 (0,25 %0- < 2.5 %o0) Repr. 2, H361f PBT
209-136-7 Flam. Liq. 3, H226 vPvB

01-2119529238-36

PBT EUH440
vPvB EUH441

Jos ATE-arvoja ei niyteti, katso LD/LC50-arvot kohdasta 11.
H-lausunnon tiydellinen teksti ja muut lyhenteet katso osa 16 ""'Muu informaatio"'.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisohjeet:

Oireiden esiintyessd mentdva ladkariin.
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Hengittdminen:
Siirry raittiiseen ilmaan, jos vaivat jatkuvat, otettava yhteys ladkariin.

Tho:
Huuhdeltava juoksevalla vedella ja saippualla. Hoidettava ihoa. Riisuttava aineen saastuttama vaatetus.

Roiskeet silmiin:
Huuhdeltava juoksevalla vedelld, mentdvé tarvittaessa lddkéariin.

Nieleminen:
Huuhdeltava suu, juotava 1-2 lasia vettd, hakeuduttava lddkérin hoitoon.

4.2 Tirkeimmiit oireet ja vaikutukset, seké vilittomiit etti viiviistyneet
Ei tietoja kéytettavissd

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti lidketieteellistii apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:
vaahto, sammutusjauhe, hiilihappo, vesihajasuihku, sumu

Turvallisuussyisti soveltumaton sammutusaine:
Vesisuorasuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi vapautua hiilimonoksidia (CO) ja hiilidioksidia (CO2).
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Kaytettava ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta.

Kéytettdva henkilokohtaista suojavarustusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspéifstoissi

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hétitilanteessa
Kaytettava henkilokohtaista suojavarustusta.
Viltettidva aineen pédsyé iholle ja silmiin.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa paidstid viemdriin/pintaveteen/pohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet
Saastunut materiaali hivitetddn kuten kohdan 13 mukaiset jitteet.
Kerétddn talteen mekaanisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso ohje kohdasta 8.

KOHTA 7: Kisittely ja varastointi

7.1 Turvallisen Kisittelyn edellyttiimét toimenpiteet
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin

Yleiset hygieniatoimenpiteet:
Kaédet tdytyy pestd ennen taukoja ja tyon lopettamisen jélkeen.
Sy6minen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessd.
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7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiméit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sailytd alkuperdisissa suljetuissa astioissa.

Varastoitava viiledssd paikassa pakkaselta suojassa.

Lampdtilat 0 °C ja + 30 °C vililla.

Varastoitava kuivassa paikassa.

Ei saa sdilyttda elintarvikkeiden ja nautittavien aineiden kanssa.

7.3 Erityinen loppukaytto

Saumojen tiivistysmassa, silikoni

KOHTA 8: Altistumisen ehkiiseminen ja henkilonsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Tyoperiisen altistuksen raja-arvot
Pitee:
Suomi
Sisélté [Sddnnellyilli aine] Ppm mg/m? Arvo tyyppi Lyhytaikaine Oikeusperusta
altistumiskategoria /
Huomautus

Kalsiumkarbonaatti 10 Aikapainotettu keskiarvo FN_OEL
1317-65-3 (TWA):
[Epéorgaaninen poly]
Silica, amorphous, fumed, cryst.-free 5 Aikapainotettu keskiarvo FN_OEL
112945-52-5 (TWA):
[Piidioksidi, amorfinen]

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Nimi luettelosta Environmental | Altistusaik | Arvo Huomautuksia:

Compartment [a
mg/1 ppm mg/kg muut

oktametyylisyklotetrasiloksaani vesi (makea 0,0015
556-67-2 vesi) mg/L
oktametyylisyklotetrasiloksaani vesi (merivesi) 0,00015
556-67-2 mg/L
oktametyylisyklotetrasiloksaani Jatevedenpuhdi 10 mg/L
556-67-2 stamo
oktametyylisyklotetrasiloksaani sedimentti 3 mg/kg
556-67-2 (makea vesi)
oktametyylisyklotetrasiloksaani sedimentti 0,3 mg/kg
556-67-2 (merivesi)
oktametyylisyklotetrasiloksaani suun kautta 41 mg/kg
556-67-2
oktametyylisyklotetrasiloksaani Maaperid 4,2 mg/kg
556-67-2
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Derived No-Effect Level (DNEL):
Nimi luettelosta Application Altistumis | Health Effect Exposure |Arvo Huomautuksia:
Area reitin Time

oktametyylisyklotetrasiloksaani Tyontekijét inhalaatio | Pitkékestoinen 73 mg/m3
556-67-2 altistuminen -

elimistoon

vaikuttava
oktametyylisyklotetrasiloksaani Tyontekijat inhalaatio |Pitkékestoinen 73 mg/m3
556-67-2 altistuminen -

paikallinen

vaikutus
oktametyylisyklotetrasiloksaani yleinen inhalaatio | Pitkékestoinen 13 mg/m3
556-67-2 populaatio altistuminen -

elimistoon

vaikuttava
oktametyylisyklotetrasiloksaani yleinen inhalaatio | Pitkékestoinen 13 mg/m3
556-67-2 populaatio altistuminen -

paikallinen

vaikutus
oktametyylisyklotetrasiloksaani yleinen suun kautta | Pitkdkestoinen 3,7 mg/kg
556-67-2 populaatio altistuminen -

elimistoon

vaikuttava

Biologisen altistumisen indeksit
ei

8.2 Altistumisen ehkiiseminen:

Hengityssuojain:

Huolehdittava riittdvéstd tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.

Kéisisuoja:

Suositellaan nitriilikumista valmistettuja suojakésineitd ( Materiaalin paksuus > 0,1 mm, ldpdisyaika < 30s). Késineet on
vaihdettava jokaisen lyhyen kosketusajan tai tahriintumisen jalkeen. Saatavissa hyvin varustetuista alan liikkeist4 tai apteekeista.

Silmésuojain:
Tiiviisti istuvat suojalasit.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

toimituslomake pasta

Viri Musta

Haju Neutraali

Olomuoto Kiinted

Sulamispiste <-50°C (< -58 °F)

Jahmettymisldmpotila Ei voida kdyttdd, Tuote on kiinted aine.

Kiehumispiste 320 - 360 °C (608 - 680 °F)

Syttyvyys Tuote ei ole syttyvi

Réjdhdysraja Ei voida kéayttdd, Tuote on kiinted aine.

Leimahduspiste Ei voida kéyttdd, Tuote on kiinted aine.

Itsesyttymislampdtila Ei voida kéyttdd, Tuote on kiinted aine.

Hajoamislampdtila Ei médritettévissd, Aine/seos ei ole itsereaktiivinen, ei sisélld
orgaanista peroksidia eikd hajoa ennakoiduissa kdyttdolosuhteissa

pH Ei voida kidyttis, Tuote on liukenematon (veteen).

Viskositeetti (kinemaattinen)

Ei mééritettavissi, Tuote on kiinted aine.

liukoisuus(laadullinen) Liukenematon

(20 °C (68 °F); Liuotin: Vesi)

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei voida kayttad
Seos

Hoyrynpaine <0,5Pa
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(20 °C (68 °F))

Tiheys 1,42 g/cm3 ei menetelméd / menetelmé tuntematon
(20 °C (68 °F))

Suhteellinen hdyryntiheys: Ei médritettdvissa, Tuote on kiinted aine.

Partikkelin karakteristiikka Partikkelikoko Ei sovellu, seos on tahna.

9.2. MUUT TIEDOT

Muut tiedot eivit koske titd tuotetta

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Ei mitdén tiedossa, jos kdyttd madrdysten mukainen.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Katso kappale reaktiivisuus

10.4. Viiltettiviit olosuhteet
Ei mitdén tiedossa, jos kdyttd médrdysten mukainen.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Asianmukaisesti kdytettynd ei mitddn.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tiedossa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot

Yleiset toksisuustiedot:
Jos ihokontakti tuotteen kanssa on toistuva, ei voida sulkea pois allergian mahdollisuutta.

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o0 1272/2008 méiritellyistd vaaraluokista
Viliton myrkyllisyys- ruoansulatuselimet:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméd, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelmé
CAS-nro pi
Distillates (petroleum), LD50 >5.000 mg/kg | Rotta equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
hydrotreated middle Toxicity)

N,N-Dimethyl-3- LD50 >2.000 mg/kg | Rotta OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity)
(trimethoxysilyl)propylam
ine

2530-86-1
N,N-Dimethyl-3- Acute 2.500 mg/kg Asiantuntijan paatos
(trimethoxysilyl)propylam | toxicity
ine estimate
2530-86-1 (ATE)
oktametyylisyklotetrasilo | LD50 >4.800 mg/kg | Rotta equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
ksaani Toxicity)

556-67-2
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Viliton myrkyllisyys- iho:
Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmas, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelmé
CAS-nro pi
Distillates (petroleum), LD50 >3.160 mg/kg | Kani equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
hydrotreated middle Dermal Toxicity)
oktametyylisyklotetrasilo | LD50 >2.375 mg/kg | Rotta equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
ksaani Dermal Toxicity)
556-67-2
Viliton myrkyllisyys- hengityselimet:
Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tiyty.
Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Testiympiristdo | Altistusai | Tyyppi Menetelmé
CAS-nro pi ka
Distillates (petroleum), LC50 > 5,266 mg/L poly ja sumu 4h Rotta equivalent or similar to OECD
hydrotreated middle Guideline 403 (Acute
————— Inhalation Toxicity)
oktametyylisyklotetrasilo | LC50 36 mg/L poly ja sumu 4h Rotta OECD Guideline 403 (Acute
ksaani Inhalation Toxicity)
556-67-2
Thosyovyttivyys/ihodrsytys:
Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmas, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tiyty.
Vaaralliset aineet. Tulos Altistusai | Tyyppi Menetelmé
CAS-nro ka
Distillates (petroleum), ei drsyttava 4h Kani OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
hydrotreated middle
N,N-Dimethyl-3- not corrosive 4h Human, OECD 431 (In Vitro Skin Corrosion: Reconstructed
(trimethoxysilyl)propylam EpiSkinTM Human Epidermis (RHE) Test Method)
ine (SM),
2530-86-1 Reconstructed
Human
Epidermis (RHE)
N,N-Dimethyl-3- ei drsyttava 15 min Human, OECD 439 (In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human
(trimethoxysilyl)propylam EpiSkinTM Epidermis (RHE) Test Method)
ine (SM),
2530-86-1 Reconstructed
Human
Epidermis (RHE)
oktametyylisyklotetrasilo | ei drsyttava Kani equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute
ksaani Dermal Irritation / Corrosion)
556-67-2
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Vakava silmivaurio/silmé-drsytys:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmas, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

Vaaralliset aineet. Tulos Altistusai | Tyyppi Menetelmé

CAS-nro ka

Distillates (petroleum), ei drsyttava Kani OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
hydrotreated middle

N,N-Dimethyl-3-
(trimethoxysilyl)propylam
ine

2530-86-1

ei drsyttava

Kana, silmi, in
vitro -testi

OECD 438 (Isolated Chicken Eye Test Method)

oktametyylisyklotetrasilo
ksaani
556-67-2

ei drsyttava

Kani

equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
Irritation / Corrosion)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

Vaaralliset aineet. Tulos Testityyppi Tyyppi Menetelmé

CAS-nro

Distillates (petroleum), ei herkistava Marsu, maksimointi testi Marsu equivalent or similar to OECD Guideline
hydrotreated middle 406 (Skin Sensitisation)
N,N-Dimethyl-3- herkistdva Hiiri, paikallisten Hiiri OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
(trimethoxysilyl)propylam imusolmukkeiden testi Local Lymph Node Assay)

ine (LLNA)

2530-86-1

oktametyylisyklotetrasilo | ei herkistiva Marsu, maksimointi testi Marsu OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
ksaani

556-67-2

Sukusolujen periméé vaurioittavat vaikutukset:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

Vaaralliset aineet. Tulos Tutkimustyyppi/ | Metabolinen Tyyppi Menetelmé
CAS-nro altistusreitti aktivoituminen /
altistusaika
N,N-Dimethyl-3- negatiivinen Bakteerien kanssa ja ilman OECD Guideline 471
(trimethoxysilyl)propylam kadnteismutaatiotes (Bacterial Reverse Mutation
ine ti (esim. Ames- Assay)
2530-86-1 testi)
oktametyylisyklotetrasilo | negatiivinen bakteerien kanssa ja ilman OECD Guideline 471
ksaani geenimutaatio (Bacterial Reverse Mutation
556-67-2 analyysi Assay)
oktametyylisyklotetrasilo | negatiivinen nisakkdiden kanssa ja ilman equivalent or similar to OECD
ksaani kromosomipoikkea Guideline 473 (In vitro
556-67-2 vuustesti in vitro Mammalian Chromosome
Aberration Test)
oktametyylisyklotetrasilo | negatiivinen nisdkéssolujen kanssa ja ilman equivalent or similar to OECD
ksaani geenimutaatio Guideline 476 (In vitro
556-67-2 analyysi Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
oktametyylisyklotetrasilo | negatiivinen Sisdanhengitys Rotta equivalent or similar to OECD
ksaani Guideline 475 (Mammalian
556-67-2 Bone Marrow Chromosome
Aberration Test)
oktametyylisyklotetrasilo | negatiivinen suun kautta: Rotta equivalent or similar to OECD
ksaani pakkosyotto Guideline 478 (Genetic
556-67-2 Toxicology: Rodent Dominant
Lethal Test)
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Syopiia aiheuttavat vaikutukset

Ei tietoja kéytettavissa.

Liséfntymiselle vaaralliset vaikutukset:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

Vaaralliset aineet. Tulos / Arvo Testityyppi | Levitysmen | Tyyppi Menetelmi
CAS-nro etelmi
oktametyylisyklotetrasilo | NOAEL P 300 ppm kahden inhalaatio Rotta equivalent or similar to
ksaani sukupolven OECD Guideline 416 (Two-
556-67-2 NOAEL F1 300 ppm tutkimus Generation Reproduction
Toxicity Study)
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen:
Ei tietoja kaytettévissa.
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen:
Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
Vaaralliset aineet. Tulos / Arvo Levitysmen | Altistumisaika/toist | Tyyppi Menetelmé
CAS-nro etelmé umistiheys
Distillates (petroleum), NOAEL 5.000 mg/kg suun kautta: | 90 d Rotta equivalent or similar to
hydrotreated middle pakkosyottd OECD Guideline 408
----- (Repeated Dose 90-Day
Oral Toxicity in Rodents)
oktametyylisyklotetrasilo | LOAEL 35 ppm Sisdanhengit | 6 h nose only Rotta OECD Guideline 412
ksaani ys inhalation (Repeated Dose
556-67-2 S days/week for 13 Inhalation Toxicity:
weeks 28/14-Day)
oktametyylisyklotetrasilo | NOAEL 960 mg/kg dermaalinen | 3 Weeks Kani equivalent or similar to

ksaani

OECD Guideline 410

556-67-2 (Repeated Dose Dermal
Toxicity: 21/28-Day
Study)
Aspiraatiovaara:

Ei tietoja kdytettdvissa.

11.2 Tiedot muista vaaroista

11.2.1 Hormonitoimintaa hiiritsevit ominaisuudet

Ei tietoja kdytettdvissa.
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympiéristolle

Yleiset ekologiatiedot:

Ei saa padstdd viemériin, maaperéén tai vesistoon.

Luokitus (EU) 1272/2008 12 artiklan (b) kohdan mukaisesti.
12.1. Myrkyllisyys

Myrkyllisyys (Kala):

LC50 (Kala) > 100 mg/l (Asiantuntija-arvio)

NOEC (Kala) > 1 mg/l (Asiantuntija-arvio)

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.
Vaaralliset aineet. Arvotyyp (Arvo |Altistusaika  [Tyyppi Menetelmé
CAS-nro pi
Distillates (petroleum), LC50 1.028 mg/L 96 h Scophthalmus maximus IOECD Guideline 203 (Fish,
hydrotreated middle |Acute Toxicity Test)
oktametyylisyklotetrasiloksaa [NOEC  0,0044 mg/L 93 d Salmo gairdneri (new name: [EPA OPPTS 797.1600 (Fish|
ni Oncorhynchus mykiss) Early Life Stage Toxicity
556-67-2 Test)
oktametyylisyklotetrasiloksaa [LC50 Ei myrkyllisyyttd 96 h Oncorhynchus mykiss [EPA OTS 797.1400 (Fish
ni liukoisuusrajalla. |Acute Toxicity Test)
556-67-2

Myrkyllisyys (vesiselkdrangattomille):

EC50 (daphnia) >100 mg/l (OECD 211)

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.
Vaaralliset aineet. Arvotyyp [Arvo |Altistusaika  [Tyyppi Menetelmé
CAS-nro i
Distillates (petroleum), LL50 > 3.193 mg/L 48 h /Acartia tonsa muu ohjeistus:
hydrotreated middle
N,N-Dimethyl-3- IEC50 > 100,1 mg/L 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202
(trimethoxysilyl)propylamine (Daphnia sp. Acute
2530-86-1 Immobilisation Test)
oktametyylisyklotetrasiloksaa [EC50 Ei myrkyllisyytta 48 h Daphnia magna [EPA OTS 797.1300
ni liukoisuusrajalla. (Aquatic Invertebrate Acute
556-67-2 Toxicity Test, Freshwater

Daphnids)

Kroonistti myrkyllisyys vesiselkirangattomille:

NOEC (daphnia) > 1 mg/l (OECD 211)

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

Vaaralliset aineet. Arvotyyp [Arvo |Altistusaika  [Tyyppi Menetelmé
CAS-nro pi
oktametyylisyklotetrasiloksaa [NOEC  [7.9 pg/l 21d Daphnia magna IEPA OTS 797.1330

ni

556-67-2

(Daphnid Chronic Toxicity

[Test)

Myrkyllisyys (Algae):

EC50 (Algae) > 100 mg/l (OECD 201)
NOEC (Algae) > 1 mg/l (OECD 201)
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Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

Vaaralliset aineet. |Arvotyyp (Arvo |Altistusaika  [Tyyppi Menetelmé
CAS-nro pi
Distillates (petroleum), EL50 > 10.000 mg/L 72 h Skeletonema costatum ISO 10253 (Water quality)
hydrotreated middle
N,N-Dimethyl-3- EC50 > 311 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
(trimethoxysilyl)propylamine (Growth Inhibition Test)
2530-86-1
N,N-Dimethyl-3- INOEC 32,4 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
(trimethoxysilyl)propylamine (Growth Inhibition Test)
2530-86-1
oktametyylisyklotetrasiloksaa |[EC50 96 h Selenastrum capricornutum [EPA OTS 797.1050 (Algal
ni (new name: Pseudokirchneriella [Toxicity, Tiers I and II)
556-67-2 subcapitata)
oktametyylisyklotetrasiloksaa [EC10 0,022 mg/L 96 h Selenastrum capricornutum [EPA OTS 797.1050 (Algal
ni (new name: Pseudokirchneriella [Toxicity, Tiers I and II)
556-67-2 subcapitata)

Myrkyllisyys mikro-organismeille:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméd, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

Vaaralliset aineet. |Arvotyyp (Arvo Altistusaika  [Tyyppi Menetelmé

CAS-nro pi

Distillates (petroleum), [EC50 > 100 mg/L 3h |Aktiiviliete padasiassa IOECD Guideline 209

hydrotreated middle kotitalousjatevedestd (Activated Sludge,

----- Respiration Inhibition Test)

oktametyylisyklotetrasiloksaa |[EC50 3h activated sludge ISO 8192 (Test for

ni Inhibition of Oxygen

556-67-2 (Consumption by Activated
Sludge)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Biohajoavuus (seulontatesti):
Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

Vaaralliset aineet. Tulos Testityyppi | Hajoavuus Altistusaika | Menetelmi

CAS-nro

Distillates (petroleum), helposti biohajoava aerobinen 74 % 28d OECD Guideline 306
hydrotreated middle (Biodegradability in Seawater)
N,N-Dimethyl-3- Ei helposti biohajoava. aerobinen 24 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready
(trimethoxysilyl)propylamine Biodegradability: Manometric
2530-86-1 Respirometry Test)
oktametyylisyklotetrasiloksaa | Ei helposti biohajoava. aerobinen 3,7% 29d OECD Guideline 310 (Ready
ni BiodegradabilityCO2 in Sealed
556-67-2 Vessels (Headspace Test)

(bio)hajoavuus (simuloitu testi):

Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.

Vaaralliset aineet. Environmental DT50 Lampdétila Menetelméa
CAS-nro Compartment

oktametyylisyklotetrasilok | makean veden sedimentti | 242 d OECD:n testiohje 308
saani

556-67-2

12.3. Biokertyvyys
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Jakautumiskerroin (oktanoli/vesi)
Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.
Vaaralliset aineet. LogPow Léampétila Menetelmé
CAS-nro
N,N-Dimethyl-3- 0,51 25°C QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
(trimethoxysilyl)propylamine
2530-86-1
oktametyylisyklotetrasiloksaa | 6,98 21,7°C muu ohjeistus:
ni
556-67-2
Biokonsentraatiokerroin (BCF)
Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.
Vaaralliset aineet. Biologinen Altistusaika | Limpdtila Tyyppi Menetelmé
CAS-nro kertyvyystekija
(BCF)
oktametyylisyklotetrasiloksaa | 12.400 28d Pimephales EPA OTS 797.1520 (Fish
ni promelas Bioconcentration Test-
556-67-2 Rainbow Trout)
12.4. Liikkuvuus maaperissi
Alla olevassa taulukossa on tiedot seoksessa olevista luokitelluista aineista.
Vaaralliset aineet. LogKoc pH Menetelmé
CAS-nro
oktametyylisyklotetrasiloksaa | 4,22 OECD Guideline 106 (OECD 106: Adsorption - Desorption using a Batch
ni Equilibrium Method)
556-67-2
12.5. PBT-/vPvB-/PMT-/vPvM-arvioinnin tulokset
PBT/vPvB
Seuraava taulukko siséltdd vain ne aineet, jotka tayttiavit PBT- ja/tai vPvB-kriteerit.
Seoksen luokittelu perustuu kynnysarvoihin, jotka viittaavat seoksessa oleviin luokiteltuihin aineisiin.
Vaaralliset aineet. PBT vPvB
CAS-nro
oktametyylisyklotetrasiloksaani Tayttad PBT kriteerit Erittdin pysyvé ja erittdin biokertyva
556-67-2 (VvPvB)
PMT/vPVYM

Tama seos ei sisdlld aineita jotka ovat arvoitu PMT tai vPvM:na.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokittelukriteerit eivét tayty.

12.6. Hormonitoimintaa héiiritsevat ominaisuudet
Ei tietoja kdytettdvissa.
12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja kéytettavissa.

KOHTA 13: Jitteiden Kiisittelyyn liittyvit nikokohdat

13.1. Jétteiden kisittelymenetelmiit
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Tuotteen hévittdminen:
Jétteet ja tuotejddmat havitetddn paikallisten viranomaisméairdysten mukaisesti.

Puhdistamattoman pakkauksen hévittdminen:
Pakkauksen kierritys ainoastaan, jos se on tyhjennetty téhteista.

Jétenimike
080410
KOHTA 14: Kuljetustiedot
14.1. YK-numero tai tunnistenumero
Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.2. Kuljetuksessa kiytettivi virallinen nimi
Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14 4. Pakkausryhmi
Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.5. Ympiéristovaarat
Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.6. Erityiset varotoimet kiyttijille
Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei voida kayttéa.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

Tietoa ei ole kdytettivissa:

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosidnnokset tai -lainsasidanto

Ozone Depleting Substance (ODS) (ASETUS (EY) N:o 2024/590): Ei voida kayttda

Prior Informed Consent (PIC) (Asetus (EU) N:o 649/2012): Ei voida kayttaa

Persistent Organic Pollutants (POPs) (Asetus (EU) 2019/1021): Ei voida kayttaa
Seveso III (2012/18/EU): Ei voida kayttaa

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
A Kemiallista turvallisuusarviota ei ole tehty.
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KOHTA 16: Muut tiedot

Tuotteen etiketdinti on médritelty kappaleessa 2. Lyhenteiden taydellinen teksti koodeineen tédssd turvallisuustiedotteessa
seuraavasti:

EUHA440 Kertyy ympéristdon ja elédviin elidihin, myds ihmisiin.

EUH441 Kertyy voimakkaasti ympéristoon ja eldviin elidihin, myds ihmisiin.

H226 Syttyvi neste ja hoyry.

H304 Voi olla tappavaa nieltyni ja joutuessaan hengitysteihin.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H361f Epdilldan heikentdvin hedelmallisyytta.

H410 Erittdin myrkyllista vesieli6ille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Lyhenteet ja akronyymit:

ADG(-Code): Australian Dangerous Goods (koodi)

ADN: Vaarallisten aineiden kansainvilisten sisdvesikuljetusten eurooppalainen sopimus
ADR : Vaarallisten aineiden kansainvilisid tiekuljetuksia koskeva eurooppalainen sopimus
AS: Australian standardi

ASTM: American Society for Testing and Materials

ATE: arvio akuutista myrkyllisyydesta

CAS: Chemical Abstract Service

CLP: Asetus (EY) N:o 1272/2008

CMR: syOpéa aiheuttavia, periméé vaurioittavia tai reprotoottisia

DIN: Saksan standardointielin

ECx: Tehollinen pitoisuus (x% tehokas taso)

ECHA: Euroopan kemikaalivirasto

EC-Nummer: Aineosan numero EU-luettelossa EINECS / ELINCS

ECTLV: Euroopan yhteison raja-arvo

ED: Aine, jolla on havaittu hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia
EINECS: Eurooppalainen luettelo nykyisistd kaupallisista kemiallisista aineista
ELINCS: Ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo

EN : Eurooppalainen standardi

ENCS: Japanin kemikaalivarasto

EPA: Yhdysvaltain ymparistonsuojeluvirasto

EU: Euroopan unioni

EU EXPLD1: Aine, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:0 2019/1148 liitteessé [
EU EXPLD2: Aine, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 2019/1148 liitteessa 11
EWC: Euroopan jiteluettelo

GHS: Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitusta ja merkint6ja koskeva jérjestelma
GLP: Hyvé laboratoriokdytantd

HSNO: Hazardous Substances and New Organisms

IARC: Kansainvilinen syovantutkimusvirasto

IATA: Kansainvilinen lentoliikenneyhdistys

IBC-Code: Vaarallisista kemikaaleista irtotavarana kuljetettavien alusten rakennetta ja laitteistoa koskeva kansainvélinen
koodi

IC50: puolet maksimaalisesta inhibitorisesta pitoisuudesta

ICAO: Kansainvélinen siviili-ilmailujérjesto

IMDG-Code: Vaarallisten aineiden kansainvélinen merikoodi

IMO: Kansainvélinen merenkulkujérjesto

ISO: Kansainvilinen standardointijarjestd

LC50: Keskiméérdinen letaani keskittyminen

LD50: Tappava annos

MARPOL: Merenkulun ehkdisemistéd koskeva kansainvilinen yleissopimus
n.o.s.: ei erikseen mainittu

NO(A)EC: Ei (haitallista) vaikutuspitoisuutta

NO(A)EL: Ei (haitallinen) vaikutustaso

NZS: Uuden-Seelannin standardi

OECD: Kaupallisen yhteistyon ja kehityksen organisaatio

OEL: Ty0periisen altistuksen raja-arvot

OPPT: US EPA: n pilaantumisen ehkdisemisen ja toksiinien virasto

OPPTS: US EPA:n ennaltachkéisy-, torjunta-aineiden ja myrkyllisten

aineiden toimisto

PBT: Pysyvi, biokertyvi ja myrkyllinen

PMT: Hitaasti hajoava, kulkeutuva ja myrkyllinen
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(Q)SAR: (Kvantitatiivinen) rakenne-aktiivisuussuhde
REACH: Asetus (EY) N:o 1907/2006
RID: Vaarallisten aineiden kansainvilisid kuljetuksia koskevat sddnnot rautateitse
SADT: Itsestdén nopeuttava hajoamislampétila
SDS: Kayttdturvallisuustiedote
STOT: elinkohtainen myrkyllisyys
STOT SE: elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
STOT RE: Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
SUSMP: Standardi ldakkeiden ja myrkkyjen yhteniiselle aikataululle
SVHC: Erityistd huolta aiheuttava aine (REACH-kandidaattiluettelo)
TRGS: Vaarallisten aineiden tekniset maéraykset
UN: Yhdistyneet kansakunnat
VOC: Haihtuva orgaaninen yhdiste
814.018 VOC Reg CH: Sveitsin asetus 814.018 haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kannustimaksuista
vPvB: Hyvin persistent, very bioaccumulative
vPvM: Erittdin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti kulkeutuva
WGK: Vesivaarallisuusluokka
Lisitiedot:
Tama kéyttoturvallisuustiedote on tuotettu Henkel. Henkel ostamiin osapuoliin perustuvasta myynnistd, perustuu asetuksen
(EY) N: 0 1907/2006 soveltamisalaan ja sisdltié tietoja vain Euroopan unionin sovellettavien maéréysten mukaisesti. Téssé
suhteessa minkéanlaista lausuntoa, takuuta tai edustusta ei ole annettu minkaén muun lainkayttdvaltion tai muun alueen kuin
Euroopan unionin lakien tai asetusten noudattamisen suhteen. Jos olet viemdssd muualle kuin Euroopan unioniin, ota yhteytta
kyseiseen alueeseen liittyvddn kayttdturvallisuustiedotteeseen sen varmistamiseksi, ettd se noudattaa tai ota yhteys Henkel
tuoteturvallisuus- ja sdéntelyosastoon (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) ennen vienti muualle kuin Euroopan unioniin.

Tiedot perustuvat timénhetkiseen tietdmykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme
turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia.

Hyva asiakas,

Henkel on péattdnyt luomaan kestdvin tulevaisuuden edistdiméllda mahdollisuuksia koko arvoketjussa.Jos haluat osallistua
siirtymélld paperista SDS:n sdhkoiseen versioon, ota yhteyttd meiddn asiakaspalveluun. Suosittelemme kéyttdméén yhteista
sdhkdpostiosoitetta (esim. SDS@your _company.com).

Térkeédt muutokset tissi kiyttoturvallisuustiedotteessa ovat merkitty pystyviivoilla asiakirjan vasemmassa reaunassa.
Vastaava teksti on merKkitty erivirisellii varjostettuun kenttéaéin.



