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C.BL.: 701499
) V003.0
Tangit PVC-U Plus Datum revize: 05.06.2026

Datum vytisku: 11.08.2026
Nahrazuje verzi ze dne: 10.12.2025

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Tangit PVC-U Plus
UFIL: DKQV-RVJ9-220D-2CFK

1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Predpokladané pouziti:
Lepidlo na potrubi

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
HENKEL CR, spol. s r.o.
Boudnikova 2514/5
180 00 Praha 8

Ceska republika
Tel.: +420 (220) 101 111
SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Aktualni bezpecnostni list naleznete na nasich webovych strankdch www.mysds.henkel.com nebo www.henkel-
adhesives.com.

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stfedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepfetrzité): +420
224919293, +420 224915402.
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvitat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Hoftlavé kapaliny Kategorie 2
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
Podrazdéni oc¢i Kategorie 2
H319 Zpisobuje vazné podrazdéni o¢i.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice Kategorie 3

H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.
Cilové organy: Centralni nervova soustava

2.2 Prvky oznaceni

Prvky oznaceni (CLP):
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Vystraznym symbolem

nebezpecnosti:
Obsahuje 2-butanon

"Signélnim slovem: Nebezpeci
Standardni vétou o H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
nebezpecnosti: H319 Zptsobuje vazné podrazdéni oci.

H336 Miize zpusobit ospalost nebo zavrate.

"Doplﬁujici informace EUHO066 Opakovana expozice miiZze zpusobit vysuseni nebo popraskani kize.
Pokyny pro bezpecné P210 Chrante pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zachazeni: zapaleni. Zakaz koureni.

Prevence P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobie vétranych prostorach.
Pokyny pro bezpecné P501 Odstrante obsah / obal v souladu s vnitrostatnimi piedpisy.
zachazeni:

Odstramnovani

2.3. DalSi nebezpecnost
Rozpoustédlo obsazené ve vyrobku se v priib¢hu prace odpatuje a jeho pary mohou tvofit se vzduchem vybusnou/snadno
zépalnou smes.

Téhotné zeny se musi za vSech okolnosti vyhnout vdechovani a zasazeni pokozky.

Nasledujici latky jsou piitomny v koncentraci > koncentrac¢ni limit pro zobrazeni v Oddile 3 a splituji kritéria pro
PBT/vPvB nebo byly identifikovany jako endokrinni disruptor (ED):

zadné

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Seznam sloZek podle narizeni CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Chemicky nazev Koncentrace Klasifikace Specifické koncentraéni limity, Dodatecné
C.CAS M-faktory a ATE informace
C.ES
REACH Reg.¢islo
2-butanon 60- < 80 % Flam. Liq. 2, H225 EU OEL
78-93-3 Eye Irrit. 2, H319
201-159-0 STOT SE 3, H336
01-2119457290-43

Pokud nejsou zobrazeny Zadné hodnoty ATE, prosim, podivejte se na hodnoty LD/LCS50 v oddile 11.
Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 "Dalsi informace".



Tangit PVC-U Plus

C. BL.: 701499 V003.0 Strana3z16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte 1ékate.

Expozice vdechovanim:
Presuiite se na Cerstvy vzduch, pfi pietrvavajicich potizich vyhledejte 1ékate.

Kontakt s kizi:
Oplachnout proudem vody a mydlem. Osetfit pokozku. Zne¢istény odév ihned svléknout.

Kontakt s o¢ima:
Okamzité vyplachnéte o¢i mirnym proudem vody nebo o¢nim vyplachovacim roztokem (po dobu minimalné 5 minut). Pokud
bolesti pretrvavaji (intenzivni ostra bolest, citlivost na svétlo, porucha vidéni), pokracujte ve vyplachovani a vyhledejte 1ékate
nebo nemocnici.

Po poziti:
Vyplachnéte si usta, nevyvolavejte zvraceni, vyhledejte 1ékate.

Zptsobuje vazné podrazdeéni oci.
Muize zplsobit vysuSeni a popraskani pokozky.
Vdechnuti par mize vyvolat ospalost ¢i omameni.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro hafeni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
oxid uhli¢ity, péna, prasek, vodni mlha/rozstfikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpe¢nostnich divoda pouZit:
Plny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

V piipadé pozaru se mize uvoliovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhliéity (CO2).
5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.

Pouzivejte ochranné vybaveni.

Dodate¢né pokyny:
Ohrozené obaly s produktem ochlazujte vodni sprchou.

ODDIL 6: Opatieni v ptipadé nahodného tiniku

6.1 Opati‘'eni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pouzivejte ochranné vybaveni.

Zamezte styku s kuzi a o¢ima.

Zajistéte vhodnou ventilaci.

Nebezpedi uklouznuti na rozlitém produktu.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezte Gniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.
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6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢iSténi

Odstranujte absorpénim materialem (napf. pisek, raselina, piliny).

Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpecné zachazeni
Pracovisté diikladné vétrejte. Vyvarujte se otevieného ohné, jiskfeni a zdroji zazehu. Vypnéte elektricka zatizeni. Nekuite,

nesvafujte. Zbytky nevypoustéjte do odpadnich vod.

Pfi zpracovani a suseni, také po lepeni, dikladné vyvétrejte. I v sousednich prostorach se vyvarujte vSech zdroju zazehu,

napi. ohné v krbech a kamnech. V¢as vypnéte elektricka zatizeni jako teplomety, topné desky, akumula¢ni kamna na no¢ni
proud atd., aby pfti zahdjeni prace byla chladna. Vyvarujte se jakéhokoliv jiskieni, véetné elektrickych ptepinact a ptistroji.
Zabranit zasazeni pokozky a oci.

Hygienicka opatieni:

Pred prestavkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.

Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite.

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovaci teplota mezi 5 a 35°C.

Neskladujte spole¢né s potravinami.
Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotiebnim zbozim (kava, ¢aj, tabak, atd.).

7.3 Specifické konec¢né/specificka konecna pouziti

Lepidlo na potrubi

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry

Pracovni expozi¢ni limity

Plati pro
Ceska republika
ObsaZena latka [Regulovana latka) ppm mg/m? Druh hodnoty Kategorie kratkodobé Seznam predpisi
expozice / Poznamka
2-butanon 200 600 Pripustny expozicni limit [ Indikativni ECTLV
78-93-3 (PEL):
[BUTANON]
2-butanon 300 900 Kratkodoby expoziéni Indikativni ECTLV
78-93-3 limit (STEL):
[BUTANON]
2-butanon 200 600 Pfipustny expozicni limit CZ OEL
78-93-3 (PEL):
[2-Butanon]
2-butanon 300 900 Nejvyssi piipustné CZ OEL
78-93-3 koncentrace:
[2-Butanon]
Polyvinyl chloride 5 Pfipustny expozic¢ni limit CZ OEL
9002-86-2 (PEL):
[Jiné prachy s drazdivym u¢inkem: prach
PVC]
Kiemelina, amorfni, koutova, bez krystala 4 Pipustny expozicni limit CZ OEL
112945-52-5 (PEL):
[Amorfni SiO2, prach]
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Piedpokladana koncentrace bez u¢inku (PNEC)::

Nizev ze seznamu Cast prostiedi |Doba Hodnota Poznamky
expozice

mg/1 ppm mg/kg ostatni
2-butanon voda 55,8 mg/l
78-93-3 (sladkovodni)
2-butanon voda (motska 55,8 mg/1
78-93-3 voda)
2-butanon voda 55,8 mg/l
78-93-3 (pferusované

propustovani)
2-butanon Cisticka 709 mg/1
78-93-3 odpadnich vod
2-butanon sediment 284,74
78-93-3 (sladkovodni) mg/kg
2-butanon sediment 2847
78-93-3 (mofska voda) mg/kg
2-butanon Zemina 22,5 mg/kg
78-93-3
2-butanon oralni 1000
78-93-3 mg/kg
Odvozena uroven bez Gcinku (DNEL)::
Nazev ze seznamu Oblast pouZiti |Cesta Utinek na zdravi | Doba Hodnota Poznamky
expozice expozice

2-butanon Pracovnici dermaln¢ | Dlouhodoba 1161 mg/kg
78-93-3 expozice -

systémové uéinky
2-butanon Pracovnici inhalace Dlouhodoba 600 mg/m3
78-93-3 expozice -

systémové ucinky
2-butanon obecna dermalné¢ [ Dlouhodoba 412 mg/kg
78-93-3 populace expozice -

systémové ucinky
2-butanon obecna inhalace Dlouhodoba 106 mg/m3
78-93-3 populace expozice -

systémové ucinky
2-butanon obecna oralni Dlouhodoba 31 mg/kg
78-93-3 populace expozice -

systémové ucinky

Biologicky index expozice:

7adné

8.2 Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:

Vhodna ochranna maska pfi nedostatecném vétrani.
Spojené filtry: ABEKP (EN 14387)
Toto doporuceni by mélo byt pfizpiisobeno aktualnim podminkam v daném miste.

Ochrana rukou:

V piipadé dlouhodobého kontaktu se doporucuji ochranné rukavice z nitrilové pryze (dle EN 374).
V piipadé dlouhodobého kontaktu se doporucuji ochranné rukavice z chloroprenové pryze (dle EN 374).

tloustka materialu > 0,6 mm
Doba priniku: >10 minut

V ptipadé delsiho a opakovaného kontaktu je tfeba dbat, aby byly vyse uvedené doby priniku v praxi podstatné kratsi nez
hodnoty stanovené piedpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouziti na daném
pracovisti (naptiklad mechanicka a tepelna odolnost, snaSenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). Pti prvnich zndmkach
opotiebeni ochranné rukavice ihned vyménit. Udaje vyrobce rukavic a piislusna pravidla profesniho sdruzeni musi byt vzdy
dodrZena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim pracovnikti v
souladu s mistnimi podminkami a pozadavky provozu.
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Ochrana o¢i:
Tésné piiléhajici ochranné bryle.
Osobni prostiedky k ochrané o¢i by mély spliiovat normu EN166.

Ochrana téla:

vhodny ochranny odév

Ochranny odév by mél spliiovat normu EN 14605 proti kapalnym chemikaliim nebo normu EN 13982 proti pevnym ¢asticim
chemikalii.

Informace k osobnim ochrannym prostifedkiim:

Poskytované informace tykajici se osobnich ochrannych prosttedki jsou pouze orientaéni. Uplné posouzent rizik by mélo byt
provedeno pfed pouzitim tohoto produktu a mély by byt urceny takové osobni ochranné prostiedky, aby vyhovovaly mistnim
podminkam. Osobni ochranné prostiedky by mély spliovat piislusné normy EN.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Forma dodéni kapalina

Barva Bezbarva az svétle zluta

Viné Rozpoustédla

Skupenstvi kapalny

Bod tani Neaplikovatelné, Vyrobek je kapalina

Teplota tuhnuti -86 °C (-122.8 °F)

Pocatecni bod varu 80 °C (176 °F)

Hoftlavost Hoflava kapalina

Mezni hodnoty vybusnosti

dolni 1,8 %(V);

horni 11,5 %(V);

Bod vzplanuti -8,5°C (16.7 °F)

Teplota samovzniceni 475 °C (887 °F)

Teplota rozkladu Neaplikovatelné, Latka/smés neni samoreaktivni, neobsahuje
organicky peroxid a nerozklada se za predpokladanych podminek
pouziti

pH Neaplikovatelné, Vyrobek je nerozpustny (ve vodgé).

Viskozita (kinematicka) 6.700 - 20.000 mm?2/s

(23 °C (73 °F);)

Viscosity, dynamic 6.000 - 35.000 mPa.s ISO 2555-89 Viscosity according to

(Brookfield; 20 °C (68 °F)) Brookfield

Kwvalitativni rozpustnost ¢astecné rozpustny

(20 °C (68 °F); Rozp.: ketony)

Kvalitativni rozpustnost Nerozpustny

(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda Neaplikovatelné
Smés

Tlak pary 360 mbar

(50 °C (122 °F))

Tlak pary 101 mbar

(20 °C (68 °F))

Hustota 0,90 g/cm3

(23 °C (73.4 °F))

Relativni hustota pary: 1,15

(20 °C)

Velikost ¢astic Neaplikovatelné
Vyrobek je kapalina

9.2. DALSI INFORMACE

Dalsi informace se na tento vyrobek nevztahuji
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Zadna pii uréeném pouziti.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.

10.3 MozZnost nebezpecnych reakci

Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je ti‘eba zabranit
Zadna pii uréeném pouziti.

10.5. Nesluditelné materialy
Zadna pfi urCeném pouZiti.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Neznamé

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tidach nebezpec¢nosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

AKutni oralni toxicita:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky ptitomné ve smési.

Na zaklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria klasifikace splnéna.

Nebezpecné latky Typ Hodnota Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty

2-butanon LD50 2.193 mg/kg potkan OECD smérnice ¢.423 (Akutni oralni toxicita)
78-93-3

Akutni dermalni toxicita:

Smés je klasifikovana na zaklad€ vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky ptitomné ve smési.

Na zéklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria klasifikace splnéna.

Nebezpecné latky Typ Hodnota Druh Metoda

¢islo CAS hodnoty

2-butanon LD50 >6.400 mg/kg | kralik nespecifikovano
78-93-3
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AKkutni inhalaéni toxicita:

V piipadé prodlouzené nebo opakované expozice neni vyloucen zdravi Skodlivy ucinek.
Toxicita vyrobku spoc¢iva v jeho narkotickém ptisobeni po inhalaci par.

Na zakladé¢ dostupnych tidajui nejsou kritéria klasifikace splnéna.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Testovaci Expozi¢ni | Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty atmosféra doba

2-butanon LC50 34,5 mg/l vypary 4h potkan nespecifikovano
78-93-3

Ziravost/drazdivost pro kizi:

Smeés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Na zéakladé dostupnych tidajti nejsou kritéria klasifikace splnéna.

Nebezpecné latky Vysledek Expozi¢ni | Druh Metoda

Cislo CAS doba

2-butanon neni drazdivy |4h kralik OECD smérmice 404 (Akutni dermalni drazdivost /
78-93-3 Ziravost)

Viazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i:

Smeés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpecné latky Vysledek Expozi¢ni | Druh Metoda

Cislo CAS doba

2-butanon drazdivy kralik equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
78-93-3 Irritation / Corrosion)

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe:

Smés je klasifikovana na zaklad¢€ hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky piitomné ve smési.

Na zéklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria klasifikace splnéna.

Nebezpecné latky Vysledek Zkouska typu Druh Metoda

Cislo CAS

2-butanon nesenzibilizujici | Buehlerav test morce equivalent or similar to OECD Guideline
78-93-3 406 (Skin Sensitisation)

Mutagenita v zarodeénych buiikach:

Smés je klasifikovana na zaklade€ hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria klasifikace splnéna.

Nebezpecné latky Vysledek Typ studie / Metabolicka Druh Metoda
¢islo CAS Zpisob podani aktivace/ Doba
expozice
2-butanon negativni bakterialni test s abez equivalent or similar to OECD
78-93-3 reverzni mutace Guideline 471 (Bacterial
(napf. Amestv test) Reverse Mutation Assay)
2-butanon negativni in vitro neplati equivalent or similar to OECD
78-93-3 chromozomalni Guideline 473 (In vitro
aberacni test na Mammalian Chromosome
sav¢ich burnikach Aberration Test)
2-butanon negativni mutagenni zkouska | s abez equivalent or similar to OECD
78-93-3 na savc¢ich bunkéch Guideline 476 (In vitro
Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
2-butanon negativni intraperitonealni mys$ equivalent or similar to OECD
78-93-3 Guideline 474 (Mammalian
Erythrocyte Micronucleus
Test)
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Karcinogenita

Z4dna data k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:

Smés je klasifikovana na zakladé hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Na zakladé dostupnych tidajui nejsou kritéria klasifikace splnéna.

NOAEL F1 10.000 mg/1

Nebezpecné latky Vysledek / Hodnota Zkouska Zpisob Druh Metoda

Cislo CAS typu aplikace

2-butanon NOAEL P 10.000 mg/1 dvougeneraé | oralné: pitna | potkan equivalent or similar to
78-93-3 ni studie voda OECD Guideline 416 (Two-

Generation Reproduction
Toxicity Study)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:

Smés je klasifikovana na zakladé hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Hodnoceni Cesta Cilové organy Poznamky
Cislo CAS expozice

2-butanon Muize zpusobit ospalost nebo

78-93-3 zavrate.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:

Smés je klasifikovana na zaklade€ hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria klasifikace splnéna.

Nebezpecné latky Vysledek / Hodnota | Zpisob Doba expozice / Druh Metoda
Cislo CAS aplikace Frekvence pouZiti

2-butanon NOAEL 2500 ppm Vdechnuti 90 d potkan nespecifikovano
78-93-3

Nebezpeénost pii vdechnuti:

Smés je klasifikovana na zaklad€ udaji o viskozité.

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria klasifikace splnéna.

Nebezpecné latky Viskozita (kinematicka) | Teplota Metoda Poznamky
Cislo CAS Hodnota

2-butanon 0,51 mm2/s 20 °C ASTM Standard D7042

78-93-3

11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Z4dna data k dispozici.




C. BL.: 701499 V003.0

Tangit PVC-U Plus

Strana 10z 16

ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:
Zamezte Gniku ptipravku do povrchovych vod, ptdy a pfirodnich zdroji vody.

12.1. Toxicita

Toxicita (Ryby):

Smés je klasifikovana na zakladé vypocétové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky ptitomné ve smési.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny udaje o klasifikovanych latkach pfitomnych ve smési.

Nebezpecné latky Typ IHodnota IExpozi¢ni doba |Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty

2-butanon LC50 3.220 mg/1 96 h Pimephales promelas IOECD smémice 203 (Ryby,
78-93-3 Test akutni toxicity)

Toxicita (pro vodni bezobratlé):

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky ptitomné ve smési.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny udaje o klasifikovanych latkach pfitomnych ve smési.

Nebezpecné latky Typ IHodnota IExpozi¢ni doba |Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty

2-butanon IEC50 5.091 mg/1 48 h Daphnia magna (OECD smérnice 202

78-93-3 (Dafnia sp. Test akutni
limobilizace)

Chronicka toxicita pro vodni bezobratlé:

Z4dna data k dispozici.

Toxicita (Rasy):

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky ptitomné ve smési.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny udaje o klasifikovanych latkach ptitomnych ve smési.

Nebezpecné latky Typ IHodnota IExpozi¢ni doba Druh Metoda

¢islo CAS hodnoty

2-butanon [EC50 1.240 mg/1 96 h Pseudokirchneriella subcapitata [(OECD smémice 201 (Rasy,
78-93-3 [Test inhibice rtistu)
2-butanon IEC10 1.010 mg/1 96 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD smérnice 201 (Rasy,
78-93-3 [Test inhibice rtistu)

Toxicita pro mikroorganismy:

Smés je klasifikovana na zékladé€ vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smesi.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny udaje o klasifikovanych latkach ptitomnych ve smési.

Nebezpecné latky Typ IHodnota IExpozi¢ni doba |Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty

2-butanon [EC50 1.150 mg/1 16 h Pseudomonas putida DIN 38412, cast 8

78-93-3 (Pseudomonas
IZellvermehrungshemm-
[Test)

12.2. Perzistence a rozlozZitelnost
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Biologicka rozloZitelnost (screeningové testy):
V nasledujici tabulce jsou uvedeny tdaje o klasifikovanych latkach pfitomnych ve smési.

Nebezpecné latky Vysledek Zkouska Odbouratelno | Expozi¢ni Metoda

Cislo CAS typu st doba

2-butanon lehce biologicky aerobni 98 % 28d OECD smérnice 301 D (Snadna

78-93-3 odbouratelné odbouratelnost ,,Test v uzaviené
lahvi®)

(Bio)rozlozitelnost (simula¢ni testy):
Zadna data k dispozici.
12.3. Bioakumula¢ni potencial

Rozdélovaci koeficient (oktanol/voda)
V nasledujici tabulce jsou uvedeny tdaje o klasifikovanych latkach ptitomnych ve smési.

Nebezpecné latky LogPow Teplota Metoda

Cislo CAS

2-butanon 0,3 40 °C OECD smémice 117 (Rozdélovaci koeficient (n-oktanol/voda): metoda
78-93-3 HPLC)

Biokoncentraéni faktor (BCF)
Z4adna data k dispozici.

12.4. Mobilita v pudé
Z4dna data k dispozici.

12.5. Vysledky hodnoceni PBT / vPvB / PMT / vPVYM
PBT/vPvB
Smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
Na zaklad¢ dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
PMT/vPVYM
Smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PMT nebo vPvM.
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému

Z4dna data k dispozici.
12.7. Jiné nepfiznivé ucinky

Z4dna data k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi piedpisy.

Likvidace znecisténého obalu:
Obaly davejte na opétovnou recyklaci pouze v ptipadé¢, ze jsou uplné prazdné.

Evropské ¢islo odpadu
080409
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ODDIL 14: Informace pro pi‘epravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN ¢islo nebo ID ¢islo

ADR 1133
RID 1133
ADN 1133
IMDG 1133
IATA 1133

Oficialni (OSN) pojmenovani pro pi‘epravu

ADR LEPIDLA
RID LEPIDLA
ADN LEPIDLA
IMDG ADHESIVES
IATA Adhesives

Tiida/tridy nebezpeénosti pro pirepravu

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

W W W W Ww

Obalova skupina

ADR II
RID II
ADN II
IMDG II
IATA II

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

ADR neaplikovatelné
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné

Zvlastni bezpec¢nostni opati‘eni pro uZivatele

ADR Zvlastni predpis 640D
Tunel-kod: (D/E)
RID Zvlastni ptedpis 640D
ADN Zvlastni ptedpis 640D
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné

Namorni hromadna pfeprava podle nastroji IMO

neaplikovatelné
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ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Latka poskozujici ozonovou vrstvu (ODS) (Nafizeni Y (ES) ¢. 2024/590): Neaplikovatelné
Piedchozi informovany souhlas (PIC) (Nafizeni (EU) ¢. 649/2012): Neaplikovatelné
Perzistentni organické znecist'ujici latky (POPs) (Natizeni (EU) 2019/1021): Neaplikovatelné

Seveso III (2012/18/EU): P5c, HORLAVE KAPALINY Hoflavé kapaliny, kategorie 2 nebo 3,
nespadajici pod polozky P5a a PSb

Nérodni piedpisy/pokyny: (Ceska republika):
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Poznamky

Poznamky

15.2. Posouzeni chemické bezpe¢nosti

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince
2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni
Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni
nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, natizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
Natizeni EP a Rady (ES) ¢.1272/2008 v platném znéni

Natizeni EP a Rady (ES) 648/2004 o detergentech

Zakon €. 258/2000Sb., o ochrané vefejné¢ho zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu, ve znéni pozd&jsich predpist

Zakon ¢. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech v platném znéni.

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o0 zméné
nékterych zakont (chemicky zékon).

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni.

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné
urovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nekterych dalsich ustanoveni
zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Zékon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatelti biologickych expozi¢nich testli, podminky
odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a
nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi €initeli, v platném znéni.
Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakoni, ve znéni
pozdgjsich predpist.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince
2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o ziizeni
Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni
natizeni Rady (EHS) €. 793/93, natizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
Naftizeni EP a Rady (ES) ¢.1272/2008 v platném znéni

Naftizeni EP a Rady (ES) 648/2004 o detergentech

Zakon €. 258/2000Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nekterych
souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné
nekterych zakont (chemicky zakon).

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii
praci, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné
urovni zne€iStovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni
zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozd&jsich piedpisi.

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochran€ ovzdusi, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testli, podminky
odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testi a
nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném znéni.
Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakoni, ve znéni
pozdgjsich predpist.

Zakon ¢. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpeénosti bylo provedeno.
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ODDIL 16: Dalsi informace

Oznadeni produktu uréuje oddil 2. Uplné znéni vech zkratek, které byly pouZity v tomto bezpeénostnim lists, je nasledujici
H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.
H319 Zptsobuje vazné podrazdéni oéi.
H336 Mize zpisobit ospalost nebo zavraté.

Zkratky a akronymy:

ADG(-Code): Australské nebezpecné zbozi (kod)

ADN: Evropska dohoda o mezinarodni pfepraveé nebezpecnych véci na vnitrozemskych vodnich cestach
ADR : Evropskéa dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci
AS: Australsky standard

ASTM: American Society for Testing and Materials

ATE: toxicita pro specifické cilové organy

CAS: Chemical Abstract Service

CLP: Naftizeni (ES) ¢. 1272/2008

CMR: karcinogenni, mutagenni nebo toxicky pro reprodukci

DIN: Némecky tstav pro prumyslovou normalizaci

ECx: Uginné koncentrace (x% uéinné hladiny)

ECHA: Evropska agentura pro chemické latky

EC-Nummer: Cislo latky Evropské komise EINECS/ELINCS

ECTLV: Mezni hodnota Evropského spolecenstvi

ED: Identifikovana latka jako latka s vlastnostmi naruSujicmi endokrinni systém
EINECS: Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
ELINCS: Evropsky seznam notifikovanych chemickych latek

EN : Evropska norma

ENCS: Seznam stévajicich a novych chemickych latek (Japonsko)

EPA: Agentura pro ochranu zivotniho prostiedi

EU: Evropska unie

EU EXPLD1: Latka uvedena v pfiloze I nafizeni (ES) ¢. 2019/1148

EU EXPLD2: Latka uvedena v ptiloze II natizeni (ES) ¢. 2019/1148

EWC: Evropsky katalog odpadt

GHS: Globaln¢ harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemikalii
GLP: Spravna laboratorni praxe

HSNO: Nebezpecné latky a nové organismy

IARC: Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny

IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravct

IBC-Code: Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné chemikalie (piedpis IBC)

IC50: polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace

ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG-Code: Mezinarodni ptedpis o namoini piepraveé nebezpecného zbozi.
IMO: Mezinarodni namoini organizace

ISO: Mezinarodni organizace pro normalizaci

LC50: Stfedni smrtelna koncentrace

LD50: Stredni smrtelna davka

MARPOL: Mezinarodni imluva o zamezeni znecisténi mofi z lodi
n.o.s.: Jinak nespecifikovano

NO(A)EC: Koncentrace bez pozorovaného nepiiznivého u€inku
NO(A)EL: Davka bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NZS: novozélandsky standard

OECD: Organizace pro hospodatskou spolupraci a rozvoj

OEL: Pracovni expozi¢ni limity

OPPT: Utad pro chemickou bezpecnost a prevenci zne¢isténi

OPPTS: US Uiad EPA pro prevenci, pesticidy a toxické latky

PBT: Perzistentni, bioakumulativni, toxicka

PMT: Perzistentni, mobilni a toxicky

(Q)SAR: Kvantitativni vzthah mezi strukturou a biologickou aktivitou
REACH: Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

RID: Rad pro mezinarodni elezniéni piepravu nebezpeénych véci
SADT: Teplota samourychlujiciho se rozkladu

SDS: Bezpecnostni list

STOT: toxicita pro specifické cilové organy

STOT SE: toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
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STOT RE: Toxicita pro specifické cilové organy — opakované expozice
SUSMP: Standard pro jednotné planovani 1éki a jeda
SVHC: Latka vzbuzujici mimofadné obavy (REACH kandidatni seznam)
TRGS: Technicka pravidla pro nakladani s nebezpe¢nymi latkami (Némecko)
UN: Spojené narody
VOC: Tékava organicka latka
814.018 VOC Reg CH: Svycarsky piedpis 814.018 o obsahu t&kavych organickych latek
vPvB: Vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni
vPvM: Vysoce perzistentni a vysoce mobilni
WGK: Ttida ohrozeni vodou
Dalsi informace:
Tento bezpeénostni list byl piipraven spole¢nosti Henkel pro prodej "Utastniky kupujicimi od spoleénosti Henkel" na
zaklad¢ nafizeni (EU) €. 1907/2006 a poskytuje pouze informace v souladu s platnymi piedpisy Evropské unie. Z tohoto
divodu neexistuje zadné stanovisko, zaruky ani jiné zastoupeni ohledné plnéni jakéhokoli druhu nebo natizeni o jinych
jurisdikcich nebo uzemich nez téch, které jsou v Evropské unii.
Pti exportu mimo Evropskou unii se prosim obrat’te na ptislusny bezpecnostni list ptislusného uzemi, abyste zajistili
dodrzovani ptedpist nebo se obratili na oddéleni Henkel Product Safety and Regulatory Affairs
(SDSinfo.Adhesive@henkel.com) k vyvozu mimo Evropskou unii.

Udaje vychazeji z aktualniho stavu nagich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavkt na bezpecnost a nikoliv zarucovat urcité vlastnosti.

Vazeny zékazniku,

Henkel se zavazal k vytvareni udrzitelné budoucnosti podporou pftilezitosti v celém hodnotovém fetézci. Pokud cheete i Vy k
tomuto piispét pfechodem z papirové na elektronickou verzi SDS, obrat’te se na mistniho zastupce zakaznického servisu.
Doporuc¢ujeme pouzit neosobni emailovou adresu (napi. SDS@vase spolecnost.com).

Piipadné zmény v tomto bezpecnostnim listu jsou oznacené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznacen odliSnou barvou na tmavém poli.



