FICHA COM DADOS DE SEGURANCA
Em conformidade com ABNT-NBR 14725
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N°FDS : 348487

MASSA CALAFETAR ADEZITE CINZA Revisdo: 11.10.2024

Data da impressao: 26.07.2025

1. Identificacio

Nome comercial

MASSA CALAFETAR ADEZITE CINZA

Utilizacoes identificadas relevantes da substincia ou mistura e utilizacoes desaconselhadas

Aplicagdo prevista:
Selagem

Nome da empresa
Henkel Ltda.

Av. Prof. Vernon Krieble 91
006696070  Itapevi

BR

Tel.: +55 (11) 3205 7000

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Numero de telefone de emergéncia

Argentina: CIQUIME: 0800-222-2933 / +54 11 4552-8747

Brasil: Henkel Ltda.: 0800 704 2334

Chile: Cituc Quimica: +56 2 2 247 3600 Cituc Intoxicacion: +56 2 2 635 3800
Colombia: CISPROQUIM: 01 8000 916012

Costa Rica: Centro Nacional de Intoxicag¢des (506) 2223-1028

Peru: CETOX: +51 1 273-2318 /+51 999-012-933

2. Identificacio de perigos

Classificacao da substincia ou mistura

Sistema de classificacdo adotado: Norma ABNT-NBR 14725
Perigoso ao ambiente aquatico - Agudo Categoria 3

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precauc¢ao

Frases de perigo:

Frases de precaucio:

Prevencao

Frases de precaucio:

Disposi¢io

H402 Nocivo para os organismos aquaticos.

P273 Evite a liberagdo para o meio ambiente.

P501 Descarte o contetido e/ou recipiente em instalagdes de tratamento e destinagdo final,

de acordo com a legislacdo vigente e com as caracteristicas do produto no momento da
disposigao.
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3. Composi¢ao e informacoes sobre os ingredientes

Mistura

Ingredientes que contribuem para o perigo

Ingredientes Conteudo Classificacio
N.’ CAS
Silicato de Aluminio >=25-<30% Perigoso ao ambiente aquatico - Agudo 3
1327-36-2 H402

Para texto completo das frases H e outras abreviaturas ver se¢iio 16 ""Outras informacdes.
Para substancias sem classificacdo podem existir limites de exposicio ocupacionais.

4. Medidas de primeiros-socorros

Descri¢dao das medidas de primeiros socorros

Inalagdo:
Remova para o ar fresco.
No caso de efeitos adversos a saude, consulte um médico.

Contato com a pele:
Lave imediatamente com grandes quantidades de agua por pelo menos 15 minutos. Remova a roupa contaminada.
PROCURE CUIDADOS MEDICOS.

Contato com os olhos:
Lave imediatamente com agua por pelo menos 15 minutos, segurando e mantendo as palpebras abertas. Procure
imediatamente atendimento médico.

Ingestao:
Nao induza ao vomito.
Lavagem da boca. Nao beber.
No caso de efeitos adversos a satide, consulte um médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Sem efeitos adversos previstos no caso de uso normal.

Notas para o médico
Tratamento sintomatico.

5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extincao
Produtos adequados para extin¢io de incéndios:
Todos os produtos extintores usuais sdo apropriados.

Perigos especificos da substancia ou mistura
Em caso de incéndio, podem ser liberados gases toxicos.

Medidas de protecio da equipe de combate a incéndio
Usar um aparelho respiratério adequado as condigdes do ar ambiente.
Utilize equipamento de protegao.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucdes pessoais, equipamento de protecio e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que nio faz parte do servico de emergéncia
Pessoas que ndo fazem parte do servico de emergéncia devem se manter afastadas.
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Para o pessoal do servico de emergéncia
Assegurar uma ventilagdo adequada.
Evite exposi¢@o ao produto.

Utilize equipamento de protegao.

Precaugdes ao meio ambiente
Nao descarregar o produto no esgoto, aguas superficiais ou subterraneas.

Métodos e materiais para a contencio e limpeza
Remover mecanicamente.
Colocar em recipientes adequados para os residuos.

7. Manuseio e armazenamento

Precaugdes para manuseio seguro
Assegurar uma ventilagdo adequada.
Utilize equipamento de protegao.
Durante o manuseio, ndo comer, ndo beber e nem fumar.
Lavar as maos antes de interrupgdes do trabalho, e imediatamente a seguir a0 manuseamento do produto.
Remova a roupa e o equipamento de prote¢do contaminado antes de entrar nas areas de alimentagao.

Condic¢oes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
Armazenar em local seco.
Armazenar a temperatura ambiente.
Temperaturas entre - 20 °C e + 50 °C.

8. Controle de exposicio e protecio individual

Parimetros de controle

Limites de exposicido ocupacional

Valido para
BR
Ingredientes Ppm mg/m? Valor tipo Categoria de exposicio de Observacoes
curta duraciio / Notas
talco (Mg3H2(Si03)4) 2 Média ponderada no tempo | O valor refere-se a particulas |BR OEL
14807-96-6 (TWA): que ndo contenham amianto e
que contenham <1% silica
cristalina.
aluminatossilicato 1 Média ponderada no tempo BR OEL
1327-36-2 (TWA):
destilados (petroleo), parafinicos pesados 5 Média ponderada no tempo BR OEL
refinados com solvente (TWA):
64741-88-4
dioxido de titanio 0,2 Média ponderada no tempo BR OEL
13463-67-7 (TWA):
Negro de fumo 3,5 Média ponderada no tempo BR OEL
1333-86-4 (TWA):

Bases regulatorias:

ACGIH:: US. ACGIH Treshold limit values
BR OEL: Portaria MTB n.° 3.214, de 08/06/1978, NR 15, Anexo 11 (base complementada pelo ACGIH).
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Indicadores biologicos:
nenhum

Bases regulatorias:
ACGIH BEI: Indicadores biolégicos ACGIH BR IBMP: Brazil. BEIs (Portaria MTB n.° 3.214, de 08/06/1978, NR-07, Tabela 1)

Controle da exposicio:

Medidas de controle de engenharia:
Assegurar uma ventilagdo adequada.

Medidas de protegdo pessoal
Protegao respiratoria:
Necessaria mascara respiratoria no caso da ventilagdo ser insuficiente.

Protegdo da pele:
Luvas de Neoprene
Luvas de latex

Protegdo dos olhos/face:
Usar 6culos de protecéo.

Perigos térmicos:
Nao apresenta perigos térmicos.

9. Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico: liquido

Cor: Cinzento

Odor Naio disponivel
Ponto de fusdo/ponto de congelamento Nao disponivel
Ponto de ebuli¢do ou ponto de ebuli¢do inicial e Nao disponivel
faixa de ebuli¢do

Inflamabilidade Nao aplicavel
Limites inferior/superior de inflamabilidade ou Nao disponivel
explosividade

Ponto de fulgor Nao disponivel
Temperatura de autoignicédo Naio disponivel
Temperatura de decomposicdo Nao disponivel
pH Nao disponivel
Viscosidade cinematica Naio disponivel
Solubilidade Nao disponivel
Coeficiente de particdo n-octanol/agua (valor do Nao disponivel
log Kow)

Pressdo de vapor Nao disponivel
Densidade e¢/ou densidade relativa 1,79 - 1,81 g/cm3
Densidade de vapor relativa Nao disponivel
Carateristicas da particula Nao disponivel

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade
Nenhum (a), nas condigdes normais de utilizagao.

Estabilidade quimica
Estavel em condi¢des normais de pressdo e temperatura.

Possibilidade de reagdes perigosas
Nio sdo conhecidas.

Condicoes a serem evitadas
Estavel sob as condi¢des recomendadas de armazenamento.
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Materiais incompativeis
Solvente.

Produtos perigosos da decomposi¢io
Monéxido de carbono
Dioxido de carbono

11. Informagoes toxicolégicas

Informacdes sobre os efeitos toxicologicos

Toxicidade aguda oral:

Nao disponivel

Toxicidade aguda inalatoria:

Nao disponivel

Toxicidade aguda dérmica:

Nao disponivel

Corrosao/irritagio da pele:
Nao disponivel
Lesdes oculares graves/irritagio ocular:
Nao disponivel
Sensibilizacao respiratoria ou a pele:
Nao disponivel
Mutagenicidade em células germinativas:
Nao disponivel
Carcinogenicidade:
Nao disponivel
Toxicidade a reproducio:
Nao disponivel
Toxicidade para érgaos-alvo especificos - exposi¢io tinica:
Nao disponivel
Toxicidade para orgaos-alvo especificos - exposicao repetida:
Nao disponivel
Perigo por aspiracio:

Nao disponivel

12. Informacdes ecologicas
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Ecotoxicidade
Ingredientes Tipo de Valor Estudo de | Tempo Espécies Método
N.° CAS valor Toxicidade de
Aguda exposica
0
Silicato de Aluminio LC50 1.800 mg/L peixes 96 h Brachydanio rerio (new name: | OECD Guideline
1327-36-2 Danio rerio) 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Silicato de Aluminio EC50 2.808 mg/L Daphnia 24h Daphnia magna OECD Guideline
1327-36-2 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Silicato de Aluminio EC10 4,9 mg/L algas 4d Scenedesmus subspicatus OECD Guideline
1327-36-2 (new name: Desmodesmus 201 (Alga,
subspicatus) Growth
Inhibition Test)
EC50 18 mg/L algas 4d Scenedesmus subspicatus OECD Guideline
(new name: Desmodesmus 201 (Alga,
subspicatus) Growth
Inhibition Test)
Silicato de Aluminio EC10 330 mg/L Bacteria 16 h ndo especificado
1327-36-2

Persisténcia e degradabilidade

Nao ha dados disponiveis.

Potencial bioacumulativo

Nao ha dados disponiveis.

Mobilidade no solo

Nao ha dados disponiveis.

Outros efeitos adversos

Nao ha dados disponiveis.

13. Consideracoes sobre destinagao final

Métodos recomendados para destinacio final
Eliminagao do produto:

Descarte em conformidade com todos os regulamentos aplicaveis a nivel local e nacional.

Eliminagdo de embalagens contaminadas:

Destruir as embalagens de acordo com as prescrigdes legais.
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14. Informacdes sobre transporte

Numero ONU

ADR Material ndo classificado como perigoso para transporte
Material néo classificado como perigoso para transporte

ANTT

RID Material ndo classificado como perigoso para transporte

ADN Material ndo classificado como perigoso para transporte

IMDG Material ndo classificado como perigoso para transporte

IATA Material ndo classificado como perigoso para transporte

Nome apropriado para embarque

ADR Material ndo classificado como perigoso para transporte
ANTT Material ndo classificado como perigoso para transporte
RID Material ndo classificado como perigoso para transporte
ADN Material ndo classificado como perigoso para transporte
IMDG Material nao classificado como perigoso para transporte
IATA Material néo classificado como perigoso para transporte

Classe / subclasse de risco principal e subsidiario (se houver)

ADR Material ndo classificado como perigoso para transporte
ANTT Material ndo classificado como perigoso para transporte
RID Material néo classificado como perigoso para transporte
ADN Material nao classificado como perigoso para transporte
IMDG Material néo classificado como perigoso para transporte
IATA Material néo classificado como perigoso para transporte

Grupo de embalagem

ADR Material nao classificado como perigoso para transporte
ANTT Material nao classificado como perigoso para transporte
RID Material nao classificado como perigoso para transporte
ADN Material néo classificado como perigoso para transporte
IMDG Material néo classificado como perigoso para transporte
IATA Material néo classificado como perigoso para transporte

Perigos para o ambiente

ADR ndo aplicavel.
ANTT ndo aplicavel.
RID ndo aplicavel.
ADN ndo aplicavel.
IMDG ndo aplicavel.
IATA ndo aplicavel.

Numero de risco

ADR Material ndo classificado como perigoso para transporte
ANTT Material ndo classificado como perigoso para transporte
RID Material ndo classificado como perigoso para transporte

15. Informacgdes sobre regulamentacdes

Regulamentacdes especificas de segurancga, satide e meio ambiente para o produto quimico
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Regulamentacgdes especificas de seguranca, satiide e meio ambiente para o produto quimico (Brasil)::

Informacdes gerais (BR): ABNT NBR 7.500
ABNT NBR 14.725
Resolugdo n° 5.998 da ANTT, de 3 de Novembro de 2022.
Portaria n® 229, de 24 de Maio de 2011 — Altera a Norma Regulamentadora n® 26.
Decreto Federal n® 7.404, de 23 de Dezembro de 2010.
Lei Federal n° 12.305, de 02 de Agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Soélidos).

16. Outras informacoes

Outras informacdes:
Essa Ficha com Dados de Seguranga foi elaborada com base na Norma Técnica Brasileira ABNT NBR 14725: Produtos
Quimicos — Informagdes sobre seguranca, satide e meio ambiente e fornece somente informacdes de acordo com a Portaria do
Ministério do Trabalho No. 229/2011. Nenhuma garantia ou representacéo de qualquer tipo ¢ dada em relacdo as leis
substantivas ou de exportagdes de qualquer outra jurisdi¢do ou pais. Por favor, confirme que as informagdes aqui contidas
estdo em conformidade com as exporta¢des substantivas ou outras leis de qualquer jurisdi¢@o antes da exportagdo. Por favor,
entre em contato com a area de Seguranga de Produtos e Assuntos Regulatorios da Henkel para quaisquer assisténcias
adicionais.

Legendas e abreviaturas:

ABNT — NBR: Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas — Norma Brasileira

ANTT - Agéncia Nacional de Transportes Terrestres.

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienist (Conferéncia do Governo Americano de Higiene Industrial)
ADNR: Regulations for the Carriage of Dangerous Goods on the Rhine (Regulamento para o Transporte de Produtos Perigosos no
Reno)

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Acordo Europeu relativo ao
Transporte Internacional de Produtos Perigosos via Rodoviaria)

BCF - Bioconcentration Factor (Fator de Bioconcentragio)

BEI - Biological Exposure Indices (Indicadores Biologicos)

CAS: Chemical Abstracts Service (Numero de registro tinico do banco de dados da Sociedade Americana de Produtos Quimicos)
GHS: Globally Harmonized System (Sistema Globalmente Harmonizado)

IATA-DGR: International Air Transport Association — Dangerous Goods Regulations (Associagdo do Transporte Internacional
Acéreo — Regulamentos para Produtos Perigosos)

IBMP - indice biol6gico maximo permitido

IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codigo Maritimo Internacional de Produtos Perigosos)

LC 50/ CL 50: Lethal Concentration 50% / Concentracdo Letal 50%

LD 50/ DL 50: Lethal Dose 50% / Dose Letal 50%

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level (Nivel de Efeito Adverso Ndo Observado)

NR: Normas Regulamentadoras

OECD: Organization for Economic Cooperation and Development (Organizagdo para a Cooperagdo Econdmica e Desenvolvimento)
REACH: Registration, Evaluation, Authorization & Restriction of Chemicals (Regulamento europeu para Registro, Avaliagao,
Autorizagdo & Restrigao de Produtos Quimicos)

RID: International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway (Regra Internacional para Transporte de Substancias
Perigosas via Ferroviaria)

STEL - Limite de Exposi¢do — Exposi¢ao de Curta Duracéo

TWA — Limite de Exposi¢do — Média Ponderada pelo Tempo



