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SDB-nr: 424152
V002.1

Pattex Direct Control Reviderat den: 27.07.2022
Utskriftsdatum: 04.08.2025
Ersétter version fran: 11.03.2022

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Pattex Direct Control

1.2 Relevanta identifierade anviindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran
Avsedd anvéndning:
Tapetlim, pulver

1.3 Nédrmare upplysningar om den som tillhandahaller séikerhetsdatablad
Henkel Finland Oy
Ayritie 12 A
01510 Vantaa
Suomen
Tel.: +358 201 22 311
ua-productsafety.fi@henkel.com

For uppdateringar av sékerhetsdatablad besok var webbplats https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection eller
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

Giftinformationscentralen, Helsingfors: Tel: 0800 147 111 (samtalen &r avgiftsfria, 24h) eller Tel: +358-9-471977 (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen

Klassificering (CLP):
Att dmnena eller blandningarna inte &r farliga enligt Férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

2.2 Miirkningsuppgifter
Mirkningsuppgifter (CLP):

Att &mnena eller blandningarna inte &r farliga enligt Foérordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

2.3. Andra faror

Undvik dammutveckling och avlagringar- dammexplosionsrisk.

Halkrisk i samband med vatten.

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket
bioackumulerande(vPvB)
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Foljande &mnen finns i en koncentration >= 0,1% och uppfyller kriterierna fér PBT/vPvB, eller dr identifierade som

hormonstérande (ED):

Denna blandning innehéller inga &mnen i koncentration > koncentrationsgriansen som bedoms vara PBT, vPvB eller ED.

AVSNITT 3: Sammanséittning/information om bestindsdelar

3.2 Blandningar

Angivande av imnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter Koncentration Klassificering
CAS-nr.
EG-nummer
REACH-Registreringsnummer

Specifika
koncentrationsgrinser, M-
faktorer och ATE

Ytterligare
information

Trinatriumfosfat 1-< 5% Skin Irrit. 2, hudrelaterad,
7601-54-9 H315
231-509-8 Eye Irrit. 2, H319

01-2119489800-32 STOT SE 3, H335

For fullstiindig ordalydelse av H-angivelser och andra forkortningar, se rubrik 16 "Annan information".

Amnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska grinsviirden inom gemenskapen.

AVSNITT 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjidlpen

Allménna anvisningar:
Vid besvir, kontakta lakare.

Inhalation:
Frisk luft, sok upp likare vid ihédllande besvir.

Hudkontakt:
Skolj med rinnande vatten. Hudvard. Byt ut kldder som fororenats med produkt.

Ogonkontakt:
Skolj i rinnande vatten, konsultera eventuellt ldkare.
Gnugga inte dgonen torra, dd mekaniska pafrestningar kan skada hornhinnan.

Fortéring:
Skolj munhélan, drick 1-2 glas vatten, kontakta lékare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bide akuta och fordriojda
Inga data tillgidngliga.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krivs

Se punkt: Beskrivning av dtgérder vid forsta hjdlpen

AVSNITT 5: Brandbekimpningsatgiirder

5.1 Sliickmedel
Lampliga slickmedel:
Skum, sldckningspulver, kolsyra, vattenspraystréle, vattendimma.

Av sidkerhetsskil olimpliga sliickningsmedel:
Hogtrycksvattenstrale

5.2 Sérskilda faror som imnet eller blandningen kan medfora
I hindelse av brand kan kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) frigoras.
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5.3 Rad till brandbekimpningspersonal
Anvind personlig skyddsutrustning.
Anvind gasmask som &r oberoende av omgivningsluften.

AVSNITT 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgérder vid nodsituationer
Anviénd personlig skyddsutrustning.
Undvik dammutveckling.

6.2 Miljoskyddsatgérder
Lét ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Avlégsnas torrt, ger en hal yta med vatten.

Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

Ta bort dammavlagringar med explosionsskyddad dammsugare.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgirder for siker hantering
Undvik dammutveckling.

Allménna hygieniska atgarder:
Tvétta hinderna fore raster och efter arbetets slut.
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.

7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvara kallt och torrt.
Forvaras atskild fran livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak).

7.3 Specifik slutanvindning
Tapetlim, pulver

AVSNITT 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Grinsvirden for exponering

Giller for
Suomen

Ingidende dmnen [Reglerat dmne] ppm mg/m® Typvirde Kortvarig

exponeringskategori /
Anmirkning

Riittslig grund

Kalciumkarbonat
471-34-1

10

Nivagransvarde

FN_OEL

Kalciumkarbonat
1317-65-3

10

Nivagransvarde

FN_OEL

Kiseldioxid, gel
112926-00-8

Nivégransvirde

Kénd skadlig koncentration
(bilaga 1)

FN_OEL
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Namn i forteckningen Environmental | Exponerin | Virde Anmiirkningar
Compartment |gstid
mg/l ppm mg/kg ovrigt
Trinatriumfosfat Avloppsrenings 50 mg/L
7601-54-9 verk
Trinatriumfosfat Sotvatten 0,05 mg/L
7601-54-9
Trinatriumfosfat Havsvatten 0,005 mg/L
7601-54-9
Trinatriumfosfat vatten 0,5 mg/L
7601-54-9 (tillfalliga
utslépp)
Derived No-Effect Level (DNEL):
Namn i forteckningen Application Exponerin | Health Effect Exposure |Virde Anmiirkningar
Area gsviig Time
Trinatriumfosfat Arbetare inhalation |ldngvarig 4,07 mg/m3
7601-54-9 exponering -
systemiska
effekter
Trinatriumfosfat allménna inhalation |léngvarig 3,04 mg/m3
7601-54-9 befolkningen exponering -
systemiska
effekter

Biologiska griinsvirden:
inga

8.2 Begrinsning av exponeringen:

Andningsskydd:

Vid dammbildning, rekommenderar vi att bara lampligt andningsskydd med partikelfilter P (EN 14387). Denna rekommendation

bor anpassas till lokala forhallanden.

Handskydd:

Handskar gjorda av Nitrilgummi rekommenderas (materialtjocklek > 0,1 mm, genomsldppningstid < 30s).

Handskar ska bytas efter kortvarig kontakt eller kontaminering. Finns att kopa i laboratoriefackhandeln eller pé apotek.

Ogonskydd:
Tétslutande skyddsglasdgon.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand
Leveransform

Farg

Lukt

Smaéltpunkt

Initial kokpunkt
Brandfarlighet
Explosionsgréns
Flampunkt
Sjélvantdndningstemperatur
Sonderfallstemperatur

pH-vérde

(20 °C (68 °F); losningsm: Vatten 1:20 )

Fast
Pulver
Beige

Neutral
> 140 °C (> 284 °F)
Ej tillampbart, Sonderdelas innan kokpunkten uppnas
Produkten &r inte brannbar
For narvarande under faststdllande
For narvarande under faststdllande
For nirvarande under faststéllande
Ej tillimpbart, Amnet/blandningen ir inte sjilvreaktiv, ingen
organisk peroxid och sonderdelas inte under forutsedda
anvandningsforhallanden
10 - 11 pH-value, universal method
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Viskositet (kinematisk) For ndrvarande under faststéllande

Viscosity, dynamic 10.000 - 15.000 mPa s TE1002-208; Viscosity by Brookfield
(Brookfield; Apparatur: RVT; 20 °C (68 °F);

Rot.-frekv.: 20 min-1; Spindel Nr: 5;

16sningsm: Vatten 1:20 ; Svéllningstid: 30

min)

Loslighet, kvalitativ Loslig under svillning.

(20 °C (68 °F); 16sningsm: Vatten)

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten For ndrvarande under faststéllande

Angtryck <0,1 hPa

(20 °C (68 °F))

Skrymdensitet (skakdensitet, volymvikt) 550 - 630 g/ Synbar densitet

Relativ dngdensite: For ndrvarande under faststéllande

Partikelkarakteristika For nédrvarande under faststdllande
9.2. ANNAN INFORMATION

Annan information &r inte tillimplig fér denna produkt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reagerar med syror: Varme- och koldioxidutveckling.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsforhéllanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Inga kinda vid avsedd anvindning.

10.5. Oforenliga material
Se avsnitt reaktivitet.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Inga kénda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

1.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
AKkut toxicitet - fortaring:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Virdetyp Virde art Metod

CAS-nr.

Trinatriumfosfat LD50 >2.000 mg/kg | Rétta OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity)
7601-54-9

AKkut toxicitet - kontakt med hud:

Blandningens klassificering baseras pa berdakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Virdetyp Virde art Metod

CAS-nr.

Trinatriumfosfat LD50 >2.000 mg/kg | Rétta OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
7601-54-9
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Akut toxicitet - inandning:

Inga data tillgédngliga.

Friitande/irriterande pa huden:

Inga data tillgéngliga.

Allvarlig 6gonskada/ogonirritation:

Inga data tillgédngliga.

Luftvigs-/hudsensibilisering:

Inga data tillgidngliga.

Mutagenitet i konsceller:

Inga data tillgédngliga.

Cancerogenitet

Inga data tillgéngliga.

Reproduktionstoxicitet:

Inga data tillgidngliga.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Inga data tillgédngliga.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering::

Inga data tillgédngliga.

Fara vid aspiration:

Inga data tillgidngliga.

11.2 Information om andra faror

Ej tillampbart.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

Allménna uppgifter om ekologi:
Tom ej i avlopp, jord eller vattendrag.

12.1. Toxicitet

Toxicitet (Fisk):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Trinatriumfosfat LC50 1.650 mg/L Leuciscus idus IOECD Guideline 203 (Fish,

7601-54-9 |Acute Toxicity Test)
Toxocitet (Daphnia):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Trinatriumfosfat IEC50 190 mg/L 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202
7601-54-9 (Daphnia sp. Akut

Immobiliserings Test)

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslosa djur

Inga data tillgéngliga.

Toxocitet (Alger):

Inga data tillgédngliga.

Toxicitet for mikroorganismer

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Viirdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod
CAS-nr.

Trinatriumfosfat IECO 1.650 mg/L 30 min lospecificerad
7601-54-9

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Inga data tillgidngliga.

12.3. Bioackumuleringsformaga

Inga data tillgéngliga.

12.4. Rorligheten i jord
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Inga data tillgéngliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Farliga imnen PBT / vPvB

CAS-nr.

Trinatriumfosfat According to Annex XIII of regulation (EC) 1907/2006 a PBT and vPvB assessment shall not
7601-54-9 be conducted for inorganic substances.

12.6. Hormonstorande egenskaper

Ej tillampbart.

12.7. Andra skadliga effekter

Inga data tillgéngliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkten:
Avfallshantera enligt lokala lagar och forordningar.

Avfallshantering av ej rengjord forpackning:
Endast helt tomda eller rena emballage/forpackningar kan atervinnas.

Avfallskod
080410
AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. FN-nummer

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.2. Officiell transportbeniimning

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.3. Faroklass for transport

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14 4. Forpackningsgrupp

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.5. Miljofaror

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.6. Sirskilda forsiktighetsatgirder

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillimpbart.
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AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

Ingen information tillgénglig:

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om #imnet eller blandningen nir det giller siikerhet, hiilsa och miljo

Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EG) nr 1005/2009): Ej tillampbart

Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) nr 649/2012): didecyldimetylammoniumklorid
CAS 7173-51-5

Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : Ej tillimpbart

15.2. Kemikaliesiikerhetsbedomning
En sékerhetsrapport har utforts.

AVSNITT 16: Annan information

Produktens mirkning anges under avsnitt 2. Fullsténdig ordalydelse av alla forkortningar som angetts med koder i
sékerhetsdatabladet:

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvigarna.

ED: Amne identifierats ha hormonstorande egenskaper

EU OEL: Amne med ett unions grinsvirde for exponering pa arbetsplatsen

EU EXPLD 1: Amne listat i bilaga I, Reg (EG) nr 2019/1148

EU EXPLD 2 Amne listat i bilaga II, Reg (EG) nr 2019/1148

SVHC: Amne som #r mycket oroande (REACH-kandidatlista)

PBT: Amne som uppfyller persistenta, bioackumulerande och toxiska kriterier

PBT/vPvB: Amne som uppfyller linglivade, bioackumulerande och giftig samt mycket langlivade och
mycket bioackumulerande kriterier

vPvB: Amne som uppfyller mycket lnglivade och mycket bioackumulerande kriterier

Ovrig information:
Detta sékerhetsdatablad har tillverkats for forsdljning frén Henkel till parter som kdper fran Henkel, baserat pa forordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahaller information i enlighet med géillande bestdmmelser i Europeiska unionen. I detta
hinseende ges inget uttalande, garantier eller representation av négot slag for att folja lagar eller andra forfattningar i nagon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium dn Europeiska unionen. Vid export till andra territorier &n EU, vénligen kontakta
respektive sdkerhetsdatablad for berdrda territorium for att sékerstilla Gverensstimmelse eller kontakt med Henkels
produktsdkerhets- och regleringsavdelning (ua-productsafety.de@henkel.com) fore exportera till andra territorier &n
Europeiska unionen

"Angivelserna stoder sig pé var nuvarande kdnnedom och syftar pa produkten i levererat tillstdnd. De ska beskriva
véra produkter med avseende pa sikerhetskrav och har dérfor ej for avsikt att beskriva nagra produktspecifika
egenskaper."

Kéra kund,

Henkel &r fast besluten att skapa en héllbar framtid genom att frimja mdjligheter ldngs hela virdekedjan. Om du vill bidra
genom att byta frén papper till den elektroniska versionen av SDS, vénligen kontakta er lokala kundtjénstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvénder en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your_company.com).

Relevanta dndringar i detta sikerhetsdatablad ir markerade med vertikala linjer i vinstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan firg pa skuggat omrade.

Annex - Exponeringsscenarier:

Exponeringsscenarier for natriumkarbonat kan laddas ner fran foljande link:
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection



