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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Pattex Chemoprén Riedidlo Klasik
UFIL: CQDG-X00G-9002-6T92

1.2. Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Planované pouzitie:
riedidlo lepidla

1.3. Udaje o dodavatePovi karty bezpe&nostnych adajov
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.0.
Mlynské nivy 55
82108 Bratislava
Slovenska republika
Tel. +421(2) 333 19 111
SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Pre aktualizované Karty Bezpeénostnych Udajov navstivte prosim nasu webovii stranku www.mysds.henkel.com alebo
www.henkel-adhesives.com

1.4. Nudzové telefonne Cislo

Néarodné toxikologické informacné centrum (24h): Tel.: 02/547 74 166

ODDIEL 2: Identifikicia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (CLP):
Horlavé kvapaliny Kategoria 2
H225 Vel'mi horl'ava kvapalina a pary.
Nebezpecenstvo aspiracie Kategoria 1
H304 Moze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
Drazdivost koze Kategoria 2
H315 Drazdi kozu.
Podrazdenie o¢i Kategoria 2
H319 Spoésobuje vazne podrazdenie oci.
Specificka toxicita cielového organu - jednorazovej expozicii Kategoria 3

H336 Moze sposobit’ ospalost’ alebo zavraty.
Cielovy organ: Centralny nervovy systém

Akutne nebezpecenstvo pre vodnt zlozku zivotného prostredia Kategoria 1
H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.
Chronické nebezpecenstva pre vodné prostredie Kategoria 1

H410 VelImi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
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2.2. PrvKky oznacovania

Prvky oznadovania (CLP):

Vystrazny piktogram:

Obsahuje

Vystrazné slovo:

Vystrazné upozornenie:

Bezpecnostné upozornenie:

2.3. Ina nebezpecénost’

SO©

Nebezpecenstvo

cyklohexan

Etyl-acetat

H225 Vel'mi horl'ava kvapalina a pary.

H304 Mdze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H315 Drazdi kozu.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie o¢i.

H336 Mdze spdsobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohia a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P261 Zabrante vdychovaniu hmly/par.

P271 Pouzivajte iba na vol'nom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P273 Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

P301+P310 PO POZITI: Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/lekara.

P331 Nevyvolavajte zvracanie.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s vnitrostatnymi predpismi.

Tehotné Zeny by sa bezpodmiene¢ne mali vyhnat vdychnutiu a kontaktu s pokozkou.
Rozpust'adla obsiahnuté v produkte sa pocas spracovavania vyparuju a ich pary mézu so vzduchom vytvarat’ vybusné / vel'mi

horl'avé zmesi.

Nasledujuce latky su pritomné v koncentracii > koncentraény limit na zobrazenie v Oddiele 3 a spifiaju kritéria pre PBT/vPVB
alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):

Tato zmes neobsahuje ziadne latky v koncentracii > koncentra¢ny limit na zobrazenie v Oddiele 3, ktoré st vyhodnotené ako

PBT, vPvB alebo ED.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
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Zoznam zloZiek podPa nariadenia CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Nebezpe¢né zloZky Koncentracia Klasifikacia Specifické koncentragné limity, Dodatoéné
Cislo CAS M-faktory a ATE informacie
EC ¢islo

REACH Reg. &islo:

Pokial’ nie sii uvedené Ziadne ATE hodnoty, prosim, pozrite si LD/LCS0 hodnoty uvedené v oddiele 11.
Uplné znenie H-viet a d’alSich skratiek najdete v oddiele 16 "DalSie informacie"'.

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné pokyny:
Ak sa prejavia nepriaznivé U¢inky na zdravie, vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Inhalacia - vdychnutie:
Presuntt’ sa na Cerstvy vzduch, pri pretrvavani t'azkosti konzultovat’ s lekarom.

Kontakt s pokozkou:
Umyte tecticou vodou a mydlom. Pokozku oSetrite. IThned’ vyzleéte znecisteny alebo nasiaknuty odev.

Kontakt s o¢ami:

Okamzite vyplachnite o¢i miernym pradom vody alebo oénym vyplachovacim roztokom (po¢as minimalne 5 minut). Ak bolesti
pretrvavaju (intenzivna ostra bolest’, citlivost’ na svetlo, porucha videnia), pokracujte vo vyplachovani a vyhl'adajte lekara alebo
nemocnicu.

Ingescia - prehltnutie:
Vyplachnite usta a hrdlo. Vypite 1-2 pohare vody. Vyhl'adajte lekarsku pomoc.
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4.2. NajdolezitejSie priznaky a u¢inky, akitne aj oneskorené
POKOZKA: Zacervenanie, zapal.

Sposobuje vazne podrazdenie o¢i.
Pary mozu spdsobit’ ospalost’ a malatnost’.
Moéze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

4.3. Udaj o akejkoPvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia
Pozri bod: Opis opatreni prvej pomoci

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
oxid uhli¢ity, pena, prasok, vodna hmla

Z bezpecnostnych dovodov nevhodné hasiace prostriedky:
vysokotlakovy plny prad vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Pri poziari sa méze uvolfiovat’ oxid uhol'naty (CO) a oxid uhlicity (CO2).
5.3. Rady pre poZiarnikov

Pouzit’ ochranny vystroj.

Pouzit izola¢ny dychaci pristroj.

Dodato¢né pokyny:
Nadoby ohrozené poziarom ochladzujte triestivou vodou.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.

Nebezpecenstvo poSmyknutia na rozliatom produkte.

Zabezpecte dostatocné vetranie.

Zabrante kontaktu s pokozkou a ocami.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Nevyprazdiujte do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vyc¢istenie
Odstrante pomocou nasiakavého materialu (piesok, raselina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte ako odpad podl'a oddiela 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si odporucania v oddiele 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Pracovisko dokladne vetrajte. Vyhybajte sa otvorenému ohiiu, iskreniu a zdpalnym zdrojom. Vypnite elektrické zariadenia.
Nefajcite, nezvarajte. Zvysky nevyprazdiujte do odpadovej vody.

Pocas lepenia, ako i pocas vytvrdzovania dobre vetrajte. Vyhybajte vietkym zapalnym zdrojom, ako st kachle, sporaky, pece
a rary. Vsetky elektrické zariadenia, ako su parabolické ohrievace, vyhrevné platne, akumulaéné pece na no¢ny prud atd’.
vypnite v dostatoénom ¢asovom predstihu, aby do zacatia prac vychladli. Zabrarte tvorbe iskier, aj iskier z elektrickych
vypinacov a zariadeni.

Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.
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Hygienické opatrenia:

Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.
Pred prestavkami a po ukon¢eni prace si umyte ruky.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol’'vek nekompatibility
Chrarite pred teplom a priamym posobenim slne¢ného Ziarenia.

Skladujte v chlade a suchu.

Teplota skladovania medzi 5-35°C.
Neskladujte spolu s potravinami alebo inymi pozivatinami (kava, ¢aj, tabak atd’.).

7.3. Specifické kone¢né pouZitie, resp. pouZitia

riedidlo lepidla

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Kontroly expozicie/osobna ochrana

Platné pre
Slovenska republika

Obsiahnuta litka [Regulovana latka] ppm mg/m’ Druh hodnoty Kategoria kratkodobej Zoznam predpisov
expozicie / Poznamka

cyklohexan 200 700 Priemerny najvyssie Indikativne ECTLV

110-82-7 pripustny expoziény limit

[CYKLOHEXAN] (NPEL priemerny):

cyklohexan 200 700 Priemerny najvyssie Tabulka ¢. 1 - Plyny, parya | SLK NPEL

110-82-7 pripustny expozi¢ny limit |aerosoly s prevazne toxickym

[cyklohexan] pre celkovu koncentraciu: | ucinkom

Etyl-acetat 200 734 Priemerny najvyssie Indikativne ECTLV

141-78-6 pripustny expozi¢ny limit

[ETYLACETAT] (NPEL priemerny):

Etyl-acetat 400 1.468 Expozi¢ny limit Indikativne ECTLV

141-78-6 kratkodoby (STEL):

[ETYLACETAT]

Etyl-acetat 200 734 Priemerny najvyssie Tabulka ¢. 1 - Plyny, parya | SLK NPEL

141-78-6 pripustny expozi¢ny limit |aerosoly s prevazne toxickym

[etylacetat] pre celkovi koncentraciu: | G¢inkom

Etyl-acetat 400 1.468 Expozi¢ny limit Tabulka ¢. 1 - Plyny, parya | SLK NPEL

141-78-6 kratkodoby (STEL): aerosoly s prevazne toxickym

[etylacetat] ucinkom

aceton 500 1.210 Priemerny najvyssie Indikativne ECTLV

67-64-1 pripustny expozi¢ny limit

[ACETON] (NPEL priemerny):

aceton 500 1.210 Priemerny najvyssie Tabul’ka €. 1 - Plyny, pary a SLK NPEL

67-64-1 pripustny expozi¢ny limit |aerosoly s prevazne toxickym

[aceton] pre celkovi koncentraciu: | ucinkom

n-Hexan 20 72 Priemerny najvyssie Indikativne ECTLV

110-54-3 pripustny expozicny limit

[N-HEXAN] (NPEL priemerny):

n-Hexan 20 72 Priemerny najvyssie Tabul’ka €. 1 - Plyny, pary a SLK NPEL

110-54-3 pripustny expozi¢ny limit |aerosoly s prevazne toxickym

[n-hexén] pre celkovi koncentraciu: | G¢inkom

n-Hexan 40 140 Expozicny limit Tabulka ¢. 1 - Plyny, pary a SLK NPEL

110-54-3 kratkodoby (STEL): aerosoly s prevazne toxickym

[n-hexén]

uc¢inkom
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Predpokladana koncentracia bez icinku (PNEC):

Obsiahnuta liatka Environment. |Doba Hodnota Poznamky
rozsah expozicie
mg/1 ppm mg/kg Iné
cyklohexan sladka voda 0,207 mg/1
110-82-7
cyklohexan morska voda 0,207 mg/1
110-82-7
cyklohexan voda (obcasné 0,207 mg/1
110-82-7 uvolfiovanie)
cyklohexan sediment 16,68
110-82-7 (sladkd voda) mg/kg
cyklohexan sediment 16,68
110-82-7 (morska voda) mg/kg
cyklohexan Podlaha 3,38 mg/kg
110-82-7
cyklohexan Cistitka 3,24 mg/1
110-82-7 odpadovych
vod
cyklohexan Vzduch
110-82-7
cyklohexan Predator ziadny potencial pre
110-82-7 bioakumuléciu
Etyl-acetat sladka voda 0,24 mg/1
141-78-6
Etyl-acetat morska voda 0,024 mg/1
141-78-6
Etyl-acetat voda (ob&asné 1,65 mg/1
141-78-6 uvolfovanie)
Etyl-acetat Cisticka 650 mg/l
141-78-6 odpadovych
vod
Etyl-acetat sediment 1,15 mg/kg
141-78-6 (sladké voda)
Etyl-acetat sediment 0,115
141-78-6 (morska voda) mg/kg
Etyl-acetat Vzduch nebolo identifikované
141-78-6 ziadne riziko
Etyl-acetat Podlaha 0,148
141-78-6 mg/kg
Etyl-acetat oralna 200 mg/kg
141-78-6
aceton voda (obcasné 21 mg/l
67-64-1 uvolfiovanie)
aceton Cisticka 100 mg/1
67-64-1 odpadovych
vod
aceton sediment 30,4 mg/kg
67-64-1 (sladké voda)
aceton sediment 3,04 mg/kg
67-64-1 (morska voda)
aceton Podlaha 29,5 mg/kg
67-64-1
aceton sladké voda 10,6 mg/1
67-64-1
aceton morska voda 1,06 mg/1
67-64-1
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Odvodena urovei bez u¢inku (DNEL):

Obsiahnuta liatka Aplikacia Spoésobu | Zdravotny efekt Expozi¢ny |Hodnota Poznamky
expozicie cas
cyklohexan Pracovnici inhalacia | Akutna/kratkodob 700 mg/m3 ziadny potencial pre
110-82-7 4 expozicia - bioakumulaciu
lokéalne dosledky
cyklohexan Pracovnici inhalacia | Akutna/kratkodob 700 mg/m3 ziadny potencial pre
110-82-7 4 expozicia - bioakumulaciu
systémové
dosledky
cyklohexan Pracovnici inhalacia | Dlhodoba 700 mg/m3 ziadny potencial pre
110-82-7 expozicia - bioakumulaciu
systémové
dosledky
cyklohexan Pracovnici inhalacia | Dlhododoba 700 mg/m3 ziadny potencial pre
110-82-7 expozicia - bioakumulaciu
lokalne dosledky
cyklohexan Pracovnici dermalny | Dlhodoba 2016 mg/kg ziadny potencial pre
110-82-7 expozicia - bioakumulaciu
systémové
dosledky
cyklohexan Siroka verejnost’ |inhalacia [ Akttna/kratkodob 412 mg/m3 ziadny potencial pre
110-82-7 4 expozicia - bioakumulaciu
systémové
dosledky
cyklohexan siroka verejnost’ [ inhalacia | Akutna/kratkodob 412 mg/m3 ziadny potencial pre
110-82-7 4 expozicia - bioakumulaciu
lokalne dosledky
cyklohexan Siroka verejnost’ |dermalny [ Dlhodoba 1186 mg/kg ziadny potencial pre
110-82-7 expozicia - bioakumulaciu
systémové
dosledky
cyklohexan Siroka verejnost’ | oralna Dlhodoba 59,4 mg/kg ziadny potencial pre
110-82-7 expozicia - bioakumulaciu
systémové
dosledky
cyklohexan Siroka verejnost’ | inhalacia [ Dlhodoba 206 mg/m3 ziadny potencial pre
110-82-7 expozicia - bioakumulaciu
systémové
dosledky
cyklohexan Siroka verejnost’ | inhalacia [ Dlhododoba 206 mg/m3 ziadny potencial pre
110-82-7 expozicia - bioakumulaciu
lokalne dosledky
Etyl-acetat Pracovnici inhalacia | Akutna/kratkodob 1468 mg/m3 nebolo identifikované
141-78-6 4 expozicia - ziadne riziko
systémové
dosledky
Etyl-acetat Pracovnici inhalacia [ Akuatna/kratkodob 1468 mg/m3 nebolo identifikované
141-78-6 4 expozicia - ziadne riziko
lokalne dosledky
Etyl-acetat Pracovnici dermalny [ Dlhodoba 63 mg/kg nebolo identifikované
141-78-6 expozicia - ziadne riziko
systémové
dosledky
Etyl-acetat Pracovnici inhaldcia | Dlhodoba 734 mg/m3 nebolo identifikované
141-78-6 expozicia - ziadne riziko
systémové
dosledky
Etyl-acetat Pracovnici inhalacia [ Dlhododoba 734 mg/m3 nebolo identifikované
141-78-6 expozicia - ziadne riziko
lokalne dosledky
Etyl-acetat Siroka verejnost’ | Vdychovan [ Akttna/kratkodob 734 mg/m3 nebolo identifikované
141-78-6 ie 4 expozicia - ziadne riziko
systémové
dosledky
Etyl-acetat Siroka verejnost’ [ inhalacia | Akutna/kratkodob 734 mg/m3 nebolo identifikované
141-78-6 4 expozicia - ziadne riziko
lokalne dosledky
Etyl-acetat Sirok4 verejnost’ |dermalny [ Dlhodoba 37 mg/kg nebolo identifikované
141-78-6 expozicia - ziadne riziko

systémové
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dosledky
Etyl-acetat Sirok4 verejnost’ | inhalacia [ Dlhodoba 367 mg/m3 nebolo identifikované
141-78-6 expozicia - ziadne riziko

systémové

dosledky
Etyl-acetat Siroka verejnost’ | oralna Dlhodoba 4,5 mg/kg nebolo identifikované
141-78-6 expozicia - ziadne riziko

systémové

dosledky
Etyl-acetat Sirok4 verejnost’ |inhalacia [ Dlhododoba 367 mg/m3 nebolo identifikované
141-78-6 expozicia - ziadne riziko

lokalne dosledky
aceton Pracovnici Vdychovan | Akutna/kratkodob 2420 mg/m3
67-64-1 ie 4 expozicia -

lokéalne dosledky
aceton Pracovnici dermalny |Dlhodoba 186 mg/kg
67-64-1 expozicia -

systémové

dosledky
aceton Pracovnici Vdychovan | Dlhodoba 1210 mg/m3
67-64-1 ie expozicia -

systémové

dosledky
aceton siroka verejnost’ | dermalny | Dlhodoba 62 mg/kg
67-64-1 expozicia -

systémové

dosledky
aceton Siroka verejnost’ | Vdychovan [ Dlhodoba 200 mg/m3
67-64-1 ie expozicia -

systémové

dosledky
aceton siroka verejnost’ | oralna Dlhodoba 62 mg/kg
67-64-1 expozicia -

systémové

dosledky
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, Pracovnici inhalacia | Dlhodoba 2035 mg/m3
cyklické, <5% n-hexan expozicia -
----- systémoveé

dosledky
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, Pracovnici dermalny  [Dlhodoba 773 mg/kg
cyklické, <5% n-hexan expozicia -
----- systémové

dosledky
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, Siroka verejnost’ | inhalacia [ Dlhodoba 608 mg/m3
cyklické, <5% n-hexan expozicia -
----- systémové

dosledky
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, Siroka verejnost’ |dermalny [ Dlhodoba 699 mg/kg
cyklické, <5% n-hexan expozicia -
----- systémové

dosledky
Uhl'ovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, Siroka verejnost’ | ordlna Dlhodobéa 699 mg/kg
cyklické, <5% n-hexan expozicia -
————— systémové

dosledky
n-Hexan Pracovnici inhaldcia | Dlhodoba 75 mg/m3
110-54-3 expozicia -

systémové

dosledky
n-Hexan Pracovnici dermalny [ Dlhodoba 11 mg/kg
110-54-3 expozicia -

systémové

dosledky
n-Hexan Siroka verejnost’ [inhalacia | Dlhodoba 16 mg/m3
110-54-3 expozicia -

systémové

dosledky
n-Hexan Siroka verejnost’ |dermalny [ Dlhodoba 5,3 mg/kg
110-54-3 expozicia -

systémové

dosledky
n-Hexan Sirok4 verejnost’ | oralna Dlhodoba 4 mg/kg
110-54-3 expozicia -

systémove
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| dosledky

Biologicky index expozicie:

Obsiahnuta liatka [Regulovana |Parametre |Biologické Doba vzorkovania Konc. Zaklad Poznamka [DalSie informacie
latka] vzorky biologického
indexu
expozicie

aceton aceton Kreatinin koniec pracovnej zmeny 53,36 mg/g | SK BMH
67-64-1 v moci
[Aceton]
aceton aceton Mo¢ koniec pracovnej zmeny |80 mg/l SK BMH
67-64-1
[Aceton]
n-Hexan 2,5- Kreatinin koniec pracovnej zmeny |3 mg/g SK BMH
110-54-3 hexanedione |v mo¢i
[n-Hexan] and 4,5-

dihydroxy-2-

hexanone
n-Hexan 2,5- Mo¢ koniec pracovnej zmeny |5 mg/l SK BMH
110-54-3 hexanedione
[n-Hexan] and 4,5-

dihydroxy-2-

hexanone

8.2. Kontroly expozicie:

Ochrana dychacich ciest:

Produkt sa smie pouzivat’ iba pri intenzivnom vetrani a odvetravani pracoviska. Ak intenzivne vetranie a odvetravanie nie je
mozné, musi sa nosit’ ochrana dychania nezavisla od okolitého vzduchu.

Ochrana ruk:

Odporucaju sa rukavice vyrobené z nitrilovej gumy (hrubka materidlu >0,1mm, Cas perforacie < 30s). Rukavice by sa mali
vymenit’ po kazdom kratkodobom kontakte alebo po ich znecisteni. Dostupné v Specializovanych obchodoch s laboratornym
vybavenim, drogériach a lekarnach.
V pripade dlhsieho kontaktu sa odporucaju ochranné rukavice vyrobené z chloroprénkaucuku podl'a EN 374.
hrabka materialu > 0,6 mm
Cas perforacie > 10 minut

Pri dlhsom alebo opakovanom kontakte je potrebné mat’ na zreteli, Ze v praxi moze byt ¢as prieniku latky materialom rukavic
kratsi ako ¢as uréeny podl'a EN 374. Ochranné rukavice sa vzdy musia skontrolovat’, ¢i su vhodné na pouzitie na konkrétnom
pracovisku (napr. mechanické alebo tepelné namahanie, zlucitel'nost’ s produktom, antistatické ti€inky atd’.). Rukavice sa musia
okamzite vymenit pri prvom signali opotrebovania alebo natrhnutia. Vzdy sa treba riadit’ pokynmi vyrobcu a inStrukciami pre
bezpecnost’ a ochranu pri praci, vydanymi pre konkrétnu prevadzku. Odporacame, aby sa plan starostlivosti o ruky stanovil v
spolupraci s vyrobcom rukavic a pracovnou prevadzkou v stilade s miestnymi vyrobnymi podmienkami.

Ochrana oci/tvare:
Tesne priliehajuce ochranné okuliare.
Ochranné pomocky o¢i by mali byt v sulade s EN166.

Ochrana tela:
Vhodny ochranny odev
Ochranny odev by mal zodpovedat’ norme EN 14605 pre tekuté postriekanie alebo EN 13982 pre prach.

Pokyny k osobnému ochrannému vybaveniu:

Informacie, uvedené v Casti osobné ochranné prostriedky<(>,<)> st len informativne. Pred pouzitim tohto produktu by sa malo
uskuto¢nit’ pIné hodnotenie rizika a urcit’ vhodné ochranné prostriedky, aby vyhovovali miestnym podmienkam. Osobné
ochranné prostriedky by mali spiiat’ pristuiné EN normy.

ODDIEL 9: Fyzikilne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zdkladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Forma dodania kvapalina
Farba priehladny
Vona po rozpustadlach
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Skupenstvo

Teplota topenia

Teplota tuhnutia

Pociato¢na teplota varu a destilacny rozsah
Horl'avost’

Limity vybusnosti

dolny

Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

pH

Viskozita (kinematicka)

(23 °C (73 °F);)

Rozpustnost kvalitativna

(20 °C (68 °F); Rozp.: voda)

Rozpustnost kvalitativna

(20 °C (68 °F); Rozp.: organické rozpustadlo)
Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda

Tlak par

(20 °C (68 °F))

Tlak par

(50 °C (122 °F))
Relativna hustota

(23 °C (73.4 °F))
Relativna hustota par:
(20 °C)
Charakteristiky Castic

kvapalny

Neaplikovatel'né, Produkt je kvapalina
<-50°C (< -58 °F)

57 °C (134.6 °F)

Horlava kvapalina

0,84 %(V);
Horny limit vybusnosti nie je pouzitel'ny pre bezpecné postupy
spracovania.

-22 °C (-7.6 °F); DIN 51755 Closed cup flash point

> 200 °C (> 392 °F) vyznam odborne;j literatury

NeaplikovateI'né, Latka/zmes nie je samoreaktivna, neobsahuje
organicky peroxid a nerozklada sa za predpokladanych podmienok
pouZitia

Neaplikovatel'né, Produkt je nerozpustny (vo vode).

1,5-5,0 mm2/s

nerozpustny

rozpustny

Neaplikovatel'né

Zmes

247 mbar;ziadna metéda / metdda neznama

815 mbar;ziadna metéda / metdda neznama

0,79 - 0,89 g/cm3 DIN 53217 (91) T2 PA-14; Hustota, pyknometer
1,45

NeaplikovateI'né
Produkt je kvapalina

9.2. DALSIE INFORMACIE

Dal3ie informécie sa na tento produkt nevztahuja

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Pri pouziti v stilade s uréenim ziadne.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilny za odportacanych podmienok skladovania.

10.3. MozZnost’ nebezpe¢nych reakcii
Vid'. ¢ast’ reaktivita

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’

Pri pouziti v sulade s ur€enim ziadne.

10.5. Nekompatibilné materialy

Ziadne, ak sa pouziva v stilade s uréenim.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Ziadne nie st zname.
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpec¢nosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Akitna orilna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metddy odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

cyklohexan LD50 >5.000 mg/kg | potkan equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
110-82-7 Toxicity)

Etyl-acetat LD50 6.100 mg/kg potkan Nie je $pecifikovany

141-78-6

aceton LD50 5.800 mg/kg potkan Nie je $pecifikovany

67-64-1

Uhl'ovodiky, C6-C7, n- LD50 > 5.840 mg/kg | potkan Nie je $pecifikovany

alkany, izoalkany,

cyklické, <5% n-hexan

n-Hexan LD50 16.000 mg/kg potkan OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
110-54-3

Akutna koZna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metddy odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpecné latky Typ Hodnota Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

cyklohexan LD50 >2.000 mg/kg | kralik equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
110-82-7 Dermal Toxicity)
Etyl-acetat LD50 >20.000 mg/kg | kralik Draize test

141-78-6

aceton LD50 > 15.688 mg/kg | kralik Draize test

67-64-1

Uhlovodiky, C6-C7, n- LD50 >2.800 mg/kg | potkan Nie je Specifikovany
alkany, izoalkany,

cyklické, <5% n-hexan

n-Hexan LD50 >2.000 mg/kg | kralik Nie je $pecifikovany
110-54-3
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Akitna inhala¢na toxicita:

Toxicita produktu spociva v jeho narkotickom t¢inku po vdychnuti par.
Pri dlhodobej alebo opakovanej expozicii nie je mozné vylucit poskodenie zdravia.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Testovacia Doba Druh Metéda

Cislo CAS hodnota atmosféra expozicie

cyklohexan LC50 > 32,880 mg/1 vypary 4h potkan equivalent or similar to OECD

110-82-7 Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)

Etyl-acetat LCO >22.5 mg/l prachu/hmly 6h potkan dalsie smernice

141-78-6

Etyl-acetat LC50 > 22,5 mg/l prachu/hmly 6h potkan dalSie smernice

141-78-6

aceton LC50 76 mg/l vypary 4h potkan Nie je $pecifikovany

67-64-1

Uhlovodiky, C6-C7, n- LC50 > 25,2 mg/l vypary 4h potkan Nie je $pecifikovany

alkany, izoalkany,

cyklické, <5% n-hexan

n-Hexan LC50 > 31,86 mg/l vypary 4h potkan Nie je $pecifikovany

110-54-3

Poleptanie koZe/podrazdenie kozZe:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Doba Druh Metoda

Cislo CAS expozicie

cyklohexan drazdivy kralik Weight of evidence

110-82-7

Etyl-acetat lahko drazdivy |24 h kralik equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute
141-78-6 Dermal Irritation / Corrosion)

aceton nie je drazdivy morské prasiatko | Nie je $pecifikovany

67-64-1

Uhlovodiky, C6-C7, n- drazdivy 4h kralik equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute
alkany, izoalkany, Dermal Irritation / Corrosion)

cyklické, <5% n-hexan

n-Hexan nie je drazdivy kralik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
110-54-3

Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie oci:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

110-54-3

Nebezpecné latky Vysledok Doba Druh Metéda

Cislo CAS expozicie

cyklohexan lahko drazdivy kralik equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
110-82-7 Irritation / Corrosion)

Etyl-acetat lahko drazdivy kralik OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
141-78-6

aceton drazdivy kralik OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
67-64-1

Uhlovodiky, C6-C7, n- nie je drazdivy kralik FDA Guideline

alkany, izoalkéany,

cyklické, <5% n-hexan

n-Hexan nie je drazdivy kralik Nie je Specifikovany
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Respira¢na alebo koZna senzibilizacia:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Skiska typu Druh Metéoda
Cislo CAS
cyklohexan nie je Buehlerov test morské equivalent or similar to OECD Guideline
110-82-7 senzibilizujici prasiatko 406 (Skin Sensitisation)
Etyl-acetat nie je Guinea pig maximization morské OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
141-78-6 senzibilizujuci test (Maximiz. test prasiatko
smorskym prasiatkom)
aceton nie je Guinea pig maximization morské Nie je $pecifikovany
67-64-1 senzibilizujuci test (Maximiz. test prasiatko
smorskym prasiatkom)
n-Hexan nie je Lokalna sktiska mys OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
110-54-3 senzibilizujuci lymfatickych uzlin mysi Local Lymph Node Assay)
(LLNA)
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Mutagenita zarodo¢nych buniek:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Typ Stadie / Metabolicka Druh Metéda
Cislo CAS Sposob podania aktiviacia / Doba
expozicie
cyklohexan negativny Bakterialna skuska | s a bez equivalent or similar to OECD
110-82-7 spétnej mutacie Guideline 471 (Bacterial
(napr. Amesov Reverse Mutation Assay)
test)
cyklohexan negativny mutagénna skiska | s abez equivalent or similar to OECD
110-82-7 na bunkach Guideline 476 (In vitro
cicavcov Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Etyl-acetat negativny Bakterialna skuska | s abez equivalent or similar to OECD
141-78-6 spétnej mutacie Guideline 471 (Bacterial
(napr. Amesov Reverse Mutation Assay)
test)
Etyl-acetat negativny in vitro s abez equivalent or similar to OECD
141-78-6 chromozomalny Guideline 473 (In vitro
aberacény test na Mammalian Chromosome
bunkéch cicavcov Aberration Test)
aceton negativny Bakterialna skuska | s abez OECD Guideline 471
67-64-1 spétnej mutacie (Bacterial Reverse Mutation
(napr. Amesov Assay)
test)
aceton negativny in vitro s abez OECD Guideline 473 (In vitro
67-64-1 chromozomalny Mammalian Chromosome
aberacny test na Aberration Test)
bunkach cicavcov
aceton negativny mutagénna skiska | without OECD Guideline 476 (In vitro
67-64-1 na bunkach Mammalian Cell Gene
cicavcov Mutation Test)
n-Hexan negativny Bakterialna skiska | s a bez OECD Guideline 471
110-54-3 spétnej mutécie (Bacterial Reverse Mutation
(napr. Amesov Assay)
test)
n-Hexan negativny mutagénna skuska | s abez OECD Guideline 476 (In vitro
110-54-3 na bunkach Mammalian Cell Gene
cicavcov Mutation Test)
cyklohexan negativny vdychovanie: potkan equivalent or similar to OECD
110-82-7 vypary Guideline 475 (Mammalian
Bone Marrow Chromosome
Aberration Test)
Etyl-acetat negativny oralne: sondou Cinsky $kre¢ok | equivalent or similar to OECD
141-78-6 Guideline 474 (Mammalian
Erythrocyte Micronucleus
Test)
aceton negativny oralny: pitna voda mys$ Nie je Specifikovany
67-64-1
n-Hexan negativny vdychovanie: mys Nie je $pecifikovany
110-54-3 vypary
n-Hexan negativny vdychovanie: potkan Nie je $pecifikovany
110-54-3 vypary
Karcinogenita

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodnét odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpecné zlozky Vysledok Sposob Doba Druh Pohlavie Metéda
Cislo CAS pouZitia expozicie /

Frekvencia

pouZzitia
aceton nie je dermalny 424d mys$ samici Nie je Specifikovany
67-64-1 karcinogénny 3 times per

week
n-Hexan nie je vdychovanie: |2y mys samici OECD Guideline 451
110-54-3 karcinogénny vypary 6 h/d; 5 d/w (Carcinogenicity

Studies)
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Reprodukéna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok / Hodnota Skiska typu | Sposob Druh Metoda
Cislo CAS pouZitia
cyklohexan NOAEL F1 7000 ppm dvojgenera¢ | vdychovanie | potkan equivalent or similar to
110-82-7 né Studie : vypary OECD Guideline 416 (Two-
Generation Reproduction
Toxicity Study)
Etyl-acetat NOAEL P 1500 ppm iné: inhalacia potkan d’alsie smernice
141-78-6
n-Hexan NOAEL P 9000 ppm Two vdychovanie | potkan OECD Guideline 416 (Two-
110-54-3 generation : vypary Generation Reproduction
NOAEL F1 3000 ppm study Toxicity Study)
NOAEL F2 3000 ppm

Toxicita pre Specificky ciePovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodnot odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpecné latky Hodnotenie Rozsah Cielové organy Poznamky
Cislo CAS expozicie
cyklohexan Kategoria 3 s narkotickymi

110-82-7 ucinkami.

aceton Modze sposobit’ ospalost’ alebo

67-64-1 zéavraty.

Uhlovodiky, C6-C7, n- Kategoria 3 s narkotickymi

alkany, izoalkany, ucinkami.

cyklické, <5% n-hexan

n-Hexan Moéze spdsobit’ ospalost’ alebo

110-54-3 zavraty.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodnd6t odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpecné latky Vysledok / Hodnota | Spésob Doba expozicie / Druh Metoda

Cislo CAS pouZzitia Frekvencia pouzitia

cyklohexan vdychovanie | 13-14 w mys$ EPA OPPTS 870.3465

110-82-7 : vypary 6 h/d, 5 d/w (90-Day Inhalation
Toxicity)

Etyl-acetat NOAEL 900 mg/kg oralne: 90 d potkan EPA OTS 795.2600

141-78-6 sondou daily (Subchronic Oral Toxicity
Test)

aceton NOAEL 900 mg/kg oralny: pitnd | 13 w potkan OECD Guideline 408

67-64-1 voda daily (Repeated Dose 90-Day
Oral Toxicity in Rodents)

n-Hexan NOAEL 40 mg/kg oralne: 13 weeks potkan OECD Guideline 408

110-54-3 sondou daily (Repeated Dose 90-Day
Oral Toxicity in Rodents)

n-Hexan NOAEL 13,2 mg/kg oralne: 90-120d potkan Nie je Specifikovany

110-54-3 sondou 5d/week
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Aspira¢na nebezpeénost’:

Zmes je klasifikovana na zaklade udajov o viskozite.

Nebezpeéné latky viskozita (kineticka) Teplota Metoda Poznamky
Cislo CAS Hodnota

cyklohexan 0,41 mm2/s 40 °C Nie je $pecifikovany

110-82-7

Uhlovodiky, C6-C7, n- 0,61 mm2/s 25°C Nie je Specifikovany

alkany, izoalkany,

cyklické, <5% n-hexan

n-Hexan 0,45 mm2/s 25°C Nie je $pecifikovany

110-54-3

11.2 Informacie o inej nebezpec¢nosti

neaplikovatel'né
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

Vseobecné ekologické informacie:
Nevyprazdiovat’ do kanalizacie, pody alebo vod.

12.1. Toxicita

Toxicita (Ryby)

Zmes je klasifikovana na zaklade vypocétovej metody odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabulke nizsie su uvedené udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpecné latky Typ IHodnota IDoba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

cyklohexan LC50 4,53 mg/l 96 h Pimephales promelas IOECD Guideline 203 (Fish,
110-82-7 |Acute Toxicity Test)
Etyl-acetat LC50 220 mg/l 96 h Pimephales promelas d’al$ie smernice

141-78-6

aceton LC50 8.120 mg/1 96 h Pimephales promelas IOECD Guideline 203 (Fish,
67-64-1 IAcute Toxicity Test)
Uhl'ovodiky, C6-C7, n-alkany, |[LL50 11,4 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
izoalkany, cyklické, <5% n- |Acute Toxicity Test)

hexan

n-Hexan LC50 1-10 mg/l 96 h INie je $pecifikovany IOECD Guideline 203 (Fish,
110-54-3 IAcute Toxicity Test)

Toxicita (pre bezstavovce):

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabulke nizsie su uvedené udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpecné latky Typ IHodnota IDoba expozicie |Druh Metoda
Cislo CAS hodnota
cyklohexan [EC50 0,9 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202
110-82-7 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
Etyl-acetat [EC50 164 mg/1 48 h Daphnia cucullata OECD Guideline 202
141-78-6 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
aceton IEC50 8.800 mg/1 48 h Daphnia pulex OECD Guideline 202
67-64-1 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, [EL50 3 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202
izoalkany, cyklické, <5% n- (Daphnia sp. Acute
hexan Immobilisation Test)
n-Hexan IEC50 2,1 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202
110-54-3 (Daphnia sp. Acute

Immobilisation Test)

Chronicka toxicita pre bezstavovce:

V tabul’ke niz8ie st uvedené udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpecné latky Typ IHodnota IDoba expozicie [Druh Metéda

Cislo CAS hodnota

Etyl-acetat INOEC 2,4 mg/l 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
141-78-6 imagna, Reproduction Test)
aceton INOEC  [2.212 mg/l 28 d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
67-64-1 imagna, Reproduction Test)
Uhl'ovodiky, C6-C7, n-alkany, [NOEC (0,17 mg/1 21d Daphnia magna (OECD 211 (Daphnia

izoalkany, cyklické, <5% n-
hexén

imagna, Reproduction Test)
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Toxicita (Riasy)

Zmes je klasifikovana na zaklade vypocétovej metody odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabulke nizsie su uvedené udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpecné latky Typ Hodnota IDoba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

cyklohexan EC50 9,317 mg/1 72 h Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201 (Alga,|

110-82-7 (new name: Pseudokirchneriella |Growth Inhibition Test)
subcapitata)

cyklohexan INOEC (0,95 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,)

110-82-7 (new name: Pseudokirchneriella |Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Etyl-acetat IEC50 > 2.000 mg/1 96 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,)

141-78-6 (new name: Pseudokirchneriella |Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Etyl-acetat INOEC  [2.000 mg/l 96 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,)

141-78-6 (new name: Pseudokirchneriella |Growth Inhibition Test)
subcapitata)

aceton INOEC  [530 mg/l 8 d Microcystis aeruginosa IDIN 38412-09

67-64-1

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, [EL50 > 30 - 100 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,|

izoalkany, cyklické, <5% n- Growth Inhibition Test)

hexan

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, [NOELR (3 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

izoalkany, cyklické, <5% n- Growth Inhibition Test)

hexan

n-Hexan IEC50 >1-10mg/l 72 h Nie je $pecifikovany (OECD Guideline 201 (Alga,|

110-54-3 Growth Inhibition Test)

Toxicita pre mikroorganizmy:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metdody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabulke nizsie su uvedené udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ IHodnota IDoba expozicie |Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

cyklohexan 1C50 29 mg/l 15h iné: INie je Specifikovany

110-82-7

Etyl-acetat [EC10 2.900 mg/1 18h Pseudomonas putida IDIN 38412, part 8

141-78-6 (Pseudomonas
IZellvermehrungshemm-
[Test)

aceton IEC10 1.000 mg/1 30 min Pseudomonas putida IDIN 38412, part 27

67-64-1 (Bacterial oxygen
consumption test)

n-Hexan IEC50 >1-10mg/l 3 h Nie je Specifikovany (OECD Guideline 209

110-54-3 (Activated Sludge,

Respiration Inhibition Test)

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
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V tabulke nizsie su uvedené udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpecné latky Vysledok Skuska typu | Degradovatel’ | Doba Meto6da

Cislo CAS nost’ expozicie

cyklohexan Lahko biologicky aerdbny 77 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready

110-82-7 rozloziteI'ny Biodegradability: Manometric
Respirometry Test)

Etyl-acetat Lahko biologicky aerobny 100 % 28d OECD Guideline 301 D (Ready

141-78-6 rozloziteI'ny Biodegradability: Closed Bottle
Test)

aceton Lahko biologicky aerobny 81-92% 30d EU Method C.4-E (Determination

67-64-1 rozloziteI'ny of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test)

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, | Lahko biologicky aerobny 98 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready

izoalkany, cyklické, <5% n- rozlozitelny Biodegradability: Manometric

hexan Respirometry Test)

n-Hexan Lahko biologicky aerobny 81 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready

110-54-3 rozloziteI'ny Biodegradability: Manometric
Respirometry Test)

12.3. Bioakumulaény potencial

V tabulke niz$ie su uvedené udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Bioakumula¢ny | Doba Teplota Druh Metéoda

Cislo CAS faktor (BAF) expozicie

cyklohexan 167 Pimephales QSAR (Quantitative Structure

110-82-7 promelas Activity Relationship)

Etyl-acetat 30 3d 22,5°C Leuciscus idus d’alSie smernice

141-78-6 melanotus
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12.4. Mobilita v pode

V tabulke nizsie su uvedené udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky LogPow Teplota Metoda

Cislo CAS

cyklohexan 3,44 25°C QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)

110-82-7

Etyl-acetat 0,68 25°C EPA OPPTS 830.7560 (Partition Coefficient, n-octanol / H20, Generator
141-78-6 Column Method)

aceton -0,24 OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
67-64-1 Flask Method)

n-Hexan 4 20 °C dalsie smernice

110-54-3

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

V tabulke nizsie su uvedené udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpecné latky PBT /vPvB

Cislo CAS

cyklohexan Nespla kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a velmi perzistentné
110-82-7 a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

Etyl-acetat Nespiia kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a velmi perzistentné
141-78-6 a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

aceton Nesplha kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné
67-64-1 a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

Uhl'ovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany,
cyklické, <5% n-hexan

Nesplia kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné
a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

n-Hexan
110-54-3

Nesplia kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné
a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

neaplikovatel'né
12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Ziadne daje nie su k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiiovani

13.1. Metédy spracovania odpadu
Likvidacia produktu:

Likvidacia odpadu v sulade s platnou legislativou a so sthlasom kompetentnych miestnych tradov.
Vyrobok zlikvidujte v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Likvidacia nevy¢isteného obalu:

Na recyklaciu odovzdavajte len uplne vyprazdnené obaly.

Kod odpadu:
140603
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
ADR 1993
RID 1993
ADN 1993
IMDG 1993
IATA 1993
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
ADR LATKA KVAPALNA HORCAVA, L. N.
RID LATKA KVAPALNA HORCAVA, I N.
ADN LATKA KVAPALNA HORLAVA, I. N.
IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
IATA Flammable liquid, n.o.s.
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpe¢nosti pre dopravu
ADR 3
RID 3
ADN 3
IMDG 3
IATA 3
14.4. Obalova skupina
ADR I
RID I
ADN I
IMDG I
IATA I
14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie
ADR El
RID El
ADN El
IMDG Latka znec€istujiica morsku vodu
IATA neaplikovatel'né
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
ADR $pecialny predpis 640D
Spravne expedi¢né oznacenie OSN: (D/E)
RID $pecialny predpis 640D
ADN $pecialny predpis 640D
IMDG neaplikovatel'né
IATA neaplikovatelné
14.7. Namorna preprava hromadného nikladu podPa nastrejov IMO

neaplikovatel'né
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ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného prostredia

Latka, poSkodzujuca ozonovu vrstvu (ODS) podl'a Nariadenia Europskeho Neaplikovatel'né
parlamentu a rady (ES) ¢.2024/590:
Predchadzajuci informovany sthlas (PIC) podl'a Nariadenia Europskeho Neaplikovatel'né
parlamentu a rady (EU) &.649/2012:
Perzistentna organicka latka (POPs) podl'a Nariadenia Eurdpskeho Neaplikovatel'né

parlamentu a rady (EU) 2019/1021:

Tento produkt je upraveny nariadenim (EU) 2019/1148: vietky podozrivé transakcie a vyznamné vymiznutia a kradeZe by sa
mali oznamit’ prislusnému narodnému kontaktnému bodu. Pozri https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-
terrorism/protection/implementation-explosives-precursors-legislation_en.

Zoznam zloZiek podl’a smernice o detergentoch.
cyklohexan
Etyl-acetat
aceton
Uhl'ovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, <5% n-hexan
n-Hexan
Etanol
Benzén
kyselina octova
Metylcyklohexan
Methylcyclopentane
Butanén
izopropyl-acetat
Acetaldehyd
propyl-acetat
Toluén
4-Hydroxy-4-metylpentan-2-6n
vinyl-acetat
etyl-formiat
dietyléter
butan-2-ol
izobutyl-acetat
Styrén
2-metylpropéan-1-ol
butan-1-ol
Xylén
n-butyl-acetat

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Hodnotenie chemickej bezpeénosti bolo vykonané.
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ODDIEL 16: Iné informacie

Oznaéenie produktu je uvedené v oddiele 2. Uplné znenie vietkych skratiek, ktoré boli pouZité v tejto karte bezpe&nostnych
udajov, je nasledujtce:

H225 Vel'mi horlava kvapalina a pary.

H304 Moze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 Drazdi kozu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

H336 Moze sposobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H361f Podozrenie z poskodzovania plodnosti.

H372 Sposobuje poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gi¢inkami.

ED: Latka identifikovana ako latka s vlastnostami narusajicimi endokrinny systém

EU OEL: Latka s expozi¢nym limitom Unie na pracovisku

EU EXPLD 1: Latka uvedena v prilohe I, nariadenia (ES) ¢. 2019/1148

EU EXPLD 2 Latka uvedena v prilohe II, nariadenia (ES) ¢. 2019/1148

SVHC: Latka vzbudzujica vel'mi vel'ké obavy (zoznam kandidatskych latok REACH)

PBT: Latka spliajiica perzistentné, bioakumulativne a toxické kritéria

PBT/vPvB: Latka spiiajtica kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky a vel'mi perzistentné
a vel'mi bioakumulativne latky

vPvB: Latka spliajtica kritéri pre vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne latky

DalSie informacie:
Tato karta bezpecnostnych tdajov bola pripravena spolo¢nostou Henkel pre pripady predaja "a¢astnikom kupujiacim od
spolognosti Henkel" v zmysle nariadenia (EU) &. 1907/2006 a poskytuje len informacie v stlade s platnymi predpismi
Eurdpske;j unie.
Z tohoto dovodu neexistuje Ziadne stanovisko, zaruky ani iné vyhlasenia akéhokol'vek druhu ohl'adne stiladu so zavaznymi
predpismi alebo nariadeniami inych jurisdikcii alebo tizemi ako tych, ktoré su stiCastou Europskej unie.
Pri exporte mimo Eurdpsku tniu postupujte podl'a zodpovedajticej karty bezpecnostnych udajov prislusného uzemia, aby ste
zaistili stilad s predpismi, alebo sa obrat'te na oddelenie Henkel Product Safety and Regulatory Affairs
(SDSinfo.Adhesive@henkel.com) pred vyvozom mimo Eur6psku uniu.

Tieto informacie s zalozené na nasich stiCasnych poznatkoch a tykaju sa produktu vo forme, v ktorej sa dodadva. Zamerom je
opisat’ nase produkty z pohl'adu bezpe¢nostnych poziadaviek, negarantujeme nimi ziadne konkrétne vlastnosti.

Vazeny zakaznik,

Henkel je zaviazany vytvarat’ udrzatel'nu budiucnost’ podporovanim vylepSeni vo vSetkych oblastiach aktivit. Ak cheete
prispiet’ k tejto iniciative zmenou dorugovania papierovych verzii KBU za elektronické, prosim kontaktujte svojho lokalneho
partnera pre zékaznicky servis. Odporu¢ame doru¢ovanie na nepersonalizované e-mailové adresy (napr. kbu@spolocnost.sk).

Pripadné zmeny v tejto karte bezpecnostnych udajov s oznacené zvislymi ¢iarami na lavom okraji prislusnej Casti dokumentu s
farebnym textom v Sedom poli.



