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bezb. list br. : 657416
V004.0

Ceresit CM 90 EASYFLEX PLUS revizija: 24.02.2026
Datum Stampe: 25.02.2026
Zamenjuje verziju od: 29.01.2025

Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i privrednog drustva/ preduzetnika

Podpoglavije 1.1. Identifikator proizvoda
Ceresit CM 90 EASYFLEX PLUS

Podpoglavlje 1.2. Identifikovani nacini koriS¢enja hemikalije I nacini koriSéenja koji se ne preporucuju
Namena:
lepak za plocice

Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevacu bezbednosnog lista
Proizvodac (dalji korisnik)

Henkel Srbija d.o.o.

Bulevar oslobodjenja 383

11040 Beograd
Srbija
Telefon +381 (0381) 11 2072 200

SDSinfo.Adhesive@henkel.com
Za azurirane verzije bezbednosnog lista posetite naSu internet stranicu www.mysds.henkel.com

Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne sluc¢ajeve:
Henkelova sluzba za informacije takode omogucava non stop telefonsku uslugu na telefon br. +381 (0) 11 20 72 200

Nacionalni centar za kontrolu trovanja (VMA) 011 3608 440 / 011 3608 234 (dezuran 24 ¢asa)

Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti

Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obelezavanju i oglasavanju hemikalije i odredenog proizvoda u
skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obelezavanje UN (,,Sluzbeni glasnik RS”, br. 105/13, 52/17,

21/19 1 40/23):
Iritacija koze Kategorie 2
H315 Izaziva iritaciju koze.
Ozbiljno ostecenje oka Kategorie 1
H318 Dovodi do teskog ostecenja oka.
Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ - jednokratna izloZenost Kategorie 3

H335 Moze da izazove iritaciju respiratornih organa
Ciljni organ: iritacija respiratornih organa

Podpoglavlje 2.2. Elementi obeleZavanja

Elementi obeleZavanja u skladu sa vaZe¢im Pravilnikom o Klasifikaciji, pakovanju, obeleZavanju i oglasavanju hemikalije
i odredenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za Klasifikaciju i obeleZavanje UN, sa izmenama i
dopunama
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Piktogram opasnosti:

Sadrizi

Re¢ upozorenja:

Obavestenje o opasnosti:

Obavestenje o merama
predostroznosti
Odlaganje

Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti

i

Portland cement, smanjen sadrzaj hromata
Opasnost

H315 Izaziva iritaciju koze.
H318 Dovodi do teskog ostecenja oka.
H335 Moze da izazove iritaciju respiratornih organa

P102 Cuvati van domasaja dece.

P260 Ne udisati prasinu.

P280 Nositi zastitne rukavice/ zastitu za oci.

P302+P352 AKO DOSPE NA KOZU: Isprati sa dosta vode.

P305+P351+P338 AKO DOSPE U OCI: Pazljivo ispirati vodom nekoliko minuta.
Ukloniti kontaktna so¢iva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguée uciniti. Nastaviti sa
ispiranjem

P310 Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANIJA/ lekara.
P313 Potraziti medicinski savet/ posmatranje.
P501 Odlaganje sadrzaja / ambalaze u skladu sa nacionalnim propisima.

Sadrzi smanjen sadrzaj hromata. Sadrzi cement. Sa vlagom reaguje jako alkalno, zastititi kozu i oci.

Sledece supstance su prisutne u koncentraciji > grani¢noj koncentraciji za prikaz u Poglavlju 3 i ispunjavaju Kkriterijum
za PBT/vPvB ili su identifikovane kao endokrini disruptori (ED):

Ova smesa ne sadrzi ni jednu supstanu u koncentraciji > grani¢noj koncentraciji za prikaz u Poglavlju 3 za koje se procenjuje
i ispunjavaju kriterijum za PBT/vPvB ili su identifikovane kao endokrini disruptori (ED)

Poglavlje 3: Sastav / Podaci o sastojcima

Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeSe
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Klasifikacija u skladu sa vaZeéim Pravilnikom o Klasifikaciji, pakovanju, obeleZavanju i oglasavanju hemikalije i
odredenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeleZavanje UN, sa izmenama i
dopunama:

Naziv Koncentracija Klasifikacija Granice specifi¢ne Dodatna
CAS br koncentracije, M-faktori i informacija
EC br. ATEi
REACH-Reg br.

Cement portland, hemikalije 40- < 60 % Irit. koze 2, H315 Irit. koze 2; H315; C>1 %
Senzib. koze 1, H317 Ost. oka 1; H318; C>1%
65997-15-1 Ost. oka 1, H318

266-043-4 Spec. toks. - J13, H335

Kvare (Si02), <1% respirabilnih 20-< 40 %
Cestica

14808-60-7
238-878-4

Kalcijum formijat 1-< 3% Ost. oka 1, H318

544-17-2
208-863-7
01-2119486476-24

Ukoliko ATE vrednosti nisu prikazane, molimo pogledajte LD/LCS0 vrednosti u Poglavlju 11.
Za kompletan tekst H - oznaka prikazan skraéenicama, pogledati odeljak 16 "Ostali podaci'.

Poglavlje 4. Mere prve pomoci

Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoci

Opste informacije
U slucaju nezeljenih uticaja na zdravlje zatraziti medicinski savet.

Inhalaciono:
Izvesti osobu iz zone kontaminirane prasinom, zatraziti medicinski savet ukoliko je potrebno.

Kontakt sa kozom:
isprati sa teku¢om vodom i sapunom. Nega koze. Odmah skinuti kontaminiranu odecu.

Kontakt sa oima
Odmah isprati sa dosta tekuée vode (10 min). Zatraziti pomo¢ lekara specijaliste.
Ne trljati o¢i; mehanicka akcija moze izazvati ostecenje roznjace.

Gutanje:
Isprati usta i grlo. Popiti 1-2 ¢ase vode. Zatraziti medicinski savet.

Podpoglavlje 4.2. Najvazniji simptomi i efekti, akutni i odloZeni

KOZA: crvenilo, zapaljenje

RESPIRATORNO: Iritacija, kasalj, kratak dah, stezanje u grudima.

Nakon kontakta sa o¢ima: Korozivno, moze izazvati trajno oSte¢enje o€iju ( oSteenje vida).

Podpoglavlje 4.3. Naznacavanje potrebne hitne medicinske pomo¢i i posebnog tretmana
Videti poglavlje: Opis mera prve pomo¢i.

Poglavlje 5. Mere za gaSenje poZara

Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gaSenje poZara
Odgovarajuéa sredstva za gaSenje poZara:
ugljen-dioksid, pena, prah, vodeni mlaz, rasprsiva¢ vode

Sredstva za gaSenje poZara koja se ne smeju koristiti iz bezbednosnih razloga:
vodeni mlaz pod visokim pritiskom
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Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smesa

U slucaju pozara mogu se osloboditi ugljen-monoksid (CO) i ugljen-dioksid (CO2).
Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce

Nositi samostalni aparat za disanje.

Nositi zastitnu opremu.

Poglavlje 6. Mere u slu¢aju slu¢ajnog ispustanja

Podpoglavlje 6.1. Li¢ne predostroZnosti, zastitna oprema i postupci u slu¢aju opasnosti
Nositi zastitnu opremu.

Izbegavati kontakt sa koZzom i o¢ima.

Izbegavati stvaranje prasine.

Podpoglavlje 6.2. PredostroZnosti za Zivotnu sredinu
Ne ispustati u kanalizaciju/povrsinske vode/podzemne vode..
Obavestiti nadlezne u slu¢aju rasipanja proizvoda u vodotokove ili kanalizacioni sistem.

Podpoglavlje 6.3 Metode i materijali za ograni¢avanje i ¢iSéenje
Ukloniti mehanicki.
Kontaminirani material odlagati kao otpad saglasno poglavlju 13.

Podpoglavlje 6.4. Upuéivanje na druga poglavlja
Videti savete u poglavlju 8.

Poglavlje 7. Rukovanje i skladiStenje

Podpoglavlje 7.1. PredostroZnosti za bezbedno rukovanje
Izbegavati stvaranje prasine.
Izbegavati kontakt sa kozom i o¢ima

Higijenske mere:
Oprati ruke pre pauze i na kraju radnog vremena.
Ne piti, ne jesti i ne pusiti u radnom prostoru.

Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladiStenje, uklju¢uju¢i nekompatibilnosti
Cuvati na hladnom suvom mestu.

Cuvati u zatvorenoj originalnoj ambalazi

Ne skladistiti zajedno sa hranom ili drugim konzumentima (kafa, ¢aj, duvan i dr.)

Podpoglavlje 7.3. Specifi¢ne krajnje upotrebe
lepak za plocice

Poglavlje 8. Kontrola izloZenosti / licna zaStita

Podpoglavlje 8.1. Kontrolni parametri

Grani¢ne vrednosti izloZenosti

Vazi za
Srbija
Sastojak [Regulatorne supstance] ppm mg/m? Tip Kategorija Spisak regulatornih
dokumenata
Kvare (Si02), <1% respirabilnih ¢estica 0,1 Prose¢no vreme merenja EU OELIII
14808-60-7 (TWA):
Kvare (Si02), <1% respirabilnih ¢estica 0,1 8-Casovno prosecno vreme RS OELC
14808-60-7 merenja:
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Koncentracija za koju se predvida da nema efekat na Zivotnu sredinu (PNEC):

Ime na listi Sektor Zivotne |Period Vrednost Napomena
sredine izlaganja

mg/l ppm mg/kg drugo

Kalcijum formijat voda (sveza 2 mg/l

544-17-2 voda)

Kalcijum formijat slatka voda - 10 mg/1

544-17-2 povremeno

Kalcijum formijat voda (morska 0,2 mg/l

544-17-2 voda)

Kalcijum formijat STP 2,21 mg/l

544-17-2

Kalcijum formijat sediment (sveza 13,4 mg/kg

544-17-2 voda)

Kalcijum formijat sediment 1,34 mg/kg

544-17-2 (morska voda)

Kalcijum formijat zemljiste 1,5 mg/kg

544-17-2

Kalcijum formijat Predator nema potencijal za

544-17-2 bioakumulaciju

Izvedena doza bez efekta (DNEL):
Ime na listi Oblast Put Efekat na Vreme Vrednost Napomena
primene izlaganja |zdravlje izlaganja

Kalcijum formijat radnik dermalno | Akutno/kratkoro¢ 4780 mg/kg nema potencijal za

544-17-2 no izlaganje - bioakumulaciju
sistemski efekti

Kalcijum formijat radnik Inhalacija | Akutno/kratkoro¢ 337 mg/m3 nema potencijal za

544-17-2 no izlaganje - bioakumulaciju
sistemski efekti

Kalcijum formijat radnik dermalno | akutno/kratkoroén 16,7 mg/cm2 nema potencijal za

544-17-2 o izlaganje - bioakumulaciju
lokalni efekti

Kalcijum formijat radnik dermalno | Dugotrajno 4780 mg/kg nema potencijal za

544-17-2 izlaganje- bioakumulaciju
sistemski efekti

Kalcijum formijat radnik Inhalacija | Dugotrajno 337 mg/m3 nema potencijal za

544-17-2 izlaganje- bioakumulaciju
sistemski efekti

Kalcijum formijat radnik dermalno | Dugoro¢no 16,7 mg/cm2 nema potencijal za

544-17-2 izlaganje - lokalni bioakumulaciju
efekti.

Kalcijum formijat opsta populacija |dermalno [ Akutno/kratkoro¢ 2390 mg/kg nema potencijal za

544-17-2 no izlaganje - bioakumulaciju
sistemski efekti

Kalcijum formijat opsta populacija | Inhalacija [ Akutno/kratkoro¢ 83,2 mg/m3 nema potencijal za

544-17-2 no izlaganje - bioakumulaciju
sistemski efekti

Kalcijum formijat opsta populacija [dermalno  |akutno/kratkorocn 8,3 mg/cm?2 nema potencijal za

544-17-2 o izlaganje - bioakumulaciju
lokalni efekti

Kalcijum formijat opsta populacija |dermalno | Dugotrajno 2390 mg/kg nema potencijal za

544-17-2 izlaganje- bioakumulaciju
sistemski efekti

Kalcijum formijat opsta populacija | Inhalacija | Dugotrajno 83,2 mg/m3 nema potencijal za

544-17-2 izlaganje- bioakumulaciju
sistemski efekti

Kalcijum formijat opsta populacija | oralno Dugotrajno 23,9 mg/kg nema potencijal za

544-17-2 izlaganje- bioakumulaciju
sistemski efekti

Kalcijum formijat opsta populacija |dermalno | Dugoro¢no 8,3 mg/cm2 nema potencijal za

544-17-2 izlaganje - lokalni bioakumulaciju
efekti.
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Pregled bioloske izloZenosti
Prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama, sa izmenama i
dopunama.

Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloZenosti:

Respiratorna zastita:
U slucaju formiranje prasine, preporucujemo nosenje odgovarajuce opreme za respiratornu zastitu sa P2 filterom (SRPS EN
14387). Ovu preporuku treba uskladiti sa lokalnim uslovima.

Zastita ruku

U slucaju duzeg kontakta preporucuje se primena zastitnih rukavica od nitril gume prema SRPS EN 374.

vreme perforacije >480 min

debljina materijala >0,1 mm

U slucaju duzeg i ponavljanog kontakta imati na umu da u praksi vreme penetracije moZze biti znatno kra¢e od onog utvrdenog
prema SRPS EN 374. Uvek se mora proveriti podobnost zastitnih rukavica za upotrebu na odreZzenom radnom mestu (na pr.
mehanicko i termi¢ko naprezanje, kompatibilnost sa proizvodom, antistaticki efekti i dr.). Sa prim znacima habanja rukavice se
moraju promeniti. Uvek se mora postovati informacija data od strane proizvodaca i data u korporativnim regulativama za
industrijsku bezbednost.Preporuc¢ujemo da se napravi plan zastite ruku u saradnji sa proizvodac¢em rukavica i udruzenjem
trgovaca a u skladu sa lokalnim zakonima.

Zastita o¢iju
naocare koje dobro prianjaju
Zastitna oprema za o¢i bi trebala da odgovara SRPS EN 166.

Zastita koze
Radna odeca otporna na prasinu
Zastitno odelo bi trebalo da odgovara SRPS EN 14605 za te¢nosti koje prskaju ili SRPS EN ISO 13982 za prasinu.

Saveti koji se odnose na opremu za li¢nu zastitu:
Informacije o opremi za li¢nu zastitu su jedino date u svrhu uputstva.Potpuna procena rizika bi trebala biti izvrSena pre upotrebe
ovog proizvoda radi odredivanja opreme za li¢nu zastitu koja odgovara lokalnim uslovima.

Poglavlje 9. Fizicka i hemijska svojstva

Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizi¢kim i hemijskim svojstvima

Oblik isporuke cvrsto

Boja Sivo

miris Specifi¢no

Fizicko stanje ¢vrsto

tacka topljenja / tatka mrznjenja >1.000 °C (> 1832 °F)

Temperatura o¢vrs¢avanja Nije primenljivo, Proizvod je u ¢vrstom stanju.
pocetna tacka kljucanja i opseg klucanja >1.000 °C (> 1832 °F)

Zapaljivost (¢vrsto, gasovito) Proizvod nije zapaljiv

Gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti ~ Nije primenljivo, Proizvod je u ¢vrstom stanju.
tacka paljenja Nije primenljivo, Proizvod je u ¢vrstom stanju.
temperatura sampopaljenja Nije primenljivo, Proizvod je u ¢vrstom stanju.
temperatura razlaganja Nije primenljivo, Supstanca/smesa nije samoreaktivna, ne sadrzi

organski peroksid i ne razlaze se ukoliko se koristi u unapred
preporucenim uslovima

pH 12 Alkalno
(20 °C (68 °F); Konc.: 10 %proizvoda; Rastvarac:
voda)
viskozitet (kinematicki) Nije primenljivo, Proizvod je u ¢vrstom stanju.
Rastvorljivost (kvalitativna) mesljivo
(20 °C (68 °F); Rastvarac: voda)
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda Nije primenljivo
mesavina
napon pare <0,1 hPa
(20 °C (68 °F))
Nasipna teZina 0,90 kg/dm3
Relativna gustina pare: Nije primenljivo, Proizvod je u ¢vrstom stanju.
Karakteristike Cestica Veli¢ina ¢estica 100 - 200 pm Metod proracuna baziran na

povrsini
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Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci

Druge informacije nisu primenljive za ovaj proizvod

Poglavlje 10. Reaktivnost i stabilnost

Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost

Reakcija sa kiselinama: proizvodnja toplote i ugljen dioksida.

Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost
Stabilno na preporuc¢enim uslovima skladiStenja.

Podpoglavlje 10.3. Moguénost opasnih reakcija

Videti odeljak reaktivnost

Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Nijedan, ako se koristi prema nameni.

Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali
Nema ih ako se koristi kako je preporuc¢eno

Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje

nije poznato

Poglavlje 11. Toksikoloski podaci

Podpoglavlje 11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrdene propisom kojim se ureduje

klasifikacija, pakovanje i obelezavanje hemikalija

AKkutna oralna toksi¢nost

Smesa je klasifikovana na osnovu metode izra¢unavanja, koristec¢i dostupne podatke o klasifikovanim supstancama koje su

prisutne u smesi.

Naziv sastojka Tip Vrednost vrste Metod

CAS br vrednosti

Kvarc (Si02), <1% LD50 >5.050 mg/kg | pacov Not specified

respirabilnih Cestica

14808-60-7

Kalcijum formijat LD50 3.050 mg/kg pacov OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
544-17-2

AKkutna dermalna toksi¢nost

Smesa je klasifikovana na osnovu metode izra¢unavanja, koristec¢i dostupne podatke o klasifikovanim supstancama koje su

prisutne u smesi.

Naziv sastojka Tip Vrednost vrste Metod

CAS br vrednosti

Cement portland, LD50 >2.000 mg/kg | zec Limit Test

hemikalije

65997-15-1

Kvarc (S102), <1% LD50 >2.000 mg/kg | Not specified Not specified

respirabilnih Cestica

14808-60-7

Kalcijum formijat LD50 >2.000 mg/kg | pacov OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
544-17-2
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AKkutna inhalativna toksi¢nost

Nema dostupnih podataka

Korozija kozZe/ iritacija koZe

Smesa je klasifikovana na osnovu metode izracunavanja, koriste¢i dostupne podatke o klasifikovanim supstancama koje su

prisutne u smesi.

Naziv sastojka
CAS br

rezultat vreme

izlaganja

vrste

Metod

Cement portland,
hemikalije
65997-15-1

nadrazujuce

Weight of evidence

Kalcijum formijat
544-17-2

nije nadrazljiv

zec

Not specified

Tesko ostecenje oka/iritacija oka

Smesa je klasifikovana na osnovu metode izra¢unavanja, koriste¢i dostupne podatke o klasifikovanim supstancama koje su

prisutne u smesi.

Naziv sastojka rezultat vreme vrste Metod
CAS br izlaganja
Cement portland, corrosive expert judgment
hemikalije
65997-15-1
Cement portland, Category 1 zec OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
hemikalije (irreversible
65997-15-1 effects on the
eye)

Senzibilizacija respiratornih organa / senzibilizacija koZe

Sadrzi smanjen sadrzaj hromata. Nije potrebno obelezavanje da dovodi do osetljivosti koze

Naziv sastojka rezultat Tip testa vrste Metod

CAS br

Cement portland, sensitising Weight of evidence
hemikalije

65997-15-1

Mutagenost germinativnih ¢elija

Nema dostupnih podataka

Karcinogenost

Nema dostupnih podataka

Toksi¢nost po reprodukciju

Nema dostupnih podataka

Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ - jednokratna izloZenost:

Smesa je klasifikovana na osnovu grani¢nih vrednosti, koriste¢i dostupne podatke o klasifikovanim supstancama koje su

prisutne u smesi.

65997-15-1

Naziv sastojka Procena Nacin ciljni organi Napomena
CAS br izlaganja

Cement portland, Moze da izazove iritaciju

hemikalije respiratornih organa
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Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ - viSekratna izloZenost:

Nema dostupnih podataka

Opasnost od aspiracije:

Nema dostupnih podataka

11.2 Podpoglavlje 11.2. Podaci o drugim opasnostima

11.2.1 Podpoglavlje 12.6 Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremecajima

Nema dostupnih podataka
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Poglavlje 12. Ekotoksikoloski podaci

Opste ekoloske informacije:
Ne ispustati u kanalizaciju, zemljiste i vodene sisteme.
Zbog prakti¢ne nerastvorljivosti u vodi, separacija se odvija sa svakim postupkom sedimentacije i filtracije.

Podpoglavlje 12.1. Toksi¢nost

Toksi¢nost (Ribe)

Smesa je klasifikovana na osnovu metode izracunavanja, koriste¢i dostupne podatke o klasifikovanim supstancama

koje su prisutne u smesi.

Naziv sastojka Tip \Vrednost vreme vrste Metod

CAS br vrednosti lizlaganja

Cement portland, hemikalije  [LC50 10.000 mg/1 96 h Brachydanio rerio (new name: |OECD Guideline 203 (Fish,
65997-15-1 Danio rerio) IAcute Toxicity Test)

Kvare (Si02), <1% LC50 1.000 mg/1 96 h INot specified IOECD Guideline 203 (Fish,
respirabilnih Cestica |Acute Toxicity Test)
14808-60-7

Kalcijum formijat LC50 1.000 mg/1 96 h Brachydanio rerio (new name: |other guideline:

544-17-2 Danio rerio)

Toksi¢nost (za vodene beski¢menjake):

Smesa je klasifikovana na osnovu metode izraCunavanja, koriste¢i dostupne podatke o klasifikovanim supstancama

koje su prisutne u smesi.

Naziv sastojka Tip [Vrednost vreme vrste Metod

CAS br vrednosti lizlaganja

Cement portland, hemikalije  |[EC50 > 10.000 mg/1 24 h Daphnia magna OECD Guideline 202

65997-15-1 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Kvarc (Si02), <1% IEC50 > 1.000 mg/1 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202

respirabilnih Cestica (Daphnia sp. Acute

14808-60-7 Immobilisation Test)

Kalcijum formijat IEC50 > 1.000 mg/1 48 h Daphnia magna other guideline:

544-17-2

Hroni¢na toksi¢nost za vodene beski¢menjake:

Smesa je klasifikovana na osnovu metode izraCunavanja, koriste¢i dostupne podatke o klasifikovanim supstancama koje su

prisutne u smesi.

Naziv sastojka Tip \Vrednost vreme vrste Metod

CAS br vrednosti izlaganja

Kalcijum formijat INOEC 100 mg/1 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
544-17-2 magna, Reproduction Test)

Toksi¢nost (Alge)
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Smesa je klasifikovana na osnovu metode izracunavanja, koriste¢i dostupne podatke o klasifikovanim supstancama
koje su prisutne u smesi.

Naziv sastojka Tip |Vrednost vreme vrste Metod
CAS br vrednosti izlaganja
Cement portland, hemikalije [NOEC |60 mg/1 72 h Selenastrum capricornutum ISO 8692 (Water Quality)
65997-15-1 (new name: Pseudokirchneriella

subcapitata)
Cement portland, hemikalije  |[EC50 440 mg/1 72 h Selenastrum capricornutum ISO 8692 (Water Quality)
65997-15-1 (new name: Pseudokirchneriella

subcapitata)
Kvare (SiO2), <1% IEC50 > 1.000 mg/1 72 h INot specified (OECD Guideline 201 (Alga,|
respirabilnih cestica (Growth Inhibition Test)
14808-60-7
Kalcijum formijat INOEC  [500 mg/I 72 h Raphidocelis subcapitata (new |other guideline:
544-17-2 mame: Pseudokirchneriella

subcapitata)
Kalcijum formijat IEC50 > 1.000 mg/1 72 h Raphidocelis subcapitata (new |other guideline:
544-17-2 name: Pseudokirchneriella

subcapitata)

Toksi¢nost za mikroorganizme:

Smesa je klasifikovana na osnovu metode izraCunavanja, koriste¢i dostupne podatke o klasifikovanim supstancama koje su

prisutne u smesi.

Naziv sastojka Tip [Vrednost vreme vrste Metod

CAS br vrednosti izlaganja

Cement portland, hemikalije  [ECO 10.000 mg/1 30 min Pseudomonas putida IDIN 38412, part 27

65997-15-1 (Bacterial oxygen
consumption test)

Kvare (Si02), <1% IECO > 1.000 mg/1 3h INot specified OECD Guideline 209

respirabilnih Cestica (Activated Sludge,

14808-60-7 Respiration Inhibition Test)

Kalcijum formijat [EC 50 > 10.000 mg/1 3 h ISO 8192 (Test for

544-17-2 Inhibition of Oxygen
(Consumption by Activated
Sludge)

Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Biorazgradljivost (Skrining testovi):
U tabeli ispod dati su podaci o klasifikovanim supstancama prisutnim u smesi.

Naziv sastojka rezultat Tip testa Razgradljivos | vreme Metod

CAS br t izlaganja

Kalcijum formijat readily biodegradable aerobic >75% 20d OECD Guideline 301 D (Ready
544-17-2 Biodegradability: Closed Bottle

Test)

(Bio)razgradljivost (Simultani testovi)
Nema dostupnih podataka

Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije

Podeoni koeficijent (oktanol/voda)
U tabeli ispod dati su podaci o klasifikovanim supstancama prisutnim u smesi.

Naziv sastojka LogPow Temperatura | Metod
CAS br
Kalcijum formijat 2,1 23 °C EU Method A.8 (Partition Coefficient)
544-17-2
Biokoncentracioni faktor (BCF)
Nema dostupnih podataka

Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljistu
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Nema dostupnih podataka
Rezultati PBT/vPvB/PMT/vPvM procena
PBT/vPvB

Sledeca tabela sadrzi samo supstance koje ispunjavaju kriterijum za PBT i/ili vPvB.
Smesa je klasifikovana na osnovu grani¢nih vrednosti koje se odnose na klasifikovane supstance prisutne u smesi.

Naziv sastojka PBT vPvB

CAS br

Cement portland, hemikalije Ne ispunjava Perzistentne, Bioakumulativne i

65997-15-1 Toksiéne (PBT), veoma Perzistentne i veoma
bioakumulativne (vPvB) kriterijume.

Kvarce (Si02), <1% respirabilnih cestica Ne ispunjava Perzistentne, Bioakumulativne i

14808-60-7 Toksiéne (PBT), veoma Perzistentne i veoma
bioakumulativne (vPvB) kriterijume.

PMT/vPVYM
Smesa ne sadrzi ni jednu supstancu koja je procenjena kao PMT ili vPvM
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijum klasifikacije nije ispunjen.
Podpoglavlje 12.6 Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremecajima
Nema dostupnih podataka

Podpoglavlje 12.7 Ostali $tetni efekti

Nema dostupnih podataka

Poglavlje 13: Odlaganje

Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada

Odlaganje proizvoda
Odloziti otpad i ostatke u skladu sa lokalnim zakonskim regulativama.

Odlaganje kontaminirane ambalaze
Ambalazu reciklirati samo kada je potpuno ispraznjena.

Kod otpada
170106
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Poglavlje 14. Podaci o transportu

14.1. Podpoglavlje 14.1. UN broj ili ID broj

Nije opasno saglasno sa RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.
14.2. Podpoglavlje 14.2. UN naziv u transportu

Nije opasno saglasno sa RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.
14.3. Podpoglavlje 14.3. Klase opasnosti u transportu

Nije opasno saglasno sa RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.
14.4. Podpoglavlje 14.4. Grupa pakovanja

Nije opasno saglasno sa RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.
14.5. Podpoglavlje 14.5. Opasnost po Zivotnu sredinu

Nije opasno saglasno sa RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.
14.6. Podpoglavlje 14.6. Posebne predostroZnosti za korisnika

Nije opasno saglasno sa RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

14.7. Podpoglavlje 14.7. Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Medunarodne
pomorske organizacije

nije primenljivo

Poglavlje 15: Regulatorni podaci

Podpoglavlje 15.1.Propisi u vezi sa bezbedno$¢u, zdravljem i Zivotnom sredinom specifi¢ni za hemikaliju

Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije
Procena bezbednosti hemikalije nije izvrSena.
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Poglavlje 16. Ostali podaci

Obelezavanje proizvoda je prikazano u Poglavlju 2. Kompletan tekst fraza rizika prikazan kodovima u ovom bezbednosnom listu
je slededi:

H315 Izaziva iritaciju koze.

H317 Moze da izazove alergijske reakcije na kozi.
H318 Dovodi do teskog ostecenja oka.

H335 Moze da izazove iritaciju respiratornih organa

Skracéenice i akronimi:

ADG(-Code): Australian Dangerous Goods (Code)

ADN: Evropski sporazum o medunarodnom prevozu opasnih materija po unutrasnjim plovnim putevima
ADR : Evropski sporazum o medunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraéaju

AS: Australian Standard

ASTM: American Society for Testing and Materials

ATE: acute toxicity estimate

CAS: Chemical Abstract Service

CLP: CLP (EC) No 1272/2008

CMR: kancerogeno, mutageno ili toksi¢no po reprodukciju
DIN: Nemacki institut za standardizaciju

ECx: Efektivna koncentracija (x% efektivni nivo)

ECHA: Evropska agencija za hemikalije

EC-Nummer: Broj supstance u EU inventarima EINECS / ELINCS
ECTLV: European Community Threshold Limit Value

ED: Supstanca je identifikovana kao da poseduje svojstva ometanja endokrinog sistema

EINECS: Evropski inventar postojec¢ih komercijalnih hemijskih supstanci
ELINCS: Evropska lista prijavljenih hemijskih supstanci

EN : Evropski standard

ENCS: Japanski hemijski inventar

EPA: Americka agencija za zastitu zivotne sredine

EU: Evropska unija

EU EXPLD1: Supstance navedene u Aneksu I, Uredba (EC) br. 2019/1148
EU EXPLD2: Supstance navedene u Aneksu II, Uredba (EC) br. 2019/1148

EWC: Evropski katalog otpada

GHS: Globalni harmonizovani sistem za klasifikaciju i obelezavanje hemikalija

GLP: Dobra laboratorijska praksa

HSNO: Hazardous Substances and New Organisms
IARC: Medunarodna agencija za istrazivanje raka
IATA: Medunarodno udruzenje za vazdusni prevoz

IBC-Code: Medunarodni kodeks za izgradnju i opremu brodova koji nose opasne hemikalije u rasutom stanju

IC50: Polu maksimalna inhibitorna koncentracija

ICAO: Medunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
IMDG-Code: Medunarodni pomorski kod za opasne materije
IMO: Medunarodna pomorska organizacija

ISO: Medunarodna organizacija za standardizaciju

LC50: Srednja smrtonosna koncentracija

LD50: Srednja smrtonosna doza

MARPOL: Medunarodna konvencija za sprecavanje zagadivanja mora sa brodova

n.o.s.: nije drugacije navedeno

NO(A)EC: Koncentracija bez (nepozeljnih) efekata

NO(A)EL: Nivo bez (nepozeljnih) efekata

OECD: Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj

OEL: Occupational Exposure Limits

OPPT: US EPA Kancelarija za prevenciju zagadenja i otrove

OPPTS: US EPA Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances
PBT: Perzistentna, bioakumulativna, toksi¢na

PMT: Postojana, mobilna i toksi¢na

(Q)SAR: (Kvantitativni) odnos strukture-aktivnosti

REACH: REACH (EC) No 1907/2006

RID: Pravilnik o medunarodnom prevozu opasnih materija Zeleznicom
SADT: Samo-ubrzavajuéa temperatura razlaganja

SDS: Bezbednosni list

STOT: specific target organ toxicity

STOT SE: Specific Target Organ Toxicity - single exposure

STOT RE: Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure
SUSMP: Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons
SVHC: Supstanca koja izaziva zabrinutost (REACH Lista kandidata)
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TRGS: Nemacki tehnicki propisi za opasne materije
UN: Ujedinjene nacije
VOC: Isparljiva organska jedinjenja
814.018 VOC Reg CH: Svajcarska Uredba 814.018 o podsticajnom porezu na isparljiva organska jedinjenja
vPvB: Veoma perzistentna, veoma bioakumulativna
vPvM: Veoma postojana i veoma mobilna
WGK: Water hazard class

Ostale informacije
Ovaj bezbednosni list je izraden za potrebe Henkelovog prodajnog tima, a namenjen klijentima koji kupuju od Henkela,
zasniva se na EC Regulativi br. 1907/2006 i pruza informacije u skladu sa primenljivom regulativom samo u Evropskoj uniji.
Zbog toga, nikakva izjava, garancija i predstavljanje bilo koje vrste u skladu sa bilo kojim pravno vaze¢im zakonima ili
regulativama bilo koje nadleznosti ili teritorije osim one od Evropske unije, se ne odobrava. Prilikom izvoza na druge
teritorije van Evropske unije, molimo Vas konsultujte se sa nadleZznom stranicom o bezbednosnim proizvoda odredene
teritorije kako bi se osigurala uskladenost ili se povezite sa Henkelovim odeljenjem za Bezbednost proizvoda i pravno
regulativne poslove (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) pre nego $to se izvrsi izvoz na teritorije van Evropske unije.

Ove informacije su zasnovane na nasem trenutnom nivou znanja i odnose se na proizvod u stanju u kakvom je Isporucen.
Namera je da se opiSu nasi proizvoda u svrhu ispunjavanja sigurnosnih zahteva i nije namenjen da garantuje neke posebne
osobine.

Postovani saradnici,

Henkel je posvecéen stvaranju odrzive buduénosti promovisanjem moguénosti duz ¢itavog lanca vrednosti. Ako Zelite da
doprinesete prelaskom sa papira na elektronsku verziju bezbednosnog lista, obratite se lokalnom predstavniku Sluzbe za
korisnike. Preporuc¢ujemo da koristite ne-li¢nu adresu elektronske poste (npr. SDS@your_company.com).

Relevantne izmene u ovom bezbednosnom listu su naznacene vertikalnim linijama na levoj margini u tekstu dokumenta.
Odgovarajuéi tekst je prikazan u drugoj boji na osen¢enim poljima.



