Bezpe€nostni list podle Narizeni (ES) €.1907/2006 v platném znéni
Stranalz 21

C.BL.: 673795
V002.5

CERESIT CT84 EXPRESS PLUS PU Datum revize: 19.01.2024
Datum vytisku: 09.07.2025
Nahrazuje verzi ze dne: 06.04.2022

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
CERESIT CT84 EXPRESS PLUS PU

1.2 Prislusna uréend pouziti 1atky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Predpokladané pouziti:
Péna, 1K s hnacim plynem

1.3 Podrobné Udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
HENKEL CR, spol. s r.0.
Boudnikova 2514/5
180 00 Praha 8

Ceska republika
Tel.: +420 (220) 101 111
SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Aktudalni bezpec¢nostni list naleznete na nasich webovych strankach https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection nebo
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepietrzité): +420
224919293, +420 224915402.
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat.
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ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Hoftlavy aerosol Kategorie 1
H222 Extrémn¢ hotlavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahiivani se maze roztrhnout.
Drazdivost pro kazi Kategorie 2
H315 Drazdi kazi.
Podrazdéni o¢i Kategorie 2
H319 Zpisobuje vazné podrazdéni o¢i.
Senzibilizace dychacich organa Kategorie 1
H334 Pfi vdechovani muze vyvolat piiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
Senzibilizace ktize Kategorie 1
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
Karcinogenicita Kategorie 2

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice Kategorie 3
H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Cilové organy: Podrazdéni dychaciho traktu.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice Kategorie 2
H373 Muze zpusobit poskozeni organi pii prodlouzené nebo opakované expozici.

2.2 Prvky oznaéeni

Prvky oznaéeni (CLP):

Vystraznym symbolem
nebezpeénosti:

Obsahuje

Signalnim slovem:

Standardni vétou o
nebezpeénosti:

polymethylenpolyfenylisokyanat, isomery a homology

Nebezpeci

H222 Extrémné hotlavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakem: pti zahtivani se maze roztrhnout.

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zptisobuje vazné podrazdéni oci.

H334 Pti vdechovani mize vyvolat ptiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H351 Podezteni na vyvolani rakoviny.

H373 Muze zpisobit poskozeni organi pii prodlouzené nebo opakované expozici.
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Doplitujici informace

Pokyny pro bezpeéné
zachéazeni:

Pokyny pro bezpeéné
zachazeni:
Prevence

Pokyny pro bezpeéné
zachazeni:
Odstrarnovani

2.3. Dal3i nebezpeénost

Ode dne 24. srpna 2023 se pro primyslové nebo profesionalni pouziti vyzaduje
odpovidajici odborna priprava.
Dalsi informace: https://www.feica.eu/PUinfo

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chraiite pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz kouieni.

P211 Nestiikejte do otevieného ohné& nebo jinych zdroji zapéleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P260 Nevdechujte mlhu/pary.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobie vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.

P501 Odstraiite obsah / obal v souladu s vnitrostatnimi piedpisy.

Informace podle piilohy XVII. 56. k REACH

U osob, u nichz se projevuje zvysena citlivost na diisokyanaty, se mohou pfi pouziti tohoto vyrobku vyskytnout alergické
reakce. Osoby, které trpi astmatem, ekzémy nebo koznimi problémy, by se mély vyhnout kontaktu s timto vyrobkem, véetné
dermélniho kontaktu. VV podminkéch, kdy neni zajisténo dostatecné vétrani, by tento vyrobek nemél byt pouzivan bez pouziti
ochranné masky s vhodnym protiplynovym filtrem (tj. typ Al podle normy EN 14387:2004).

Rozpoustédlo obsazené ve vyrobku se v prabéhu prace odpatuje a jeho pary mohou tvorit se vzduchem vybusnou/snadno

zapalnou smés.

Té&hotné zeny se musi za vsech okolnosti vyhnout vdechovani a zasazeni pokozky.

Nésledujici latky jsou p¥itomny v koncentraci > koncentraéni limit pro zobrazeni v Oddile 3 a spliiuji kritéria pro
PBT/vPvB nebo byly identifikovany jako endokrinni disruptor (ED):

Tato smés neobsahuje zadné latky v koncentraci > koncentra¢ni limit pro zobrazeni v Oddile 3, které jsou vyhodnoceny jako

PBT, vPvB nebo ED.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési



C.BL.: 673795 V002.5

CERESIT CT84 EXPRESS PLUS PU

Strana 4z 21

Seznam slozek podle nafizeni CLP (ES) €. 1272/2008:

Chemicky nazev Koncentrace Klasifikace Specifické koncentraéni limity, Dodate¢né
¢islo CAS M-faktory a ATE informace
Cislo ES
REACH Reg.&islo
Polymethylenpolyfenylisokyanat 10- 20% Acute Tox. 4, Vdechnuti, H332 Eye Irrit. 2; H319; C>=5%
9016-87-9 Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2; H315; C>=5%
Eye Irrit. 2, H319 Resp. Sens. 1; H334; C >=0,1 %
Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3; H335; C>=5%
Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335
Carc. 2, H351
STOT RE 2, H373
Oxychlorid fosforeeny, reakéni 10- 20% Acute Tox. 4, Orélni, H302
produkty s oxidem propylenu Aquatic Chronic 3, H412
1244733-77-4
01-2119486772-26
Isobutan 5-< 10% Flam. Gas 1A, H220
75-28-5 Press. Gas Liquef. Gas, H280
200-857-2
01-2119485395-27
dimethylether 5-< 10% Flam. Gas 1A, H220 EU OEL
115-10-6 Press. Gas Liquef. Gas, H280
204-065-8
01-2119472128-37
triethyl-fosfat 1-< 5% Eye Irrit. 2, H319
78-40-0 Acute Tox. 4, Orélni, H302
201-114-5
01-2119492852-28
Propan 1-< 5% Flam. Gas 1A, H220
74-98-6 Press. Gas H280
200-827-9
01-2119486944-21

Pokud nejsou zobrazeny zidné hodnoty ATE, prosim, podivejte se na hodnoty LD/LC50 v oddile 11.
Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 "'Dalsi informace™.

Klasifikace nebezpecnosti tohoto vyrobku je zaloZzena pouze na smési piitomné v aerosolu, s vyjimkou hnacich
plynt. Informace uvedené v oddile 3 jsou zaloZzeny na kombinaci smési a hnacich plyna.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V ptipadé obtizi vyhledejte lékate.

Expozice vdechovanim:

Presuite se na ¢erstvy vzduch, pfi pretrvavajicich potizich vyhledejte lékaie.
Mozny pozdéjsi ucinek po nadychani.

Kontakt s kizi:

Cistici p&na: ze zasazeného mista okamzité a jemné odstraite odév, zbytky odstraite rostlinnym olejem; pouzijte produkt k
osetieni kiize. LéGiva péna miaze byt odstranéna pouze mechanicky.

Kontakt s o¢ima:

Okamzité vyplachnéte o¢i mirnym proudem vody nebo o¢nim vyplachovacim roztokem (po dobu minimaln& 5 minut). Pokud
bolesti pretrvavaji (intenzivni ostra bolest, citlivost na svétlo, porucha vidéni), pokracujte ve vyplachovani a vyhledejte l1ékaie

nebo nemocnici.
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Po poziti:
Vyplachnéte si Usta, nevyvolavejte zvraceni, vyhledejte l1ékare.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a acinky
Zpusobuje vazné podrazdeni o¢i.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
POKOZKA: z&ervenani, popéleni.
DYCHANI: podrazdéni, kagel, lapani po dechu, tlak na hrudi.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodn4 hasiva:
oxid uhligity, péna, prasek, vodni mlha/rozstrikovana voda.

Hasiva, které nelze z bezpeénostnich divoda pouzit:
PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

V piipadé pozaru se mohou vytvaret pary isokyanatu.

V piipadé pozaru se muze uvoliiovat oxid uhelnaty (CO), oxid uhli¢ity (CO2) a oxidy dusiku (NOX).
5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.

Pouzivejte ochranné vybaveni.

Dodate¢né pokyny:
Ohrozené obaly s produktem ochlazujte vodni sprchou.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivejte ochranné vybaveni.

Zamezte styku s kazi a o¢ima.

Zajistéte vhodnou ventilaci.

Nebezpeci uklouznuti na rozlitém produktu.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiredi
Zamezte Gniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.
Mechanicky odstrate.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
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7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Pracoviste dikladng vétrejte. Vyvarujte se otevieného ohng, jiskieni a zdroji zazehu. Vypnéte elektricka zarizeni. Nekuite,

nesvarujte. Zbytky nevypoustéjte do odpadnich vod.

Pti dopravé v automobilech: nadobu ulozte zabalenou v kusu latky do zavazadlového prostoru, nikdy ne v prostoru pro

cestujici.

P¥i zpracovani a suseni, také po lepeni, dikladné vyvétrejte. | v sousednich prostorach se vyvarujte vsech zdroju zazehu,
napi. ohné v krbech a kamnech. V¢as vypnéte elektricka zakizeni jako teplomety, topné desky, akumulagni kamna na no¢ni
proud atd., aby pti zah4jeni prace byla chladna. Vyvarujte se jakéhokoliv jiskieni, veetné elektrickych ptepinacu a pfistroji.

Zabranit zasazeni pokozky a o¢i.

Hygienicka opatteni:
Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite.
Pred piestdvkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.
jakékoli znecisténi pokozky odstratite pomoci rostlinného oleje, naneste regeneracni krém.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéditelnych latek a smési

Obal je pod tlakem: nevystavujte slune¢nimu zareni a teplotdm nad 50°C.

Skladujte v chladu a suchu.

Skladovaci a pracovni prostory dostatecné vétrejte.

Bezpodmine¢né zamezit teplotdm pod -20 °C a pies +50 °C.

Chraite pied ptimym slune¢nim zarenim.

Doporucend skladovaci teplota 5 az 25°C.

Neskladujte nebo nepouzivejte v blizkosti tepla, jikieni, otevienym ohném nebo jinymi zdroji vzniceni.
Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spottebnim zbozim (kava, ¢aj, tabak, atd.).

Neskladujte spoleéné s horlavymi kapalinami.

Neskladujte spoleéné s oxidacnimi cinidly/materialy.

7.3 Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti

Péna, 1K s hnacim plynem

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

8.1 Kontrolni parametry
Pracovni expoziéni limity

Plati pro
Ceska republika

Obsazend latka [Regulovana latka] ppm mg/m? Druh hodnoty Kategorie kratkodobé Seznam piedpisi
expozice / Poznamka

dimethylether 2.000 Nejvyssi piipustné CZ OEL

115-10-6 koncentrace:

[Dimethylether]

dimethylether 1.000 Ptipustny expozi¢ni limit CZ OEL

115-10-6 (PEL):

[Dimethylether]

dimethylether 1.000 1.920 Ptipustny expoziéni limit | Indikativni ECTLV

115-10-6 (PEL):

[DIMETHYLETHER]
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Predpokladana koncentrace bez u¢inku (PNEC)::

Nézev ze seznamu Cast prostiedi |Doba Hodnota Poznamky
expozice
mg/l ppm mg/kg ostatni

Oxychlorid fosfore¢ny, reakéni produkty s voda 0,51 mg/l
oxidem propylenu (pterusované
1244733-77-4 propustovani)
Oxychlorid fosfore¢ny, reakéni produkty s [oralni 11,6 mg/kg
oxidem propylenu
1244733-77-4
Oxychlorid fosfore¢ny, reakéni produkty s [voda (motska 0,032 mg/I
oxidem propylenu voda)
1244733-77-4
Oxychlorid fosfore¢ny, reakéni produkty s [voda 0,32 mg/l
oxidem propylenu (sladkovodni)
1244733-77-4
Oxychlorid fosforeeny, reakeni produkty s | Cisticka 19,1 mg/l
oxidem propylenu odpadnich vod
1244733-77-4
Oxychlorid fosfore¢ny, reakéni produkty s [sediment 1,15 mg/kg
oxidem propylenu (mofiska voda)
1244733-77-4
Oxychlorid fosfore¢ny, reakéni produkty s [sediment 11,5 mg/kg
oxidem propylenu (sladkovodni)
1244733-77-4
Oxychlorid fosfore¢ny, reakéni produkty s [Zemina 0,34 mg/kg
oxidem propylenu
1244733-77-4
dimethylether voda 0,155 mg/I
115-10-6 (sladkovodni)
dimethylether sediment 0,681
115-10-6 (sladkovodni) mg/kg
dimethylether Zemina 0,045
115-10-6 mg/kg
dimethylether Cisticka 160 mgl/l
115-10-6 odpadnich vod
dimethylether voda (motska 0,016 mg/I
115-10-6 voda)
dimethylether voda 1,549 mg/l
115-10-6 (pterusované

propustovani)
dimethylether sediment 0,069
115-10-6 (mofi'ska voda) mg/kg
triethyl-fosfat voda 0,632 mg/I
78-40-0 (sladkovodni)
triethyl-fosfat voda (motskéa 0,0632
78-40-0 voda) mg/l
triethyl-fosfat Cisticka 298,5 mg/l
78-40-0 odpadnich vod
triethyl-fosfat Zemina 0,64 mg/kg
78-40-0
triethyl-fosfat sediment 5 mg/kg
78-40-0 (sladkovodni)
triethyl-fosfat sediment 0,5 mg/kg
78-40-0 (moi'ska voda)
triethyl-fosfat Sladka voda - 9 mg/l
78-40-0 obcasné
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Odvozena Uroven bez aéinku (DNEL)::

Nézev ze seznamu Oblast pouZiti |Cesta Utinek na zdravi | Doba Hodnota Poznamky
expozice expozice

Oxychlorid fosfore¢ny, reakéni produkty s | Pracovnici Vdechnuti [Dlouhodoba 8,2 mg/m3
oxidem propylenu expozice -
1244733-77-4 systémové uginky
Oxychlorid fosfore¢ny, reakéni produkty s | Pracovnici Vdechnuti |Akutni/ 22,6 mg/m3
oxidem propylenu kratkodoba
1244733-77-4 expozice -

systémové ginky
Oxychlorid fosfore¢ny, reakéni produkty s | Pracovnici dermélné¢ [ Dlouhodoba 2,91 mg/kg
oxidem propylenu expozice -
1244733-77-4 systémové Gginky
Oxychlorid fosfore¢ny, reakéni produkty s [obecna inhalace Dlouhodoba 1,45 mg/m3
oxidem propylenu populace expozice -
1244733-77-4 systémové uginky
Oxychlorid fosfore¢ny, reakéni produkty s [obecna inhalace Akutni / 5,6 mg/m3
oxidem propylenu populace kratkodoba
1244733-77-4 expozice -

systémové uginky
Oxychlorid fosforecny, reakéni produkty s [obecna derméalné [ Dlouhodoba 1,04 mg/kg
oxidem propylenu populace expozice -
1244733-77-4 systémové Gginky
Oxychlorid fosfore¢ny, reakéni produkty s [obecna oralni Dlouhodoba 0,52 mg/kg
oxidem propylenu populace expozice -
1244733-77-4 systémové Gginky
Oxychlorid fosfore¢ny, reakéni produkty s [obecna oralni Akutni / 2 mg/kg
oxidem propylenu populace kratkodoba
1244733-77-4 expozice -

systémové uginky
triethyl-fosfat obecna oralni Akutni / 5 mg/kg
78-40-0 populace kratkodoba

expozice -

systémové Gcinky
triethyl-fosfat obecna oralni Dlouhodoba 1 mg/kg
78-40-0 populace expozice -

systémové Gcinky
triethyl-fosfat obecna inhalace Dlouhodoba 1,74 mg/m3
78-40-0 populace expozice -

systémové Gcinky
triethyl-fosfat obecna dermélné [ Dlouhodoba 1 mg/kg
78-40-0 populace expozice -

systémové Gcinky
triethyl-fosfat Pracovnici dermélné [ Dlouhodoba 2 mg/kg
78-40-0 expozice -

systémové Gcinky
triethyl-fosfat Pracovnici inhalace Dlouhodoba 9,9 mg/m3
78-40-0 expozice -

systémové Gcinky

Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:

Produkt smi byt pouzivan jen s intenzivnim vétranim a odvétravanim pracovisté. Neni-li k dispozici intenzivni vétrani a
odvétravani, musi pracovnici pouzivat dychaci piistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

Ochrana rukou:

Pouzijte prilozené rukavice. Doba praniku: <5 minut.

Ochrana o¢i:
Tésné priléhajici ochranné bryle.

Osobni prostiedky k ochrané o¢i by mély spliiovat normu EN166.




CERESIT CT84 EXPRESS PLUS PU

C.BL.: 673795 V002.5 Strana 91z21

Ochrana téla:

vhodny ochranny odév

Ochranny odév by mél spliiovat normu EN 14605 proti kapalnym chemikaliim nebo normu EN 13982 proti pevnym ¢asticim
chemikalii.

Informace k osobnim ochrannym prostiedkam:

Poskytované informace tykajici se osobnich ochrannych prostiedka jsou pouze orientaéni. Uplné posouzeni rizik by mé&lo byt
provedeno pied pouzitim tohoto produktu a mély by byt uréeny takové osobni ochranné prostiedky, aby vyhovovaly mistnim
podminkam. Osobni ochranné prostiedky by mély spltiovat prislusné normy EN.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o z&kladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Forma dodani tlakova nadoba

Barva razovy

Viné Podobny éteru

Skupenstvi kapalny

Bod tani Neaplikovatelné, VVyrobek je kapalina

Teplota tuhnuti Neaplikovatelné, Nelze méfit, protoze se jedna o stlaceny plyn.

Pocate¢ni bod varu -42 °C (-43.6 °F) Hodnoty vztazené k hnacimu plynu

Hoftlavost Hoftlavy aerosol.

Mezni hodnoty vybusnosti

dolni 1,5 %(V);
Hodnoty vztazené k hnacimu plynu

Bod vzplanuti Neaplikovatelné, Hotlavy aerosol.

Teplota samovzniceni 350 °C (662 °F) Hodnoty vztazené k hnacimu plynu

Teplota rozkladu Neaplikovatelné, Latka/smés neni samoreaktivni, neobsahuje
organicky peroxid a nerozklada se za predpokladanych podminek
pouziti

pH Neaplikovatelné, VVyrobek reaguje s vodou.

Viskozita (kinematickd) > 20,5 mm2/s

(40 °C (104 °F); )

Kuvalitativni rozpustnost Neni rozpustny, reaguje s vodou za vytvrzovani a uvoliovani CO2.

(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda Neaplikovatelné
Smés

Tlak pary 0,5 MPa Vztazeno na zkapalnény nosny plyn pfi 20 °C

(20 °C (68 °F))

Hustota 1 g/cm3 Zzadn& metoda / metoda neznama

(20 °C (68 °F))

Relativni hustota pary: 1,7

(20 °C)

Velikost ¢astic Neaplikovatelné

Vyrobek je kapalina
9.2. DALSI INFORMACE

9.2.1. Information with regard to physical hazard classes
Aerosoly: Klasifikovano jako aerosol kategorie 1, protoze obsahuje
vice nez 1 % (hmotnostnich) hoilavych latek nebo ma
spalovaci teplo nejméné 20 kJ/g a nepodléha postuptim
klasifikace hotlavosti.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reakce s vodou, vznik CO2
Narast tlaku v uzaviené nadobé
Reakce s vodou, alkoholy, aminy

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za doporucéenych skladovacich podminek.



CERESIT CT84 EXPRESS PLUS PU

C.BL.: 673795 V002.5 Strana 10z 21

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tf¥eba zabranit
teploty nad cca 50 °C
Vlhkost

10.5. Neslugitelné materialy
Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Za vyssich teplot je mozné uvoliovani izokyanatu.
Pti vyssich teplotdch mozné odstépeni oxid sificity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

Vseobecné informace o toxikologii:
Jsou mozné kiizové reakce s jinymi slou¢eninami isokyanatu.

11.1 Informace o tiidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni oralni toxicita:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda

&islo CAS hodnoty

Polymethylenpolyfenyliso | LD50 > 10.000 mg/kg | potkan OECD smérnice &. 401 (Akutni oralni toxicita)
kyanat

9016-87-9

Oxychlorid fosfore¢ny, LD50 632 mg/kg potkan EU metoda B.1 (akutni orélni toxicita)

reakeni produkty s
oxidem propylenu
1244733-77-4

triethyl-fosfat LD50 1.600 mg/kg potkan OECD smérnice ¢&. 401 (Akutni oralni toxicita)
78-40-0

Akutni dermalni toxicita:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda

dislo CAS hodnoty

Polymethylenpolyfenyliso | LD50 >9.400 mg/kg | potkan OECD smérnice &. 402 (Akutni dermalni toxicita)
kyanat

9016-87-9

Oxychlorid fosforecny, LD50 >2.000 mg/kg | potkan OECD smérnice ¢&. 402 (Akutni dermalni toxicita)

reakéni produkty s
oxidem propylenu
1244733-77-4

triethyl-fosfat LD50 > 20.000 mg/kg | kralik OECD smérnice ¢&. 402 (Akutni dermalnf toxicita)
78-40-0
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Akutni inhalaéni toxicita:

Toxicita vyrobku spoc¢iva v jeho narkotickém pasobeni po inhalaci par.
V piipadé prodlouzené nebo opakované expozice neni vyloucen zdravi skodlivy téinek.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Testovaci Expoziéni | Druh Metoda

dislo CAS hodnoty atmosféra doba

Oxychlorid fosfore¢ny, LC50 > 7 mg/l prachu/mlhy 4h potkan OECD smernice ¢ 403
reakéni produkty s (Akutni inhala¢ni toxicita)
oxidem propylenu

1244733-77-4

Isobutan LC50 260200 ppm plyn 4h mys nespecifikovano

75-28-5

dimethylether LC50 164000 ppm plyn 4h potkan nespecifikovano

115-10-6

triethyl-fosfat LC50 > 8,817 mg/I prachu/mlhy 4h potkan OECD smérnice & 403
78-40-0 (Akutni inhala¢ni toxicita)
Propan LC50 > 800000 ppm | plyn 15 min potkan nespecifikovano

74-98-6

Ziravost/drazdivost pro kazi:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek Expoziéni | Druh Metoda

gislo CAS doba

Polymethylenpolyfenyliso | drazdivy kralik OECD smémice 404 (Akutni dermalni drazdivost /
kyanat ziravost)

9016-87-9

triethyl-fosfat neni drazdivy kralik OECD smémice 404 (Akutni dermalni drazdivost /
78-40-0 ziravost)

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oéi:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

Nebezpeéné latky
gislo CAS

Vysledek

Expoziéni | Druh

doba

Metoda

Polymethylenpolyfenyliso
kyanéat
9016-87-9

drazdivy

¢lovek

Weight of evidence

triethyl-fosfat
78-40-0

Category Il

24h kralik

OECD smérnice 405 (Akutni Drazdivost/ Ziravost o)

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize:

Smés je klasifikovana na zakladé hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pritomné ve smési.

9016-87-9

Nebezpeéné latky Vysledek Zkouska typu Druh Metoda

¢islo CAS

Polymethylenpolyfenyliso | senzibilizujici Senzibilizace kuze morce OECD smérnice 406 (Senzibilizace
kyanat kuze)
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Mutagenita v zarodeénych buiikach:

Smés je klasifikovana na zakladé hraniénich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pritomné ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek Typ studie / Metabolicka Druh Metoda
¢islo CAS Zpiisob podani aktivace/ Doba
expozice
Polymethylenpolyfenyliso | negativni test reverzni s abez EU Metoda B.13/14
kyanat bakterialni mutace (Mutagenita)
9016-87-9 (napt. Amesuv test)
Isobutan negativni test reverzni s abez OECD smérnice 471
75-28-5 bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni
(napt. Amesuv test) mutace)
Isobutan negativni in vitro s abez OECD smérnice ¢&. 473 (In
75-28-5 chromozomalni vitro Zkouska na
aberacni test na chromozomové aberace u
sav¢ich bunikéch savci)
dimethylether negativni test reverzni sabez OECD smérnice 471
115-10-6 bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni
(napi. Amesiv test) mutace)
dimethylether negativni in vitro sabez OECD smérnice ¢. 473 (In
115-10-6 chromozomalni vitro Zkouska na
aberacni test na chromozomové aberace u
sav¢ich bunkach savch)
dimethylether negativni mutagenni zkouska | s a bez OECD smérnice &. 476 (In
115-10-6 na sav¢ich buikéch vitro zkouska na genové
mutace v butikdch savct)
Propan negativni test reverzni s abez OECD smérnice 471
74-98-6 bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni
(napt. Amesuyv test) mutace)
Propan negativni in vitro s abez OECD smérnice ¢&. 473 (In
74-98-6 chromozomalni vitro Zkouska na
aberacni test na chromozomové aberace u
savéich buikéach savch)
Isobutan negativni oréalne: krmivo Drosophila nespecifikovano
75-28-5 melanogaster
Isobutan negativni inhalace: plyn potkan OECD smérnice ¢&. 474 (Test
75-28-5 savéich erytrocytarnich
mikrojader)
dimethylether negativni inhalace: plyn Drosophila equivalent or similar to OECD
115-10-6 melanogaster | Guideline 477 (Genetic
Toxicology: Sex-linked
Recessive Lethal Test in Dros.
melanog.)
Propan negativni Drosophila nespecifikovano
74-98-6 melanogaster
Propan negativni inhalace: plyn potkan OECD smérnice ¢&. 474 (Test
74-98-6 savéich erytrocytarnich

mikrojader)

Karcinogenita

Smés je klasifikovand na zakladé hraniénich hodnot, které se odkazuji na klasifikované Iatky pritomné ve smési.

Chemicky nazev Vysledek Zpiisob Expoziéni Druh Pohlavi Metoda
¢islo CAS aplikace doba/
Frekvence
pouziti
dimethylether neni Vdechnuti 2y potkan muzsky / equivalent or similar
115-10-6 karcinogenni 6 h/d, 5 d/w zensky OECD Guideline 453

(Combined Chronic
Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)
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Toxicita pro reprodukci:

Smés je klasifikovana na zakladé hraniénich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pritomné ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek / Hodnota Zkouska Zpisob Druh Metoda
¢islo CAS typu aplikace
Isobutan NOAEL P 21,4 mg/l screening inhalace: potkan OECD smérnice ¢&. 422
75-28-5 plyn (Studie toxicity
NOAEL F1 21,4 mg/l kombinované, opakované

davky se skriningovym
testem toxicity reprodukce /

podpory vyvoje)

dimethylether NOAEL P 2.5 % ostatni inhalace: potkan dalsi smérnice:

115-10-6 plyn

dimethylether NOAEL P 1.6 % screening inhalace: potkan OECD smérnice &. 422

115-10-6 plyn (Studie toxicity
kombinované, opakované
davky se skriningovym
testem toxicity reprodukce /
podpory vyvoje)

Propan NOAEL P 21,6 mg/l screening inhalace: potkan OECD smérnice &. 422

74-98-6 plyn (Studie toxicity

NOAEL F1 21,6 mg/I kombinované, opakované

davky se skriningovym
testem toxicity reprodukce /
podpory vyvoje)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:

Z4dna data k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:

Smés je klasifikovana na zakladé hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pritomné ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek / Hodnota | Zpisob Doba expozice / Druh Metoda

&islo CAS aplikace Frekvence pouziti

Polymethylenpolyfenyliso | NOAEL 0,0002 mg/I Vdechnuti: |2y potkan OECD Smérnice 453

kyanat aerosol 6 hperd,5d per (Kombinovana studie

9016-87-9 week chronické toxicity /
karcinogenity)

Isobutan NOAEL 9000 ppm inhalace: 28d potkan OECD smérnice ¢. 422

75-28-5 plyn 6 h/d, 7 d/w (Studie toxicity

kombinované, opakované
davky se skriningovym
testem toxicity

reprodukce / podpory
Vyvoje)
dimethylether NOAEL 47,106 mg/l inhalace: 2y potkan equivalent or similar to
115-10-6 NOAEL 2.5 % plyn 6 h/d; 5 diw OECD Guideline 452
(Chronic Toxicity
Studies)
triethyl-fosfat NOAEL 100 mg/kg oréalng: 28 days (4 weeks) potkan EU Metoda B.7
78-40-0 vyziva daily (opakovana davka (28
zalude¢ni dni) Toxicita (oralni))
sondou
Propan inhalace: 28d potkan OECD smérnice ¢. 422
74-98-6 plyn 6 h/d, 7 diw (Studie toxicity

kombinované, opakované
davky se skriningovym
testem toxicity
reprodukce / podpory
vyvoje)

Nebezpeénost p¥i vdechnuti:

74dna data k dispozici.
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11.2 Informace o dalsi nebezpeénosti

neaplikovatelné



C.BL.: 673795 V002.5

CERESIT CT84 EXPRESS PLUS PU

Strana 15z 21

ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku pripravku do povrchovych vod, ptidy a piirodnich zdroji vody.

12.1. Toxicita

Toxicita (Ryby):

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Expoziéni doba|Druh Metoda

gislo CAS hodnoty

Polymethylenpolyfenylisokya |LC50 > 1.000 mg/I 96 h Brachydanio rerio (novy nazev: |OECD smérnice 203 (Ryby,
nét Danio rerio) Test akutni toxicity)
9016-87-9

Oxychlorid fosfore¢ny, LC50 56,2 mg/I 96 h Brachydanio rerio (novy nazev: |dalsi smérnice:

reakéni produkty s oxidem Danio rerio)

propylenu

1244733-77-4

dimethylether LC50 > 4.000 mg/I 96 h Poecilia reticulata IOECD smérnice 203 (Ryby,
115-10-6 [Test akutni toxicity)
triethyl-fosfat LC50 > 100 mg/I 96 h Pimephales promelas IOECD smérnice 203 (Ryby,
78-40-0 Test akutni toxicity)

Toxicita (pro vodni bezobratlé):

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach ptitomnych ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Expoziéni doba [Druh Metoda

&islo CAS hodnoty

Polymethylenpolyfenylisokya |[EC50 > 1.000 mg/I 24 h Daphnia magna IOECD smérnice 202
nét (Dafnia sp. Test akutni
9016-87-9 imobilizace)
Oxychlorid fosfore¢ny, EC50 131 mg/l 48 h Daphnia magna nespecifikovano
reakéni produkty s oxidem

propylenu

1244733-77-4

dimethylether EC50 > 4.000 mg/| 48 h Daphnia magna IOECD smérnice 202

115-10-6

(Dafnia sp. Test akutni

imobilizace)

Chronicka toxicita pro vodni bezobratlé:

V nasledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach ptitomnych ve smési.
Nebezpeéné latky Typ Hodnota Expoziéni doba [Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty
Polymethylenpolyfenylisokya [NOEC {10 mg/I 21d Daphnia magna IOECD smérnice 211
nat (Dafnia magna, reprodukéni
9016-87-9 test)
Oxychlorid fosfore¢ny, NOEC 32 mg/l 21d Daphnia magna IOECD Guideline 202
reakéni produkty s oxidem (Daphnia sp. Chronic
propylenu Immobilisation Test)
1244733-77-4
triethyl-fosfat NOEC 31,6 mg/l 21d Daphnia magna IOECD smérnice 211

78-40-0

(Dafnia magna, reprodukéni
ltest)

Toxicita (Rasy):
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Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Expoziéni doba [Druh Metoda
gislo CAS hodnoty
Polymethylenpolyfenylisokya [EC50 > 1.640 mg/I| 72 h Desmodesmus subspicatus OECD smgmice 201 (Rasy,
nét Test inhibice rastu)
9016-87-9
Oxychlorid fosfore¢ny, EC50 82 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD smérnice 201 (Rasy,
reakéni produkty s oxidem Test inhibice rastu)
propylenu
1244733-77-4
Oxychlorid fosfore¢ny, NOEC 13 mg/I 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD smérnice 201 (Rasy,
reakeni produkty s oxidem Test inhibice rastu)
propylenu
1244733-77-4
dimethylether EC50 > 1.000 mg/l 72 h nespecifikovano OECD smérnice 201 (Rasy,
115-10-6 Test inhibice ristu)
triethyl-fosfat EC50 900,8 mg/I 72 h IScenedesmus subspicatus (novy [DIN 38412-09
78-40-0 nazev: Desmodesmus

subspicatus)
triethyl-fosfat EC10 80,3 mg/l 72 h IScenedesmus subspicatus (novy [DIN 38412-09

78-40-0

nazev: Desmodesmus

subspicatus)

Toxicita pro mikroorganismy:

Smés je klasifikovana na zdkladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach piitomnych ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Expoziéni doba [Druh Metoda

dislo CAS hodnoty

Polymethylenpolyfenylisokya |[EC50 > 100 mg/I 3h aktivovany kal IOECD smérnice 209

nat (aktivovany Kal, test

9016-87-9 respiracni inhibice)

Oxychlorid fosfore¢ny, EC50 784 mg/l 3h aktivovany kal ISO 8192 (Test inhibice

reakéni produkty s oxidem spotieby kysliku

propylenu laktivovanym kalem)

1244733-77-4

dimethylether EC10 > 1.600 mg/I 30 min Pseudomonas putida DIN 38412, ¢ast 27 (Test

115-10-6 bakterialni spotieby
kysliku)

triethyl-fosfat EC10 2.985 mg/I 30 min nespecifikovano

78-40-0

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
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V nasledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek Zkouska Odbouratelno | Expoziéni Metoda

gislo CAS typu st doba

Polymethylenpolyfenylisokya | neni biologicky aerobni 0% 28d OECD Guideline 302 C (Inherent

nat rozlozitelny Biodegradability: Modified MITI

9016-87-9 Test (1)

Polymethylenpolyfenylisokya | Neni snadno biologicky nespecifikov | 0 % 28d OECD301A-F

nat rozlozitelny. ano

9016-87-9

Oxychlorid fosfore¢ny, Neni snadno biologicky aerobni 14 % 28 day OECD smémice 301 F (Snadna

reakeni produkty s oxidem rozlozitelny. odbouratelnost: Test manometrické

propylenu respirometrie)

1244733-77-4

Isobutan lehce biologicky aerobni 71,43 % 28d OECD smémice 301 F (Snadna

75-28-5 odbouratelné odbouratelnost: Test manometrické
respirometrie)

dimethylether lehce biologicky aerobni > 60 % 28d OECD301A-F

115-10-6 odbouratelné

triethyl-fosfat Neni snadno biologicky aerobni 0,5 % OECD smérnice 301 D (Snadna

78-40-0 rozlozitelny. odbouratelnost ,,Test v uzaviené
ldhvi<)

triethyl-fosfat neni biologicky aerobni 97 % 28d OECD smérnice 302 B (vnitini

78-40-0 rozlozitelny biologicka rozlozitelnost: Zahn-
Wellens / EMPA Test)

Propan lehce biologicky aerobni > 60 % 28d OECD301A-F

74-98-6 odbouratelné

12.3. Bioakumulaéni potencidl

V nésledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach piitomnych ve smési.

Nebezpeéné latky Bioakumulaéni | Expoziéni Teplota Druh Metoda

¢islo CAS faktor (BAF) doba

Polymethylenpolyfenylisokya | 200 Cyprinus carpio | OECD smérmnice 305

nat (Biokoncentrace: Flow-test pies

9016-87-9 ryby)

Oxychlorid fosfore¢ny, 08-<14 42d Cyprinus carpio | OECD smémice 305 C (Mobilita:

reakéni produkty s oxidem Test stupné biokoncentrace v

propylenu rybéch)

1244733-77-4
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12.4. Mobilita v piadé

V nasledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych ve smési.

Nebezpeéné latky LogPow Teplota Metoda

¢islo CAS

Oxychlorid fosfore¢ny, 2,68 30°C EU Metoda A.8 (Rozd&lovaci koeficient)

reakéni produkty s oxidem

propylenu

1244733-77-4

Isobutan 2,88 20°C OECD smérnice 107 (Rozdélovaci koeficient (n-oktanol/voda): metoda
75-28-5 tiepaci lahve)

dimethylether 0,07 25°C QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
115-10-6

triethyl-fosfat 0,8 nespecifikovano

78-40-0

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

V nésledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach ptitomnych ve smési.

Nebezpeéné latky
¢islo CAS

PBT /vPvB

Oxychlorid fosforeény, reakéni produkty s
oxidem propylenu
1244733-77-4

Nespltiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
bioakumulativni (vPvB) kritéria.

Isobutan Nespltiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
75-28-5 bioakumulativni (vPvB) kritéria.
dimethylether Nespliiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
115-10-6 bioakumulativni (vPvB) kritéria.
triethyl-fosfat Nespliiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
78-40-0 bioakumulativni (vPvB) kritéria.
Propan Nespltiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
74-98-6 bioakumulativni (vPvB) Kritéria.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

neaplikovatelné
12.7. Jiné nep¥iznivé G¢éinky

Z4dna data k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Likvidace produktu:

S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistn& platnymi ptedpisy.

Likvidace znegisténého obalu:

Obaly davejte na op&tovnou recyklaci pouze v piipadé, ze jsou Uplné prazdné.

Evropské &islo odpadu

160504 Plyny v tlakovych nadobach (véetné halonti) obsahujici nebezpecéné latky
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ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN ¢&islo nebo ID ¢islo
ADR 1950
RID 1950
ADN 1950
IMDG 1950
IATA 1950
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
ADR AEROSOLY
RID AEROSOLY
ADN AEROSOLY
IMDG AEROSOLS
IATA Aerosols, flammable
14.3. Trida/tFidy nebezpeénosti pro piepravu
ADR 21
RID 21
ADN 21
IMDG 21
IATA 21
14.4. Obalova skupina
ADR
RID
ADN
IMDG
IATA
14.5. Nebezpeénost pro Zivotni prostiedi
ADR neaplikovatelné
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné
14.6. Zvlastni bezpe&nostni opatieni pro uzivatele
ADR neaplikovatelné
Tunel-kéd: (D)
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné
14.7. Namo¥ni hromadna preprava podle nastroji IMO

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o piredpisech

15.1 Piedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Létka poskozujici ozonovou vrstvu (ODS) (Natizeni Y (ES) ¢. 1005/2009): Neaplikovatelné
Ptedchozi informovany souhlas (PIC) (Natizeni (EU) ¢. 649/2012): Neaplikovatelné
Perzistentni organickeé zneéistujici latky (POPs) (Natizeni (EU) 2019/1021): Neaplikovatelné
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15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Posouzeni chemické bezpec¢nosti nebylo provedeno.

Narodni piedpisy/pokyny: (Ceska republika):

Poznamky

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince
2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o ziizeni
Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zrugeni
nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, natizeni Komise (ES) ¢&. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
Natizeni EP a Rady (ES) 648/2004 o detergentech

Narizeni EP a Rady (ES) ¢.1272/2008 v platném znéni

Zékon ¢. 258/2000Sb., o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakoni, ve znéni pozdgjsich piedpist

Zékon ¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméng
nékterych zékont (chemicky zékon).

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti
praci, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 190/2018 Sh., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o piipustné
Urovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni
zakona o ochran¢ ovzdusi, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Zakon ¢. 201/2012 Sh., o ochran¢ ovzdusi, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateli biologickych expoziénich testti, podminky
odbéru biologického materialu pro provadeéni biologickych expoziénich testi a
nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, v platném znéni.
Z&kon ¢. 254/2001 Sh., o vodéch a 0 zmeéné nekterych zékonu, ve znéni
pozdgjsich predpisti.

Zékon ¢. 541/2020 Sh., Zakon o odpadech v platném znéni.
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ODDIL 16: Dalsi informace

Oznageni produktu urduje oddil 2. Uplné zn&ni viech zkratek, které byly pouzity v tomto bezpeénostnim listé, je nasledujici
H220 Extrémné hotlavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pti zahiivani mtze vybuchnout.
H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.
H315 Drazdi kazi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zpiisobuje vazné podrazdéni o¢i.
H332 Zdravi $kodlivy pii vdechovani.
H334 Pti vdechovani mize vyvolat ptriznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.
H373 Muze zpusobit poskozeni organt pii prodlouzené nebo opakované expozici.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi aginky.

ED: Identifikovana latka jako latka s vlastnostmi narusujicmi endokrinni systém

EU OEL: Latka s expozi¢nim limitem Unie na pracovisti

EU EXPLD 1: Latka uvedena v priloze | natizeni (ES) ¢. 2019/1148

EU EXPLD 2 Léatka uvedend v priloze Il natizeni (ES) ¢. 2019/1148

SVHC: Léatka vzbuzujici mimotadné obavy (REACH kandidatni seznam)

PBT: Létka spliujici kritéria perzistentni, bioakumulativni a toxicke latky

PBT/vPVB: Léatka spliujici kritéria perzistentni, bioakumulativni a toxické latky a velmi perzistentni a
velmi bioakumulativni latky

VvPVB: Latka spliujici kritéria pro velmi perzistentni a velmi bioakumulativni latky

Dalsi informace:
Tento bezpeénostni list byl piipraven spolecnosti Henkel pro prodej "Ucastniky kupujicimi od spole¢nosti Henkel" na
zaklade natizeni (EU) ¢. 1907/2006 a poskytuje pouze informace v souladu s platnymi ptedpisy Evropské unie. Z tohoto
duvodu neexistuje zadné stanovisko, z&ruky ani jiné zastoupeni ohledné pInéni jakéhokoli druhu nebo natizeni o jinych
jurisdikcich nebo Uzemich nez téch, které jsou v Evropské unii.
P¥i exportu mimo Evropskou unii se prosim obrat'te na prislusny bezpeénostni list prislusného Uzemi, abyste zajistili
dodrzovani piedpist nebo se obrétili na oddéleni Henkel Product Safety and Regulatory Affairs
(SDsSinfo.Adhesive@henkel.com) k vyvozu mimo Evropskou unii.

Udaje vychézeji z aktualniho stavu nagich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavki na bezpeénost a nikoliv zarucovat urcité vlastnosti.

Vazeny zakazniku,

Henkel se zavézal k vytvaieni udrzitelné budoucnosti podporou piilezitosti v celém hodnotovém fetézci. Pokud chcete i Vy k
tomuto prispét piechodem z papirové na elektronickou verzi SDS, obrat'te se na mistniho zastupce zakaznického servisu.
Doporu¢ujeme pouzit neosobni emailovou adresu (napt. SDS@vase_spolecnost.com).

P¥ipadné zmény v tomto bezpeénostnim listu jsou ozna&ené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznaden odlisnou barvou na tmavém poli.



