Asetuksen (EY) 1907/2006 mukainen kiyttoturvallisuustiedote viimeisimmassa

ajankohtaisessa versiossa
Sivu1/11

KTT-no : 719701
V002.1

Pattex No More Nails seal-fill, grey Viimeistelty, pvm.: 13.08.2022
Painatuspiiva: 03.04.2026
Korvaa version: 23.06.2022

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Pattex No More Nails seal-fill, grey

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella
Suunniteltu kéyttotarkoitus:
Saumantiivistemassa, Silaanimodifoitu polymeeri

1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Henkel Finland Oy
Ayritie 12 A
01510 Vantaa
Suomi
Puh.: +358 201 22 311
ua-productsafety.fi@henkel.com

Katso kéyttoturvallisuustiedotteen pdivitykset verkkosivuiltamme https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection tai
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Hétidpuhelinnumero

MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : 0800 147 111 (maksuton, 24h) +358-9-471977 tai (24h)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Aineen (CLP):
Aine tai seos ei ole vaarallinen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP).

2.2 Merkinnit

Merkinniit (CLP):

Aine tai seos ei ole vaarallinen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP).
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Téydentivii tietoja

Turvalauseke:

Turvalauseke:
Ennaltaehkaisysti

2.3. Muut vaarat

Aineesta erkautuu kov

Siséltdd: Vinyylitrimetoksisilaani Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

P102 Séilyta lasten ulottumattomissa.
P101 Jos tarvitaan 1ddkinnéllistd apua, ndytd pakkaus tai varoitusetiketti.

P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

ettuessa metanoli.

Ei tdytd yhtdmittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtamittaisen ja hyvin biokertyvén kriteereité.

Seuraavien aineiden pitoisuus on > = 0,1% ja ne tayttaviat PBT/vPvB-kriteerit tai ne on tunnistettu hormonaalisia

haittavaikutuksia aiheuttaviksi (ED):

Tama seos ei sisilld aineita, joiden pitoisuus ylittdd pitoisuusrajan, jonka on arvioitu olevan PBT, vPvB tai ED.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Ilmoitus valmistusaineista CLP (EC) No 1272:n mukaisesti:

2768-02-7
220-449-8
01-2119513215-52

Acute Tox. 4, Hengittdminen,
H332
STOT RE 2, H373
Skin Sens. 1B, H317

Vaaralliset siséltoaineet Pitoisuus Luokitus Erityiset pitoisuusrajat, M- Lisdinformaatio
CAS-nro tekijit ja ATE:t
EY numero
REACH Rek. No
Vinyylitrimetoksisilaani 0,1-< 1% Flam. Liq. 3, H226

H-lausunnon tiydellinen teksti ja muut lyhenteet katso osa 16 ""Muu informaatio"'.

Luokittelemattomilla aineilla voi olla tyoperéisen altistumisen raja-arvoja.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisohjeet:

Oireiden esiintyessd mentdva ladkariin.

Hengittdminen:

Siirry raittiiseen ilmaan, jos vaivat jatkuvat, otettava yhteys laakariin.

Tho:

Huuhdeltava juoksevalla vedelld ja saippualla. Hoidettava ihoa. Riisuttava aineen saastuttama vaatetus.

Roiskeet silmiin:

Huuhdeltava juoksevalla vedelld, mentdva tarvittaessa laakériin.

Nieleminen:

Huuhdeltava suu, juotava 1-2 lasia vetté, hakeuduttava lddkérin hoitoon.

4.2 Tirkeimmiit oireet ja vaikutukset, seké vilittomét ettii viivistyneet

Ei tietoja kéytettdvissd
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4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti lidketieteellisti apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:
vaahto, sammutusjauhe, hiilihappo, vesihajasuihku, sumu

Turvallisuussyisti soveltumaton sammutusaine:
Vesisuorasuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi vapautua hiilimonoksidia (CO) ja hiilidioksidia (CO2).
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Kéytettdva ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta.

Kéytettdva henkilokohtaista suojavarustusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaistoissi

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hétitilanteessa
Kéytettdva henkilokohtaista suojavarustusta.

Huolehdittava riittdvasti tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.

Viltettdva aineen pédsya iholle ja silmiin.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa pédstdd viemdriin/pintaveteen/pohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet
Keritéan talteen mekaanisesti.
Saastunut materiaali havitetdén kuten kohdan 13 mukaiset jétteet.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso ohje kohdasta 8.

KOHTA 7: Kisittely ja varastointi

7.1 Turvallisen késittelyn edellyttimiit toimenpiteet
Tyétilat tuuletettava riittavésti.
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin

Yleiset hygieniatoimenpiteet:
Sy6minen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kéytettédessa.
Kédet tiytyy pestd ennen taukoja ja tyon lopettamisen jélkeen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiimét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailytd alkuperdisissa suljetuissa astioissa.

Varastoitava kuivassa ja viiledssi paikassa.

Lampétilat + 5 °C ja + 25 °C vililld

Ei saa sidilyttdd elintarvikkeiden ja nautittavien aineiden kanssa.

7.3 Erityinen loppukaytto
Saumantiivistemassa, Silaanimodifoitu polymeeri
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KOHTA 8: Altistumisen ehkiiseminen ja henkilonsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Tyoperiisen altistuksen raja-arvot
Pitee:
Suomi
Siséltoé [Sadnnellyillé aine] Ppm mg/m? Arvo tyyppi Lyhytaikaine Oikeusperusta
altistumiskategoria /
Huomautus

Kalsiumkarbonaatti 10 Aikapainotettu keskiarvo FN_OEL
471-34-1 (TWA):
[KALSIUMKARBONAATTI POLY]
Kalsiumkarbonaatti 10 Aikapainotettu keskiarvo FN_OEL
1317-65-3 (TWA):
[KALKKIKIVI POLY]
Bariumsulfaatti 10 Aikapainotettu keskiarvo FN_OEL
7727-43-7 (TWA):
[BARIUMSULFAATTI POLY]
Titaanidioksidi 10 Aikapainotettu keskiarvo FN_OEL
13463-67-7 (TWA):
[TITAANIDIOKSIDI POLY]
metanoli 250 330 Lyhytaikaisen altistumisen | Tunnettu haitallinen pitoisuus |FN_OEL
67-56-1 raja (STEL): (Liite 1).
[METANOLI]
metanoli 200 270 Aikapainotettu keskiarvo [ Tunnettu haitallinen pitoisuus |FN_OEL
67-56-1 (TWA): (Liite 1).
[METANOLI]
metanoli Thomerkinta: Voi imeytya ihon ldvitse. FN_OEL
67-56-1
[METANOLI]
metanoli 200 260 Aikapainotettu keskiarvo |[Indikatiivinen ECTLV
67-56-1 (TWA):
[METANOLI]

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Nimi luettelosta Environmental | Altistusaik | Arvo Huomautuksia:

Compartment [a
mg/1 ppm mg/kg muut

Vinyylitrimetoksisilaani vesi (makea 0,4 mg/L
2768-02-7 vesi)
Vinyylitrimetoksisilaani vesi (merivesi) 0,04 mg/L
2768-02-7
Vinyylitrimetoksisilaani Makea vesi - 1,21 mg/L
2768-02-7 ajoittainen
Vinyylitrimetoksisilaani sedimentti 1,5 mg/kg
2768-02-7 (makea vesi)
Vinyylitrimetoksisilaani sedimentti 0,15 mg/kg
2768-02-7 (merivesi)
Vinyylitrimetoksisilaani Maaperéd 0,06 mg/kg
2768-02-7
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Nimi luettelosta Application Altistumis |Health Effect Exposure |Arvo Huomautuksia:
Area reitin Time

Vinyylitrimetoksisilaani Tyontekijat dermaaline |Pitkékestoinen 0,91 mg/kg
2768-02-7 n altistuminen -

elimistoon

vaikuttava
Vinyylitrimetoksisilaani Tyontekijat inhalaatio | Pitkékestoinen 27,6 mg/m3
2768-02-7 altistuminen -

elimistoon

vaikuttava
Vinyylitrimetoksisilaani yleinen dermaaline |Pitkékestoinen 0,63 mg/kg
2768-02-7 populaatio n altistuminen -

elimistoon

vaikuttava
Vinyylitrimetoksisilaani yleinen inhalaatio | Pitkékestoinen 6,8 mg/m3
2768-02-7 populaatio altistuminen -

elimistoon

vaikuttava
Vinyylitrimetoksisilaani yleinen suun kautta | Pitkdkestoinen 0,63 mg/kg
2768-02-7 populaatio altistuminen -

elimistoon

vaikuttava
Vinyylitrimetoksisilaani Tyontekijat inhalaatio | Akuutti/lyhytkest 73,6 mg/m3
2768-02-7 oinen altistuminen

- elimistoon

vaikuttava
Vinyylitrimetoksisilaani yleinen inhalaatio | Akuutti/lyhytkest 54,4 mg/m3
2768-02-7 populaatio oinen altistuminen

- elimistoon

vaikuttava

Biologisen altistumisen indeksit
ei

8.2 Altistumisen ehkiiseminen:

Hengityssuojain:
Tuotteen kéyttd on sallittua vain tehokkaasti ilmastoiduissa tyétilassa. Ellei tehokas tuuletus ole mahdollista, kaytettdva
ympéristdilmasta riippumatonta hengityssuojainta.

Kaésisuoja:
Suositellaan nitriilikumista valmistettuja suojakésineitd ( Materiaalin paksuus > 0,1 mm, ldpdisyaika < 30s). Kdsineet on
vaihdettava jokaisen lyhyen kosketusajan tai tahriintumisen jélkeen. Saatavissa hyvin varustetuista alan liikkeista tai apteekeista.

Silmésuojain:
Tiiviisti istuvat suojalasit.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto Kiinted
toimituslomake pasta
Viri riippuu varjayksesté
Haju Alkoholin
kaltainen
Sulamispiste 70 -75°C (158 - 167 °F)
Jahmettymisldmpotila Ei médritettivisséd, Tuote on kiinted aine.
Kiehumispiste 320 - 360 °C (608 - 680 °F)
Syttyvyys Ei mééritettavissa
Seos ei ole helposti syttyva eiké kitka vaikuta siihen.
Réjéhdysraja Ei voida kédyttda, Tuote on kiinted aine.

Leimahduspiste Ei voida kayttdd, Tuote on kiinted aine.
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Itsesyttymislampotila

Ei mééritettavissd, Tuote on kiinted aine.

Hajoamislampdtila Ei voida kayttad, Aine/seos ei ole itsereaktiivinen, ei sisélla
orgaanista peroksidia eikd hajoa ennakoiduissa
kayttdolosuhteissa

pH Ei voida kdyttdd, Tuote on liukenematon (veteen).

Viskositeetti (kinemaattinen)

Ei médritettdvissd, Tuote on kiinted aine.

Viscosity, dynamic Ei voida kayttaa
(; 40 °C (104 °F))
liukoisuus(laadullinen) Liukenematon

(20 °C (68 °F); Liuotin: Vesi)

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi

Ei méaritettavissa

Seos
Hoyrynpaine <0,5 hPa
(20 °C (68 °F))
Tiheys 1,39 g/cm3 ei menetelméa

(20 °C (68 °F))
Suhteellinen héyryntiheys:
Partikkelin karakteristiikka

9.2. MUUT TIEDOT
Muut tiedot eivét koske tité tuotetta

Ei méaritettdvissd, Tuote on kiinted aine.
Particle Size Ei sovellu, seos on tahna.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Ei mitdén tiedossa, jos kdyttd madrdysten mukainen.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Katso kappale reaktiivisuus

10.4. Viiltettiviit olosuhteet
Ei mitéén tiedossa, jos kdyttd madrdysten mukainen.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Asianmukaisesti kdytettynd ei mitdén.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Aineesta erkautuu kovettuessa metanoli.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot

Yleiset toksisuustiedot:
Jos ihokontakti tuotteen kanssa on toistuva, ei voida sulkea pois allergian mahdollisuutta.

1.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:0 1272/2008 méiritellyistd vaaraluokista
Viliton myrkyllisyys- ruoansulatuselimet:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméa, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelmé

CAS-nro pi

Vinyylitrimetoksisilaani | LD50 7.120 mg/kg Rotta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
2768-02-7
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Viliton myrkyllisyys- iho:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméd, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelmé

CAS-nro pi

Vinyylitrimetoksisilaani | LD50 3.200 mg/kg Kani OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
2768-02-7

Viliton myrkyllisyys- hengityselimet:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméa, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Testiympéristdo | Altistusai | Tyyppi Menetelmé

CAS-nro pi ka

Vinyylitrimetoksisilaani | LC50 16,8 mg/L hoyry 4h Rotta OECD Guideline 403 (Acute
2768-02-7 Inhalation Toxicity)

Thosyovyttivyys/ihodrsytys:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmai, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Tulos Altistusai | Tyyppi Menetelmé
CAS-nro ka

Vinyylitrimetoksisilaani ei drsyttava Kani muu ohjeistus:
2768-02-7

Vakava silmivaurio/silmé-irsytys:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmai, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Tulos Altistusai | Tyyppi Menetelmé

CAS-nro ka

Vinyylitrimetoksisilaani | ei drsyttéva Kani OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
2768-02-7

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos Testityyppi Tyyppi Menetelméi

CAS-nro

Vinyylitrimetoksisilaani herkistava Buehlerin testi Marsu OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
2768-02-7

Sukusolujen perimiii vaurioittavat vaikutukset:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos Tutkimustyyppi/ | Metabolinen Tyyppi Menetelmé
CAS-nro altistusreitti aktivoituminen /
altistusaika
Vinyylitrimetoksisilaani | negatiivinen bacterial reverse kanssa ja ilman OECD Guideline 471
2768-02-7 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
Vinyylitrimetoksisilaani | positiivinen nisdkkaiden kanssa ja ilman OECD Guideline 473 (In vitro
2768-02-7 kromosomipoikkea Mammalian Chromosome
vuustesti in vitro Aberration Test)
Vinyylitrimetoksisilaani | negatiivinen nisdkassolujen kanssa ja ilman OECD Guideline 476 (In vitro
2768-02-7 geenimutaatio Mammalian Cell Gene
analyysi Mutation Test)
Vinyylitrimetoksisilaani negatiivinen vatsakalvonsisdinen Hiiri muu ohjeistus:
2768-02-7

Syopéi aiheuttavat vaikutukset

Ei tietoja kaytettévissa.
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Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos / Arvo Testityyppi | Levitysmen | Tyyppi Menetelmi
CAS-nro etelmi
Vinyylitrimetoksisilaani | NOAEL P 250 mg/kg yhden suun kautta: | Rotta OECD Combined Repeated
2768-02-7 sukupolven | pakkosydttd Dose and Reproductive /
tutkimus Developmental Toxicity
Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)
Vinyylitrimetoksisilaani | NOAEL P 1.000 mg/kg yhden suun kautta: | Rotta OECD Combined Repeated
2768-02-7 sukupolven | pakkosyottd Dose and Reproductive /
tutkimus Developmental Toxicity
Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)
Vinyylitrimetoksisilaani | NOAEL F1 1.000 mg/kg yhden suun kautta: | Rotta OECD Combined Repeated
2768-02-7 sukupolven | pakkosyottd Dose and Reproductive /
tutkimus Developmental Toxicity
Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen:

Ei tietoja kéytettavissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen::

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos / Arvo Levitysmen | Altistumisaika/toist | Tyyppi Menetelmé

CAS-nro etelméi umistiheys

Vinyylitrimetoksisilaani NOAEL < 62,5 mg/kg | suun kautta: | 42d Rotta OECD Guideline 422

2768-02-7 pakkosyottd | daily (Combined Repeated
Dose Toxicity Study with

the Reproduction /
Developmental Toxicity
Screening Test)

Vinyylitrimetoksisilaani NOAEL 0,605 mg/L sisdénhengit | 5 days/week for 14 Rotta ei eritelty
2768-02-7 ys: hoyry weeks

6 hours/day
Aspiraatiovaara:

Ei tietoja kaytettavissa.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Ei voida kdyttda.
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympéristolle

Yleiset ekologiatiedot:

Ei saa pddstdd viemdriin, maaperdn tai vesistoon.

12.1. Myrkyllisyys

Myrkyllisyys (Kala):

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméaa, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. |Arvotyyp [Arvo |Altistusaika  [Tyyppi Menetelmé
CAS-nro pi
Vinyylitrimetoksisilaani LC50 191 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
2768-02-7 |Acute Toxicity Test)
Myrkyllisyys (Daphnia):
Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméi, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa
Vaaralliset aineet. Arvotyyp (Arvo |Altistusaika  [Tyyppi Menetelmé
CAS-nro pi
Vinyylitrimetoksisilaani IEC50 168,7 mg/L 48 h Daphnia magna [EU Method C.2 (Acute
2768-02-7 Toxicity for Daphnia)
Kroonistti myrkyllisyys vesiselkirangattomille
Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmai, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa
Vaaralliset aineet. Arvotyyp (Arvo |Altistusaika  [Tyyppi Menetelmé
CAS-nro pi
Vinyylitrimetoksisilaani INOEC 28,1 mg/L 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
2768-02-7 Imagna, Reproduction Test)

Myrkyllisyys (Algae):

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméi, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp (Arvo |Altistusaika  [Tyyppi Menetelmé

CAS-nro pi

Vinyylitrimetoksisilaani IEC50 > 957 mg/L 72 h IDesmodesmus subspicatus IEU Method C.3 (Algal

2768-02-7 Inhibition test)

Vinyylitrimetoksisilaani INOEC 957 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus IEU Method C.3 (Algal

2768-02-7 Inhibition test)

Myrkyllisyys mikro-organismeille
Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméi, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp |Arvo Altistusaika  [Tyyppi Menetelmé

CAS-nro i

Vinyylitrimetoksisilaani IEC50 > 100 mg/L 3 h activated sludge of a (OECD Guideline 209

2768-02-7 predominantly domestic sewage ((Activated Sludge,

Respiration Inhibition Test)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Vaaralliset aineet. Tulos Testityyppi | Hajoavuus Altistusaika | Menetelmé

CAS-nro

Vinyylitrimetoksisilaani Ei helposti biohajoava. aerobinen 51 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready

2768-02-7 Biodegradability: Manometric
Respirometry Test)

12.3. Biokertyvyys

Ei tietoja kéytettdvissa.
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12.4. Liikkuvuus maaperissi

Ei tietoja kaytettdvissa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Vaaralliset aineet. PBT / vPvB

CAS-nro

Vinyylitrimetoksisilaani Ei tdytd yhtédmittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtdmittaisen ja hyvin
2768-02-7 biokertyvén kriteereita.

12.6. Hormonitoimintaa héiritsevit ominaisuudet
Ei voida kayttaa.
12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja kdytettdvissa.

KOHTA 13: Jitteiden kisittelyyn liittyvit nikokohdat

13.1. Jitteiden Kiisittelymenetelmiit

Tuotteen hévittdminen:
Jatteet ja tuotejadmat hévitetddn paikallisten viranomaisméadriaysten mukaisesti.

Puhdistamattoman pakkauksen hévittdminen:
Pakkauksen kierrétys ainoastaan, jos se on tyhjennetty tahteista.

Jatenimike
080410
KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.2. Kuljetuksessa kiytettiva virallinen nimi

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.4. Pakkausryhmi

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.5. Ympiristovaarat

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.6. Erityiset varotoimet kiyttijille

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.
14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei voida kayttaa.
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KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

Tietoa ei ole kéytettavissa:

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosasinnokset tai -lainsasidanto

Ozone Depleting Substance (ODS) (ASETUS (EY) N:o 1005/2009): Ei voida kayttda
Prior Informed Consent (PIC) (Asetus (EU) N:o 649/2012): Ei voida kayttda
Persistent Organic Pollutants (POPs) (Asetus (EU) 2019/1021): Ei voida kayttad

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
A Kemiallista turvallisuusarviota ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Tuotteen etiketdinti on madritelty kappaleessa 2. Lyhenteiden tdydellinen teksti koodeineen tdssé turvallisuustiedotteessa
seuraavasti:

H226 Syttyvé neste ja hoyry.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H332 Haitallista hengitettyna.

H373 Saattaa vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

ED: Aine, jolla on havaittu hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia
EU OEL: Aine, jolle on asetettu unionin tydpaikan altistusraja
EU EXPLD 1: Aine, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 2019/1148 liitteessa I
EU EXPLD 2 Aine, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 2019/1148 liitteessa I1
SVHC: Erityistd huolta aiheuttava aine (REACH-kandidaattiluettelo)
PBT: Aine, joka tayttdd pysyvyys-, biokertyvyys- ja myrkyllisyyskriteerit
PBT/vPvB: Aine, joka tayttdd pysyvén, biokertyvin ja myrkyllisen seké erittdin hitaasti hajoavan ja
erittdin biokertyvén kriteerit
vPvB: Aine, joka tayttda erittdin hitaasti hajoavat ja erittdin biokertyvét kriteerit
Lisitiedot:

Tama kéyttdturvallisuustiedote on tuotettu Henkel. Henkel ostamiin osapuoliin perustuvasta myynnistd, perustuu asetuksen
(EY) N: 0 1907/2006 soveltamisalaan ja sisdltda tietoja vain Euroopan unionin sovellettavien méaréysten mukaisesti. Téssa
suhteessa minkéanlaista lausuntoa, takuuta tai edustusta ei ole annettu minkéan muun lainkéyttdvaltion tai muun alueen kuin
Euroopan unionin lakien tai asetusten noudattamisen suhteen. Jos olet vieméassd muualle kuin Euroopan unioniin, ota yhteyttd
kyseiseen alueeseen liittyvadn kayttdturvallisuustiedotteeseen sen varmistamiseksi, ettd se noudattaa tai ota yhteys Henkel
tuoteturvallisuus- ja sdéntelyosastoon (ua-productsafety.de@henkel.com) ennen vienti muualle kuin Euroopan unioniin.

Tiedot perustuvat timénhetkiseen tietimykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme
turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia.

Hyva asiakas,

Henkel on pééttinyt luomaan kestévén tulevaisuuden edistdmélld mahdollisuuksia koko arvoketjussa.Jos haluat osallistua
siirtymalld paperista SDS:n séhkdiseen versioon, ota yhteyttd meidén asiakaspalveluun. Suosittelemme kéyttdméaén yhteistd
sdhkdpostiosoitetta (esim. SDS@your company.com).

Térkedt muutokset tissi kiyttoturvallisuustiedotteessa ovat merkitty pystyviivoilla asiakirjan vasemmassa reaunassa.
Vastaava teksti on merKkitty eriviriselli varjostettuun kenttéén.



