Sidkerhetsdatablad enligt forordning (EC) 1907/2006 i den senast giltiga versionen
Sidan 1/11

SDB-nr: 719701
V002.1

Pattex No More Nails seal-fill, grey Reviderat den: 13.08.2022
Utskriftsdatum: 03.04.2026
Ersétter version fran: 23.06.2022

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Pattex No More Nails seal-fill, grey

1.2 Relevanta identifierade anviindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran
Avsedd anvéndning:
Tétningsmasse for fogar, Silanmodifierad polymer

1.3 Nédrmare upplysningar om den som tillhandahaller séikerhetsdatablad
Henkel Finland Oy
Ayritie 12 A
01510 Vantaa
Suomen
Tel.: +358 201 22 311
ua-productsafety.fi@henkel.com
For uppdateringar av sékerhetsdatablad besok var webbplats https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection eller
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

Giftinformationscentralen, Helsingfors: Tel: 0800 147 111 (samtalen &r avgiftsfria, 24h) eller Tel: +358-9-471977 (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper |

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen

Klassificering (CLP):
Att dmnena eller blandningarna inte &r farliga enligt Férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

2.2 Miirkningsuppgifter
Mirkningsuppgifter (CLP):

Att &mnena eller blandningarna inte &r farliga enligt Foérordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

Ytterligare uppgifter Innehéller: Vinyltrimetoxisilan Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelse: P102 Forvaras odtkomligt for barn.
P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du méste sdka lakarvérd.

Skyddsangivelse: P262 Fér inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kliderna.
Forebyggande
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2.3. Andra faror

Avger metanol under hérdning.

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket

bioackumulerande(vPvB)

Foljande dmnen finns i en koncentration >= 0,1% och uppfyller kriterierna for PBT/vPvB, eller ér identifierade som

hormonstérande (ED):

Denna blandning innehaller inga &mnen i koncentration > koncentrationsgransen som bedoms vara PBT, vPvB eller ED.

AVSNITT 3: Sammanséittning/information om bestindsdelar

3.2 Blandningar

Angivande av imnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter Koncentration Klassificering
CAS-nr.
EG-nummer
REACH-Registreringsnummer

Specifika
koncentrationsgrénser, M-
faktorer och ATE

Ytterligare
information

Vinyltrimetoxisilan 0,1-< 1% Flam. Liq. 3, H226
2768-02-7 Acute Tox. 4, Inandning, H332
220-449-8 STOT RE 2, H373

01-2119513215-52 Skin Sens. 1B, H317

For fullstindig ordalydelse av H-angivelser och andra forkortningar, se rubrik 16 "Annan information".
Amnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska grinsvirden inom gemenskapen.

AVSNITT 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgirder vid forsta hjilpen

Allménna anvisningar:
Vid besvir, kontakta lakare.

Inhalation:
Frisk luft, s6k upp lékare vid ihallande besvar.

Hudkontakt:
Skolj med rinnande vatten. Hudvard. Byt ut kldder som fororenats med produkt.

Ogonkontakt:
Skolj i rinnande vatten, konsultera eventuellt ldkare.

Fortéring:
Skolj munhaélan, drick 1-2 glas vatten, kontakta ldkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Inga data tillgdngliga.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som eventuellt krivs

Se punkt: Beskrivning av atgérder vid forsta hjélpen

AVSNITT 5: Brandbekimpningsatgirder
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5.1 Slickmedel
Liampliga slickmedel:
Skum, sldckningspulver, kolsyra, vattenspraystréle, vattendimma.

Av sikerhetsskiil olimpliga slickningsmedel:
Hogtrycksvattenstrale

5.2 Sérskilda faror som dimnet eller blandningen kan medfora

I hindelse av brand kan kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) frigoras.
5.3 Rad till brandbekimpningspersonal

Anvind gasmask som &r oberoende av omgivningsluften.

Anvind personlig skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och dtgéirder vid nodsituationer
Anviénd personlig skyddsutrustning.

Sorj for tillracklig ventilation.

Undvik 6gon- och hudkontakt.

6.2 Miljoskyddsatgérder
Lét ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Ta bort mekaniskt.
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgirder for siker hantering
Se till att arbetsutrymmen é&r vil ventilerade.
Undvik kontakt med huden och 6gonen.

Allménna hygieniska atgérder:
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Tvitta hinderna fore raster och efter arbetets slut.

7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Ska forvaras i slutna originalbehallare.

Forvara kallt och torrt.

Temperaturer mellam + 5 °C och + 25 °C

Forvaras atskild fran livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak).

7.3 Specifik slutanviindning
Tétningsmasse for fogar, Silanmodifierad polymer
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AVSNITT 8: Begriinsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Grinsvirden for exponering
Giller for
Suomen
Ingdende dmnen [Reglerat dmne] ppm mg/m? Typvirde Kortvarig Riittslig grund
exponeringskategori /
Anmirkning

Kalciumkarbonat 10 Nivagransvarde FN_OEL
471-34-1
Kalciumkarbonat 10 Nivagransvarde FN_OEL
1317-65-3
Bariumsulfat 10 Nivagransvarde FN_OEL
7727-43-7
Titandioxid 10 Nivagransvarde FN_OEL
13463-67-7
metanol 250 330 Korttidsvarde Kind skadlig koncentration FN_OEL
67-56-1 (bilaga 1)
metanol 200 270 Nivagransvarde Kénd skadlig koncentration FN_OEL
67-56-1 (bilaga 1)
metanol Beteckning for huden Kan absorberas genom huden [FN_OEL
67-56-1
metanol 200 260 Nivagransvarde Riktgivande ECTLV
67-56-1
[METANOL]

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Namn i forteckningen Environmental | Exponerin | Virde Anmirkningar

Compartment |gstid
mg/1 ppm mg/kg ovrigt

Vinyltrimetoxysilan Sotvatten 0,4 mg/L
2768-02-7
Vinyltrimetoxysilan Havsvatten 0,04 mg/L
2768-02-7
Vinyltrimetoxysilan Sotvattenlevand 1,21 mg/L
2768-02-7 e - sporadisk
Vinyltrimetoxysilan Sediment 1,5 mg/kg
2768-02-7 (sotvatten)
Vinyltrimetoxysilan Sediment 0,15 mg/kg
2768-02-7 (havsvatten)
Vinyltrimetoxysilan Jord 0,06 mg/kg
2768-02-7
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Namn i forteckningen Application Exponerin | Health Effect Exposure |Viirde Anmiirkningar
Area gsvig Time

Vinyltrimetoxysilan Arbetare dermal langvarig 0,91 mg/kg
2768-02-7 exponering -

systemiska

effekter
Vinyltrimetoxysilan Arbetare inhalation |ldngvarig 27,6 mg/m3
2768-02-7 exponering -

systemiska

effekter
Vinyltrimetoxysilan allménna dermal langvarig 0,63 mg/kg
2768-02-7 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
Vinyltrimetoxysilan allménna inhalation |ldngvarig 6,8 mg/m3
2768-02-7 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
Vinyltrimetoxysilan allménna oral langvarig 0,63 mg/kg
2768-02-7 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
Vinyltrimetoxysilan Arbetare inhalation |akut/ 73,6 mg/m3
2768-02-7 korttidsexponerin

g - systemiska

effekter
Vinyltrimetoxysilan allménna inhalation |akut/ 54,4 mg/m3
2768-02-7 befolkningen korttidsexponerin

g - systemiska

effekter

Biologiska griinsvirden:

inga

8.2 Begrinsning av exponeringen:

Andningsskydd:

Produkten far endast anvéndas om arbetsplatsen har fullgod ventilation. Om det inte gar att dstadkomma en mycket bra
ventilation ska andningsskydd, som dr oberoende av omgivningsluften, anvéndas.

Handskydd:

Handskar gjorda av Nitrilgummi rekommenderas (materialtjocklek > 0,1 mm, genomsléppningstid < 30s).

Handskar ska bytas efter kortvarig kontakt eller kontaminering. Finns att kopa i laboratoriefackhandeln eller pé apotek.

Ogonskydd:

Tétslutande skyddsglasdgon.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand
Tillstand

Leveransform

Férg
Lukt
Smaéltpunkt

Stelningstemperatur

Initial kokpunkt
Brandfarlighet

Explosionsgréns
Flampunkt

Fast

Pasta

Olika, beroende pa infargning
Alkoholartad
70 - 75 °C (158 - 167 °F)
Inte tillimpligt, Produkten &r en fast &mne

320 - 360 °C (608 - 680 °F)
Inte tillampligt
Blandningen ér inte lattantdndlig och paverkas inte heller
av friktion.
Ej tillampbart, Produkten &r en fast dmne
Ej tillampbart, Produkten &r en fast &mne
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Sjélvantdndningstemperatur
Sonderfallstemperatur

pH-vérde

Viskositet (kinematisk)

Viscosity, dynamic

(; 40 °C (104 °F))

Loslighet, kvalitativ

(20 °C (68 °F); 16sningsm: Vatten)
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten

Angtryck

(20 °C (68 °F))
Densitet

(20 °C (68 °F))
Relativ angdensite:
Partikelkarakteristika

9.2. ANNAN INFORMATION
Annan information dr inte tillimplig for denna produkt

Inte tillampligt, Produkten &r en fast amne
Ej tillimpbart, Amnet/blandningen #r inte sjilvreaktiv, ingen
organisk peroxid och sonderdelas inte under forutsedda
anvandningsforhallanden
Ej tillampbart, Produkten &ar oldslig (i vatten).
Inte tillimpligt, Produkten &r en fast amne

Ej tillimpbart

Oloslig

Inte tillampligt

Blandning
<0,5 hPa

1,39 g/cm3 ingen metoden

Inte tillampligt, Produkten dr en fast &mne

Particle Size Ej tillampligt, blandningen &r en pasta.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Inga kénda vid avsedd anvéndning.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsforhéallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Inga kénda vid avsedd anvéndning.

10.5. Oforenliga material
Inga vid avsedd anvéndning.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Avger metanol under hérdning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allménna uppgifter om toxikologi:

Upprepad hudkontakt med produkten kan orsaka allergi.

1.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - fortiring:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Virdetyp Viirde art Metod

CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan LD50 7.120 mg/kg Ratta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
2768-02-7
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Akut toxicitet - kontakt med hud:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Virdetyp Virde art Metod

CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan LD50 3.200 mg/kg Kanin OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
2768-02-7

Akut toxicitet - inandning:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Virdetyp Virde Test miljo Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Vinyltrimetoxisilan LC50 16,8 mg/L anga 4h Ratta OECD Guideline 403 (Acute
2768-02-7 Inhalation Toxicity)

Fritande/irriterande pa huden:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid

Vinyltrimetoxisilan inte irriterande Kanin annan riktlinje:
2768-02-7

Allvarlig 6gonskada/ogonirritation:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i1 blandningen.

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Vinyltrimetoxisilan inte irriterande Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
2768-02-7

Luftvigs-/hudsensibilisering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvirde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Testtyp art Metod

CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan sensibiliserende | Buehlers test Marsvin OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
2768-02-7

Mutagenitet i konsceller:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvirde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsvi | aktivering /
g Exponeringstid
Vinyltrimetoxisilan Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
2768-02-7 atermutation (Ames (Bakteriell omvénd
test) mutationstest)
Vinyltrimetoxisilan Positiv in vitro vid och utan OECD Guideline 473 ( In
2768-02-7 kromosomavvikelse vitro av kromosomavvikelser
stest i daggdjur hos ddggdjur)
Vinyltrimetoxisilan Negativ genmutationstesti | vid och utan OECD Guideline 476 (In vitro
2768-02-7 déggdjursceller Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Vinyltrimetoxisilan Negativ intraperitoneal Mus annan riktlinje:
2768-02-7
Cancerogenitet

Inga data tillgéngliga.
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Reproduktionstoxicitet:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat / Virde Testtyp Exponering | art Metod
CAS-nr. svig
Vinyltrimetoxisilan NOAEL P 250 mg/kg en- oral: Ratta OECD Combined Repeated
2768-02-7 generation sondmatning Dose and Reproductive /
studie Developmental Toxicity
Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)
Vinyltrimetoxisilan NOAEL P 1.000 mg/kg en- oral: Ratta OECD Combined Repeated
2768-02-7 generation sondmatning Dose and Reproductive /
studie Developmental Toxicity
Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)
Vinyltrimetoxisilan NOAEL F1 1.000 mg/kg en- oral: Ratta OECD Combined Repeated
2768-02-7 generation sondmatning Dose and Reproductive /
studie Developmental Toxicity
Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Inga data tillgidngliga.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering::

Blandningens klassificering baseras pa troskelvirde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat / Virde Exponering | Exponeringstid / art Metod
CAS-nr. svig Exponeringsfrekven
s
Vinyltrimetoxisilan NOAEL < 62,5 mg/kg | oral: 42d Ratta OECD Guideline 422 (
2768-02-7 sondmatning | daily Kombinerad
toxicitetstudie med
Reproduktion/
Utvecklingstoxicitet
Screening Test)
Vinyltrimetoxisilan NOAEL 0,605 mg/L inandning: S days/week for 14 Ratta ospecificerad
2768-02-7 anga weeks
6 hours/day

Fara vid aspiration:

Inga data tillgédngliga.

11.2 Information om andra faror

Ej tillimpbart.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

Allménna uppgifter om ekologi:
Tom ej i avlopp, jord eller vattendrag.

12.1. Toxicitet

Toxicitet (Fisk):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan LC50 191 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,

2768-02-7 |Acute Toxicity Test)
Toxocitet (Daphnia):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan IEC50 168,7 mg/L 48 h Daphnia magna [EU Method C.2 (Acute
2768-02-7 Toxicity for Daphnia)

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslosa djur

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan INOEC 28,1 mg/L 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia

2768-02-7 Imagna, Reproduction Test)
Toxocitet (Alger):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Virdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan IEC50 > 957 mg/L 72 h IDesmodesmus subspicatus IEU Method C.3 (Algal
2768-02-7 Inhibition test)
Vinyltrimetoxisilan INOEC 957 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus IEU Method C.3 (Algal
2768-02-7 Inhibition test)

Toxicitet for mikroorganismer

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Viirdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan IEC50 > 100 mg/L 3 h activated sludge of a (OECD Guideline 209

2768-02-7 predominantly domestic sewage ((Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Farliga imnen Resultat Testtyp Nedbrytbarhe | Exponering | Metod

CAS-nr. t stid

Vinyltrimetoxisilan Icke latt nedbrytbart. aerob 51 % 28d OECD Guideline 301 F (Latt

2768-02-7 nedbrytbarhet: Manometrisk

Respirations Test)

12.3. Bioackumuleringsformaga

Inga data tillgédngliga.
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12.4. Rorligheten i jord

Inga data tillgéngliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Farliga imnen PBT /vPvB

CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
2768-02-7 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

12.6. Hormonstérande egenskaper

Ej tillampbart.

12.7. Andra skadliga effekter

Inga data tillgéngliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkten:
Avfallshantera enligt lokala lagar och forordningar.

Avfallshantering av ej rengjord forpackning:
Endast helt tomda eller rena emballage/forpackningar kan atervinnas.

Avfallskod
080410
AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. FN-nummer

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.2. Officiell transportbeniimning

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.3. Faroklass for transport

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.4. Forpackningsgrupp

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.5. Miljofaror

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.6. Sirskilda forsiktighetsatgirder

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillampbart.
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AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

Ingen information tillgénglig:

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen niir det giller sikerhet, hilsa och miljo

Ozone Depleting Substance (ODS) (F ORORDNING (EG) nr 1005/2009): Ej tillampbart
Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) nr 649/2012): Ej tillampbart
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : Ej tillimpbart

15.2. Kemikaliesékerhetsbedomning
En sékerhetsrapport har inte utforts.

AVSNITT 16: Annan information

Produktens mérkning anges under avsnitt 2. Fullstdndig ordalydelse av alla forkortningar som angetts med koder i
sdkerhetsdatabladet:

H226 Brandfarlig vétska och énga.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H332 Skadligt vid inandning.

H373 Kan orsaka organskador genom léng eller upprepad exponering.

ED: Amne identifierats ha hormonstdrande egenskaper

EU OEL: Amne med ett unions grinsvirde for exponering pa arbetsplatsen

EU EXPLD 1: Amne listat i bilaga I, Reg (EG) nr 2019/1148

EU EXPLD 2 Amne listat i bilaga II, Reg (EG) nr 2019/1148

SVHC: Amne som #r mycket oroande (REACH-kandidatlista)

PBT: Amne som uppfyller persistenta, bioackumulerande och toxiska kriterier

PBT/vPvB: Amne som uppfyller linglivade, bioackumulerande och giftig samt mycket langlivade och
mycket bioackumulerande kriterier

vPvB: Amne som uppfyller mycket langlivade och mycket bioackumulerande kriterier

Ovrig information:
Detta sékerhetsdatablad har tillverkats for forsdljning frén Henkel till parter som koper fran Henkel, baserat pa forordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahaller information i enlighet med géllande bestimmelser i Europeiska unionen. I detta
hinseende ges inget uttalande, garantier eller representation av ndgot slag for att folja lagar eller andra forfattningar i ndgon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium &n Europeiska unionen. Vid export till andra territorier &n EU, véanligen kontakta
respektive sékerhetsdatablad for berdrda territorium for att sékerstilla Gverensstimmelse eller kontakt med Henkels
produktsdkerhets- och regleringsavdelning (ua-productsafety.de@henkel.com) fére exportera till andra territorier &n
Europeiska unionen

"Angivelserna stoder sig pé var nuvarande kdnnedom och syftar pa produkten i levererat tillstdnd. De ska beskriva
vara produkter med avseende pé sikerhetskrav och har dérfor ej for avsikt att beskriva nagra produktspecifika
egenskaper."

Kéra kund,

Henkel &r fast besluten att skapa en héllbar framtid genom att frimja mojligheter langs hela virdekedjan. Om du vill bidra
genom att byta fran papper till den elektroniska versionen av SDS, vinligen kontakta er lokala kundtjénstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvénder en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your company.com).

Relevanta dndringar i detta siikerhetsdatablad dr markerade med vertikala linjer i viinstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan firg pa skuggat omrade.



