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1 SKIRSNIS. MedZiagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius
CR 166 Skt.suchy A (Pr. sucha), PL
UFI: QUSV-KWVC-K20Y-YMNF

1.2. MedZiagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo budai
Paskirtis:
2-Component sealant

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Henkel Balti OU
Sobra 61

50106 Tartu
EE

Telefonas:  +372 (7) 305 800

SDSinfo.Adhesive@henkel.com
Atnaujintus Medziagos saugos duomeny lapus (MSDL) rasite miisy interneto svetainéje www.mysds.henkel.com arba
www.henkel-adhesives.com

1.4. Pagalbos telefono numeris
112

Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras (neatidéliotina informacija apsinuodijus),
tel.: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. MedZiagos ar miSinio klasifikavimas

Klasifikavimas (CLP):

Odos dirginimas 2 kategorija
H315 Dirgina oda.

Smarkus akiy pazeidimas 1 kategorija
H318 Smarkiai pazeidzia akis.

Toksiskumas konkre¢iam organui — vienkartinis poveikis 3 kategorija

H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

2.2. Zenklinimo elementai

Zenklinimo elementai (CLP):
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Pavojaus piktograma:

dap

Sudétyje yra Portlando cementas, sumazinto chromaty kiekio
Signalinis Zodis: pavojinga
Pavojingumo frazé: H315 Dirgina oda.

H318 Smarkiai pazeidzia akis.
H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

Atsargumo frazé: P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P260 Nejkvépti dulkiy.
P280 Miuvéti apsaugines pirstines/ naudoti akiy apsaugos priemones.
P305+P351+P338 PATEKUS | AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. [Simti
kontaktinius lgSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti | APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS
BIURA arba kreiptis j gydytoja.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.
P313 Kreiptis j gydytoja.

Atsargumo frazé: P501 Turinj ir talpykla Salinti pagal nacionalinius reikalavimus.
Pasalinimo

2.3. Kiti pavojai

Chromo kiekis sumazintas. Stipriai Sarminé reakcija drégmés poveikyje, todél saugoti akis ir oda.
Toliau nurodyty medZiagy koncentracija virsija 3 skirsnyje nurodyta ribine ir atitinka PBT (patvarios ir didelés
bioakumuliacijos) / vPvB (labai patvarios ir didelés bioakumuliacijos) medZiagos kriterijus arba Sios medziagos

identifikuotos kaip endokrinine sistema ardancios medziagos (ED):

Siame miinyje néra medziagy, kuriy koncentracija virsija 3 skirsnyje nurodyta koncentracijos riba ir kurios yra jvertintos
kaip PBT, vPvB arba ED.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamgsias dalis

3.2. MiSiniai

Produkto sudedamosios medZziagos remiantis CLP (EC) Nr. 1272/2008:

Pavojingos sudedamosios Koncentracija Klasifikacija Konkrecios koncentracijos Papildoma
medZiagos ribos, M faktoriai ir ATE informacija
CAS Nr.
EB Numeris
REACH Reg. Nr.

Kvarcas, alveoliné frakcija 60- < 80 %
14808-60-7
238-878-4

Cementas, portlando, cheminés 20-< 40 % Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2; H315; C>1%
medziagos Skin Sens. 1, H317 ED 1; H318;C>1%
65997-15-1 Eye Dam. 1, H318
266-043-4 STOT SE 3, H335

Jei nerodomos ATE reik§més, ziaréti j LD/LC50 reikSmes 11 skyriuje.
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Pilnas H- biikliy aprasymas ir Kiti sutrumpinimai pateikti 16 skyriuje “Kita informacija”.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendroji informacija:
Jei pasireiskia sveikatos sutrikimy, kreiptis dél medicininés apzitiros.

Ikvépus:

Patekus ant odos:
Skalauti tekan¢iu vandeniu ir muilu. Patepti odos priezitiros produktu. Nedelsiant nurengti visus uzterStus drabuZzius.

Patekus | akis:
Nedelsiant plaukite tekan¢iu vandeniu (10 minuéiy), kreipkités pagalbos j gydytoja specialista.
Netrinti akiy; mechaninis poveikis gali sukelti ragenos pazeidima.

Prarijus:
Skalauti burng ir gerkle. ISgerti 1-2 stiklines vandens. Kreiptis medicininés pagalbos.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (iimus ir uZdelstas)
ODA: Paraudimas, uzdegimas.

KVEPAVIMO SISTEMA: Dirginimas, kos¢jimas, dusulys, spaudimas kriitinéje.
Po salycio su akimis: ésdinimas, gali sukelti negriztamus akiy pazeidimus (regos sutrikimus).

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Zr. skyriy ,,Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas“

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés
Tinkamos gesinimo priemonés:
anglies dioksidas, putos, milteliai, vandens purkstuvas, nestipri vandens srové

Gesinimo priemonés, kuriy negalima naudoti saugos sumetimais:
Auksto slégio vandens srové

5.2. Specialiis medZiagos ar miSinio keliami pavojai

Kilus gaisrui, gali i$siskirti anglies monoksidas (CO) ir anglies dioksidas (CO2).
5.3. Patarimai gaisrininkams

Naudoti autonominj kvépavimo aparatg.

Naudoti apsaugos priemones.

6 SKIRSNIS. Avariju likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Naudoti apsaugos priemones.

Venkite kontakto su oda ir akimis.

Vengti dulkiy susidarymo.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
Saugokite, kad nepatekty j kanalizacijg / pavirSinius vandenis / gruntinius vandenis.
Produktui patekus j vandens telkinius ar nuoteky sistemas, informuoti atitinkamas institucijas.
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6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés
Surinkti mechaniniu btdu.
UZterStas medziagas $alinti kaip atliekas remiantis 13 skirsnio nurodymais.

6.4. Nuoroda j Kitus skirsnius
Zr. 8 skyriuje pateikiamus patarimus.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
Vengti dulkiy susidarymo.
Vengti patekimo ant odos ir j akis.

Higienos normos:
Pries darbo pertraukas ir baigus darbg plauti rankas.
Dirbant nevalgyti, negerti ir nertkyti.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti sandariai uzdarytoje originalioje, apsaugotoje nuo drégmés, talpykloje.

Laikyti vésioje ir sausoje vietoje.

Temperattira nuo +5 iki +30 °C.

Nelaikyti kartu su maistu ar kitomis plataus vartojimo prekémis (kava, arbata, tabaku ir pan.).

7.3. Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)
2-Component sealant

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai
Ribinés vertés darbo aplinkoje

Galioja iki
Lietuvos

Sudedamoji dalis [Reglamentuojama ppm mg/m? Vertés tipas Trumplaikio poveikio
medZiaga] kategorija / pastaba

Reguliavimo
sarasas

Kvarcas, alveoliné frakcija 0,1 poveikio ribos:
14808-60-7
Kvarcas, alveoliné frakcija 0,1 poveikio ribos:
14808-60-7

[Ikvepiamojo kristalinio silicio dioksido
dulkeés (i$skyrus kristobalita ir tridimitg),
alveoliné frakcija]

EU OELIII

LT OEL

Cement, portland, chemicals 10 poveikio ribos:
65997-15-1

[Dulkés cemento: jkvepiamoji frakcija]
Cement, portland, chemicals 5 poveikio ribos:
65997-15-1

[Dulkés cemento: alveoliné frakcija]

LT OEL

LT OEL

Calcium sulphate 10 poveikio ribos:
7778-18-9

[Dulkés: jkvepiamoji frakcija]
Calcium sulphate 5 poveikio ribos:
7778-18-9

[Dulkés: alveoliné frakcija]

LT OEL

LT OEL

Limestone 5 poveikio ribos:
1317-65-3

[Dulkés: alveolin¢ frakcija]
Limestone 10 poveikio ribos:
1317-65-3

[Dulkés: jkvepiamoji frakcija]

LT OEL

LT OEL
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Biological Exposure Indices:
néra

8.2. Poveikio kontrolé:

Kvépavimo taky apsauga:
Dulkiy susidarymo atveju patartina naudoti tinkama kvépavimo organy apsaugos jranga su P daleliy filtru (EN 14387). Si
rekomendacija turi biiti suderinta su naudojimo vietos saglygomis.

Ranky apsauga:

Remiantis EN 374 ilgalaikio kontakto atveju rekomenduojama miivéti apsaugines pirstines is nitrilo gumos.

medziagos storis > 0,1 mm

Prasiskverbimo laikas > 480 min.

Jei salytis ilgalaikis ar pakartotinis, biitina turéti omenyje, kad praktiskai prasiskverbimo laikas gali biiti trumpesnis negu
prasiskverbimo laikas, nustatytas pagal standarta EN 374. Visada biitina patikrinti apsauginiy pirstiniy tinkamumg tam tikram
darbui (pvz., mechaning ir Siluming apkrova, medziagy suderinamuma, antistatinj poveikj ir t. t.). Jeigu pastebima nusidévéjimo
arba jplySimo pozymiy, pirstines biitina nedelsiant pakeisti. Visada biitina laikytis gamintojo pateiktos informacijos ir atitinkamy
pramongs asociacijos saugos taisykliy. Patariama kartu su pir$tiniy gamintoju ir pramonés asociacija parengti ranky apsaugos

plang pagal specifines darbo saglygas.

Akiy apsauga:
Sandartis apsauginiai akiniai.
Akiy apsaugos priemongs turi atitikti EN166.

Odos apsauga:
Dulkéms nelaidiis darbo drabuziai.

Apsauginiai drabuziai dél skys¢io pursly turi atitikti EN 14605, arba dél dulkiy EN 13.982.

Patarimai dél asmeniniy apsaugos priemoniy:

Pateikta informacija apie asmenines apsaugos priemones yra tik patariamojo pobuidZzio. Siekiant nustatyti tinkamas ir vietos
salygas atitinkancias asmens apsaugos priemones prie§ produkto naudojima turi buti atliktas pilnas rizikos jvertinimas.
Asmeniné apsauginé jranga turi atitikti tiesiogiai susijusius EN standartus.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

Pristatymo forma
Spalva

Kvapas

Forma

Lydimosi temperatiira
UZSalimo temperatiira
Virimo temperatiira
Degumas

Sprogumo ribos
Plifipsnio temperattira
Savaiminio uzsidegimo temperatiira
Suirimo temperattira

pH

(20 °C (68 °F); Konc.: 10 % produkto; Tirpiklis:

Vanduo)

Klampumas (kinematinis)

Tirpumas (kokybinis)

(20 °C (68 °F); Tirpiklis: Vanduo)
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo

Gary slégis

(20 °C (68 °F))

Tdrinis tankis
Santykinis gary tankis:
Daleliy savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

milteliai

Pilka

budingas

kietas

>1.000 °C (> 1832 °F)

Netaikoma, Produktas yra kieta medZziaga.

>1.000 °C (> 1832 °F)

The product is not flammable.

Netaikoma, Produktas yra kieta medziaga.

Netaikoma, Produktas yra kieta medziaga.

Netaikoma, Produktas yra kieta medziaga.

Netaikoma, Medziaga / miSinys néra savaime reaguojanti (-is),
neturi organinio peroksido ir numatytomis naudojimo salygomis
nesuyra

12

Netaikoma, Produktas yra kieta medziaga.
netirpus

Netaikoma
misinys
<0,1 hPa

1,215 - 1,485 g/l néra metodo / metodas nezinomas
Netaikoma, Produktas yra kieta medziaga.

Daleliy dydzio analizé <= 0,6 mm Skaiciais pagrjstas skaiiavimo
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metodas
9.2. KITA INFORMACIJA

Kita informacija Siam produktui netaikoma

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas
Nereikia, jeigu naudojamas pagal paskirt;.

10.2. Cheminis stabilumas
Stabilus, jeigu laikomasi rekomenduojamy laikymo salygy.

10.3. Pavojingu reakcijy galimybé
zr. skyriy reaktingumas

10.4. Vengtinos salygos
Nereikia, jeigu naudojamas pagal paskirtj.

10.5. Nesuderinamos medzZiagos
Naudojant pagal paskirtj - néra.

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Nezinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie pavoju klases, kaip apibréZta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
Umus toksiSkumas per burna:

Misinys klasifikuojamas remiantis apskai¢iavimo metodu dél miSinyje esanciy klasifikuojamy cheminiy medziagy.

Pavojingos medZiagos Vertés Verté Riisys Metodas
CAS Nr. risis

Kvarcas, alveoliné LD50 >5.050 mg/kg | ziurke Not specified
frakcija

14808-60-7

Umus toksiSkumas per oda:

Misinys klasifikuojamas remiantis apskai¢iavimo metodu dél misinyje esanciy klasifikuojamy cheminiy medziagy.

Pavojingos medZiagos Vertés Verté Riisys Metodas
CAS Nr. risis

Kvarcas, alveoliné LD50 >2.000 mg/kg | Not specified Not specified
frakcija

14808-60-7

Cementas, portlando, LD50 >2.000 mg/kg | rabbit Limit Test
cheminés medziagos

65997-15-1

Umus toksiskumas jkvépus:

Duomenys neprieinami.

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas:

Duomenys neprieinami.



SDL Nr.: 204636
V001.1

CR 166 Skt.suchy A (Pr. sucha), PL

Puslapis 7 i$
12

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas:

Misinys klasifikuojamas remiantis apskai¢iavimo metodu dél miSinyje esanciy klasifikuojamy cheminiy medziagy.

cheminés medziagos
65997-15-1

Pavojingos medZiagos Rezultatas | Poveikio | Raisys Metodas
CAS Nr. laikas
Cementas, portlando, corrosive expert judgment

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas:

Chromaty kiekis sumazintas. Zenklinimas dél odos jautrinimo néra privalomas.

Duomeny apie chemines medZziagas néra.

Mutageninis poveikis lytinéms laasteléms:

Duomenys neprieinami.

KancerogeniSkumas

Duomenys neprieinami.

ToksiSkumas reprodukcijai:

Duomenys neprieinami.

STOT (vienkartinis veikimas):

Misinys klasifikuojamas remiantis ribinémis ribomis, nustatytomis dél misinyje esanciy klasifikuojamy cheminiy

medziagy.

Pavojingos medZiagos
CAS Nr.

Ivertinimas

Poveikio
biudas

Tiksliniai organai

Pastabos

Cementas, portlando,
cheminés medziagos
65997-15-1

3 Kategorija su kvépavimo taky

dirginimu.

STOT (kartotinis veikimas):

Duomenys neprieinami.

Aspiracijos pavojus:

Duomenys neprieinami.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Nenaudotinas
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12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

Bendroji ekologiné informacija:
Neisleisti j kanalizacija, dirvoZemj ar vandens telkinius.
Kadangi beveik netirpsta vandenyje, atskiriamas per kiekvieng filtravimo ir nusésdinimo procediira.
12.1. Toksiskumas
ToksiSkumas (Zuvis):

Misinys klasifikuojamas remiantis apskai¢iavimo metodu dél misinyje esanciy klasifikuojamy cheminiy medziagy.

Toliau esancioje lenteléje pateikiami miSinyje esanciy klasifikuoty medziagy duomenys.

Pavojingos medZiagos \Vertés  [Verté IPoveikio laikas Rusys Metodas

CAS Nr. rusis

Kvarcas, alveoliné frakcija LC50 1.000 mg/1 96 h INot specified IOECD Guideline 203 (Fish,
14808-60-7 |Acute Toxicity Test)
Cementas, portlando, LC50 10.000 mg/1 96 h Brachydanio rerio (new name: |OECD Guideline 203 (Fish,
cheminés medziagos Danio rerio) IAcute Toxicity Test)
65997-15-1

ToksiSkumas (vandens bestuburiams):

Misinys klasifikuojamas remiantis apskai¢iavimo metodu dél misinyje esanciy klasifikuojamy cheminiy medziagy.

Toliau esancioje lenteléje pateikiami miSinyje esanciy klasifikuoty medziagy duomenys.

Pavojingos medZiagos \Vertés  [Verté IPoveikio laikas [Rusys Metodas

CAS Nr. rasis

Kvarcas, alveoliné frakcija IEC50 > 1.000 mg/1 48 h Daphnia magna [EBPO gairés 202 (Daphnia

14808-60-7 sp. Acute Immobilisation
Test)

Cementas, portlando, IEC50 > 10.000 mg/1 24 h Daphnia magna EBPO gairés 202 (Daphnia

cheminés medziagos sp. Acute Immobilisation

65997-15-1 Test)

Létinis toksiSkumas vandens bestuburiams:

Duomenys neprieinami.

ToksiSkumas (dumbliai):
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Misinys klasifikuojamas remiantis apskai¢iavimo metodu dél misinyje esanéiy klasifikuojamy cheminiy medziagy.

Toliau esancioje lenteléje pateikiami miSinyje esanciy klasifikuoty medziagy duomenys.

Pavojingos medZiagos \Vertés  [Verté IPoveikio laikas [Rusys Metodas

CAS Nr. rusis

Kvarcas, alveoliné frakcija EC50 > 1.000 mg/1 72 h INot specified EBPO gairés 201 (Alga,
14808-60-7 Growth Inhibition Test)
Cementas, portlando, INOEC |60 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum ISO 8692 (Water Quality)
cheminés medziagos (new name: Pseudokirchneriella

65997-15-1 subcapitata)

Cementas, portlando, EC50 440 mg/1 72 h Selenastrum capricornutum ISO 8692 (Water Quality)
cheminés medziagos (new name: Pseudokirchneriella

65997-15-1 subcapitata)

Toksi§kumas mikroorganizmamas:
Misinys klasifikuojamas remiantis apskai¢iavimo metodu dél misinyje esanciy klasifikuojamy cheminiy medziagy.

Toliau esancioje lenteléje pateikiami misinyje esanciy klasifikuoty medziagy duomenys.

Pavojingos medZiagos \Vertés  [Verté IPoveikio laikas Rusys Metodas

CAS Nr. risis

Kvarcas, alveoliné frakcija IECO > 1.000 mg/1 3 h not specified IOECD Guideline 209

14808-60-7 (Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

Cementas, portlando, IECO 10.000 mg/1 30 min Pseudomonas putida IDIN 38412, part 27

cheminés medziagos (Bacterial oxygen

65997-15-1 consumption test)

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Duomenys neprieinami.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Duomenys neprieinami.

12.4. Judumas dirvoZemyje
Duomenys neprieinami.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Toliau esancioje lenteléje pateikiami miSinyje esanciy klasifikuoty medziagy duomenys.

Pavojingos medZiagos PBT /vPvB

CAS Nr.

Kvarcas, alveoliné frakcija According to Annex XIII to Regulation (EC) No 1907/2006, a PBT and vPvB assessment shall
14808-60-7 not be conducted for inorganic substances.

Cementas, portlando, cheminés medziagos According to Annex XIII to Regulation (EC) No 1907/2006, a PBT and vPvB assessment shall
65997-15-1 not be conducted for inorganic substances.

12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Nenaudotinas
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Duomenys neprieinami.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai
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Produkto atlieky tvarkymas:
Atliekas ir likucius Salinti pagal vietos administracijos reikalavimus.

Nesvariy pakuodiy Salinimas:
Pakuotes atiduoti perdirbti tik tada, kai jos yra visiskai tuscios.

Atlieky kodas

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

14.1.

14.2.

14.3.

14 4.

14.5.

14.6.

14.7.

JT numeris ar ID numeris

Nepavojinga pagal RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
JT teisingas krovinio pavadinimas

Nepavojinga pagal RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
Gabenimo pavojingumo klasé (-s)

Nepavojinga pagal RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
Pakuotés grupé

Nepavojinga pagal RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
Pavojus aplinkai

Nepavojinga pagal RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Nepavojinga pagal RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
Nesupakuoty kroviniy veZimas jiiry transportu pagal IMO priemones

Nenaudotinas

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrecia medZiaga ar miSiniu susij¢ saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
Ozono sluoksnj ardanéios medziagos (OAM) (Reglamentas (EB) Nr. Netaikoma

1005/2009):

ISankstinis praneSimas apie sutikima (IPS) (Reglamentas (ES) Nr. 649/2012):  Netaikoma
Patvarieji organiniai terSalai (POT) (Reglamentas (ES) 2019/1021): Netaikoma

Nacionalinés taisyklés/informacija (Lietuva)::
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ES norminiai aktai: 2006 m. gruodzio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1907/2006, dél cheminiy medziagy (REACH).
2008 m. gruodzio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1272/2008 dél cheminiy medZziagy ir misiniy klasifikavimo, zenklinimo ir
pakavimo, i§ dalies kei¢iancio ir panaikinancio Direktyvas 67/548/EEB bei
1999/45/EB ir i§ dalies kei¢ian¢io Reglamenta (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L
353,p.1)
2013 m. kovo 19 d. Komisijos direktyva 2013/10/ES kuria i§ dalies keiiama
Tarybos direktyva 75/324/EEB dél aerozoliy balionéliy.

Lietuvos teisés norminiai aktai: LR Aplinkos ministro [sakymas Nr. D1-368 dél atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo, 2011m. geguzés 3d.
Lietuvos Higienos norma HN 36:2009 “Draudziamos ir ribojamos medziagos”,
LR Isakymas Nr. V-510, 2009m. birzelio 23d.
Lietuvos higienos norma HN 23:2011 “ Cheminiy medziagy profesinio poveikio
ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai®,
Isakymas Nr. V-824/A1-389, 2011 m. rugséjo 1 d.
Lietuvos Respublikos Cheminiy medziagy ir preparaty [statymas, Nr. VIII-1641,
2000 m. balandzio 18 d.

15.2. Cheminés saugos vertinimas
Cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Produkto Zenklinimas nurodytas 2 skyriuje. Pilnas sutrumpinimy, naudoty Siame saugos duomeny lape, tekstas yra:
H315 Dirgina oda.
H317 Gali sukelti alerging odos reakcija.
H318 Smarkiai pazeidzia akis.
H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

ED: Medziaga, nustatyta kaip turinti endokrininés sistemos ardomyjy savybiy

EU OEL: MedZiaga, kuriai Sgjungoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai

EU EXPLD 1: MedZiaga nurodyta Priede I, Reg (EC) No 2019/1148

EU EXPLD 2 Medziaga nurodyta Priede II, Reg (EC) No 2019/1148

SVHC: Labai didelj susirtipinimg kelian¢ios medziagos (REACH kandidatinis saraSas)

PBT: Medziaga, atitinkanti patvarumo, bioakumuliacijos ir toksiSkumo kriterijus

PBT/vPvB: Medziaga, atitinkanti patvarumo, bioakumuliacijos ir toksiSkumo kriterijus, taip pat didelio
patvarumo ir didelés bioakumuliacijos kriterijus

vPvB: MedZiaga, atitinkanti didelio patvarumo ir didelés bioakumuliacijos kriterijus

Papildoma informacija:
Sis Saugos Duomeny Lapas buvo pateiktas "Henkel" pardavimui $alims, perkancioms i§ "Henkel", remiantis Reglamentu
(EB) Nr. 1907/2006 ir pateikia informacija tik pagal Europos Sajungos galiojancius teisés aktus. Atsizvelgiant j tai, joks
pareiSkimas, garantija ar bet kokio pobiidzio atstovavimas néra suteikiamas remiantis kitos jurisdikcijos ar teritorijos,
i8skyrus Europos Sajunga, jstatymais ir kity teisés akty laikymusi. Eksportuodami j kitas nei Europos Sajungos teritorijas,
jsitikinkite, kad naudojate atitinkamos teritorijos Saugos Duomeny Lapa arba kreipkités j Henkel Gaminiy saugos ir
reguliavimo reikaly departamenta (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) prie§ pradedant eksportuoti j kitas teritorijas nei Europos
Sajunga.

Si informacija paremta misy dabartinémis Ziniomis ir yra susijusi su tokios biiklés produktu, kokios jis pristatomas. Ji skirta
miisy produkty naudojimo saugos reikalavimams apibiidinti ir negarantuoja jokiy konkreciy savybiy.

Gerbiamas kliente,

Henkel yra jsipareigojusi kurti tvarig ateitj skatindama galimybes visoje veiklos grandinéje. Norédami prisidéti pakeiciant
popierinius SDS j elektronines versijas, kreipkités j vietinj klienty aptarnavimo atstova. Rekomenduojame naudoti ne
asmeninj el. pasto adresa (pvz., SDS@jusy_jmoné.com).

Aktualiis §io Saugos Duomeny Lapo pakeitimai yra pazyméti vertikaliomis linijomis kairéjo Sio dokumento parastéje.
Atitinkamas tekstas yra pateiktas skirtinga spalva pilkuose laukeliuose.
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