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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Loctite Super Bond - korigovateI'né sekundové lepidlo

1.2. Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Planované pouzitie:
sekundové lepidlo
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych udajov
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.0.
Mlynské nivy 55
821 08 Bratislava
Slovenska republika
Tel. +421(2) 333 19 111
Pre aktualizované Karty Bezpeénostnych Udajov navitivte prosim nasu webovu stranku

https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection alebo www.henkel-adhesives.com
SDSinfo.Adhesive@henkel.com

1.4. Nudzové telefonne Cislo

Narodné toxikologické informacné centrum (24h): Tel.: 02/547 74 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (CLP):
Latka alebo zmes nie je nebezpecna podla nariadenia (EC) ¢. 1272/2008 (CLP).

2.2. Prvky oznacovania

Prvky oznadovania (CLP):

Latka alebo zmes nie je nebezpecna podl'a nariadenia (EC) ¢. 1272/2008 (CLP).

Dopliiujice informacie EUH202 Kyanoakrylat. Nebezpecenstvo. V priebehu niekol’kych sekiind zlepi pokozku a
o¢i. Uchovavajte mimo dosahu deti.

2.3. Ina nebezpecénost’

Ziadne pri riadnom pouzivani.
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Nasledujuce latky st pritomné v koncentracii > koncentratny limit na zobrazenie v Oddiele 3 a spliiajt kritéria pre PBT/vPvB
alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):

Tato zmes neobsahuje Ziadne latky v koncentracii > koncentra¢ny limit na zobrazenie v Oddiele 3, ktoré st vyhodnotené ako
PBT, vPvB alebo ED.

ODDIEL 3: ZlozZenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Zoznam zloZiek podla nariadenia CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Nebezpeéné zlozky Koncentracia Klasifikacia Specifické koncentraéné limity, Dodatoéné
Cislo CAS M-faktory a ATE informacie

EC ¢islo
REACH Reg. ¢islo:

6,6 -di-terc-butyl-2,2"- 0,1-< 0,3% Repr. 1B, H360F SVHC
metylénbis(4-metylfenol)
119-47-1
204-327-1
01-2119496065-33

Uplné znenie H-viet a d’alSich skratiek najdete v oddiele 16 "DalSie informacie".
Latky bez Kklasifikacie m6Zu mat’ expozi¢né limity v pracovnom prostredi.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné pokyny:
Ak sa prejavia nepriaznivé ucinky na zdravie, vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Inhalécia - vdychnutie:
Presunut’ sa na Cerstvy vzduch, pri pretrvavani t'azkosti konzultovat’ s lekarom.

Kontakt s pokozkou:

Neodtrhavajte nésilne zlepené ¢asti pokozky. Lepidlo treba odstranovat’ pomalym odlupovanim pomocou tupych predmetov, ako
napriklad lyzicou. Postihnuté miesto vSak najskor dobre navlhcite teplou vodou.

Kyanoakrylaty pocas vytvrdzovania vyvijaju teplo. V krajnych pripadoch a pri vacsich nozstvach lepidla sa tak moze vyvinat’
dostatocné teplo na zapri¢inenie popalenin.

Popéleniny treba beznym spdsobom oSetrit’ po odstraneni lepidla z pokozky.

Pokial’ pery zostanu zlepené, potom na pery aplikujte tepll vodu a postarajte sa 0 maximalne navlhéenie postihnutého miesta. Z
vnutra st vyvijajte tlak na zlepené miesto jazykom a slinami.

Lepidlo z pier oddel'ujte opatrnym odlupovanim alebo odvijanim. Neodstranujte ho priamym odtrhavanim.

Kontakt s ocami:

Pokial’ st o¢i zazmurené a zlepené, potom ich uvolnite teplou vodou tak, Ze namocenu handricku priloZite na o¢i.
Kyanoakrylaty sa naviazu na do o¢né proteiny a vyvolaju pravidelné slzenie, ktoré pomoze pri rozliepani vie¢ok.

Oci nechajte prikryté, dokial’ sa uplne nerozlepia. Spravidla to trva 1-3 dni.

Ocné viecka nerozliepajte nasilim. V pripade vytvorenia tuhych cCiastociek lepidla za oénym vieckom musite vyhl'adat’ lekarsku
pomoc, lebo by mohlo nastat’ mechanické abrazivne poskodenie o¢i.

Ingescia - prehltnutie:
Presvedcte sa, ¢i su dychacie cesty vol'né. Produkt ihned’ polymerizuje v ustach, takze je takmer nemozné jeho prehltnutie.
Slinami sa pomaly oddeli stuhnuty produkt z ust (mdze to trvat’ niekol’ko hodin).

4.2. NajdélezitejSie priznaky a u€inky, akitne aj oneskorené

Ziadne daje nie su k dispozicii.

4.3. Udaj o akejkoPvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia
Pozri bod: Opis opatreni prvej pomoci
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ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
oxid uhli¢ity, pena, prasok, vodna hmla

Z bezpecnostnych dovodov nevhodné hasiace prostriedky:
vysokotlakovy plny prad vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Pri poziari sa moze uvolfiovat’ oxid uhol'naty (CO) a oxid uhli¢ity (CO2).
5.3. Rady pre poziarnikov

Pouzit’ izola¢ny dychaci pristroj.

Pouzit’ ochranny vystroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvol’neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.

Nebezpecenstvo poSmyknutia na rozliatom produkte.

Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

Zabezpecte dostatocné vetranie.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Nevyprazdnujte do kanalizécie, povrchovych a podzemnych vod.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vyc€istenie
Odstrante pomocou nasiakavého materialu (piesok, raselina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte ako odpad podl'a oddiela 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si odporti¢ania v oddiele 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Nadobu otvarajte a manipulujte s lou opatrne.
Zabraite kontaktu s pokozkou a ocami.

Zabezpecte dostatocné vetranie pracoviska.

Hygienické opatrenia:
Pred prestavkami a po ukonceni prace si umyte ruky.
Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility
Skladujte v riadne uzavretych pévodnych nadobach.

Skladujte v chlade a suchu.

Doporucena teplota skladovania 2 do 8°C.

Neskladujte spolu s potravinami alebo inymi poZivatinami (kava, ¢aj, tabak atd’.).

7.3. Specifické kone¢né pouZitie, resp. pouZitia
sekundové lepidlo
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Kontroly expozicie/osobna ochrana
Platné pre
Slovenska republika
ziadne
Predpokladana koncentracia bez u¢inku (PNEC):
Obsiahnuti liatka Environment. |Doba Hodnota Poznamky
rozsah expozicie
mg/l ppm mg/kg Iné
6,6"-di-terc-butyl-2,2"-metylénbis(4- oralna 10 mg/kg
metylfenol)
119-47-1
Odvodena uroveii bez icinku (DNEL):
Obsiahnuta latka Aplikacia Sposobu | Zdravotny efekt [Expozi¢ny |Hodnota Poznamky
expozicie cas
6,6’-di-terc-butyl-2,2 "-metylénbis(4- Pracovnici inhalacia | Dlhodoba 1,25 mg/m3
metylfenol) expozicia -
119-47-1 systémové
dosledky
6,6"-di-terc-butyl-2,2"-metylénbis(4- Pracovnici inhalacia | Akutna/kratkodob 6,25 mg/m3
metylfenol) 4 expozicia -
119-47-1 systémoveé
dosledky
6,6"-di-terc-butyl-2,2 -metylénbis(4- Pracovnici dermalny |Dlhodoba 0,36 mg/kg
metylfenol) expozicia -
119-47-1 systémové
dosledky
6,6’-di-terc-butyl-2,2"-metylénbis(4- Pracovnici dermalny [ Akutna/kratkodob 1,8 mg/kg
metylfenol) 4 expozicia -
119-47-1 systémoveé
dosledky
6,6"-di-terc-butyl-2,2 "-metylénbis(4- Siroka verejnost’ | inhalacia [ Dlhodoba 0,22 mg/m3
metylfenol) expozicia -
119-47-1 systémové
dosledky
6,6"-di-terc-butyl-2,2"-metylénbis(4- Siroka verejnost’ |inhalacia [ Akutna/kratkodob 1,1 mg/m3
metylfenol) 4 expozicia -
119-47-1 systémové
dosledky
6,6"-di-terc-butyl-2,2 "-metylénbis(4- Siroka verejnost’ | dermélny | Dlhodoba 0,13 mg/kg
metylfenol) expozicia -
119-47-1 systémové
dosledky
6,6’-di-terc-butyl-2,2"-metylénbis(4- Siroka verejnost’ |dermalny | Akutna/kratkodob 0,65 mg/kg
metylfenol) 4 expozicia -
119-47-1 systémové
dosledky
6,6"-di-terc-butyl-2,2 "-metylénbis(4- Siroka verejnost’ | ordlna Dlhodobéa 0,13 mg/kg
metylfenol) expozicia -
119-47-1 systémové
dosledky
6,6"-di-terc-butyl-2,2 -metylénbis(4- Siroka verejnost’ | oralna Akutna/kratkodob 0,65 mg/kg
metylfenol) 4 expozicia -
119-47-1 systémové
dosledky
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Biologicky index expozicie:
ziadne

8.2. Kontroly expozicie:

Ochrana dychacich ciest:
Nie je potrebna.

Ochrana ruk:
Nie je potrebna.

Ochrana oci/tvare:
Nie je potrebna.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo kvapalny

Forma dodania kvapalina

Farba bezfarebna

Vona charakteristicky

Teplota topenia neaplikuje sa, Produkt je kvapalina
Teplota tuhnutia <-50°C (< -58 °F)

Pociato¢na teplota varu a destila¢ny rozsah > 100 °C (> 212 °F)

Horlavost’ Produkt nie je horlavy.

Limity vybusnosti neaplikuje sa, Produkt nie je horlavy.
Teplota vzplanutia 80 -93 °C (176 - 199.4 °F); ziadna metoda
Teplota samovznietenia 433 °C (811.4 °F)

Teplota rozkladu neaplikuje sa, Latka/zmes nie je samoreaktivna, neobsahuje

organicky peroxid a nerozklada sa za predpokladanych
podmienok pouZitia

pH neaplikuje sa, Produkt reaguje s vodou.

Viskozita (kinematicka) 1.600 - 3.600 mm2/s

(25°C (77 °F);)

Viscosity, dynamic 1.800 - 3.300 mPa.s LCT STM 740; kuzel'ova a doskova
(kuzel - doska; naradie: Physica MC 100 viskozita

(alebo podobny), Poharik MK 22; 25 °C (77
°F); gradient Smyku: 100 s-1)

Rozpustnost’ kvalitativna Polymerizuje v pritomnosti vody
(20 °C (68 °F); Rozp.: voda)
Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda neaplikuje sa

Zmes
Tlak par < 0,2 mm hg
(20 °C (68 °F))
Relativna hustota 1,1 g/cm3 ziadna metdda
(20 °C (68 °F))
Relativna hustota par: 3
(20 °C)
Charakteristiky Castic neaplikuje sa

Produkt je kvapalina

9.2. DALSIE INFORMACIE
Dalsie informacie sa na tento produkt nevztahuji

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
V pritomnosti vody, aminov, alkalii a alkoholov nastava rychla polymerizacia.
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10.2. Chemicka stabilita
Stabilny za odportucanych podmienok skladovania.

10.3. MozZnost’ nebezpecénych reakcii
Vid'. ¢ast’ reaktivita
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Pri pouziti v stlade s uréenim Ziadne.

10.5. Nekompatibilné materialy
Vid Cast’ "Reaktivita".

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Ziadne nie st zname.

ODDIEL 11: Toxikologické informécie

11.1 Informacie o triedach nebezpe¢nosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutna oralna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metddy odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpecné latky Typ Hodnota Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

6,6"-di-terc-butyl-2,2"- LD50 >10.000 mg/kg | potkan nie je Speifikovany
metylénbis(4-metylfenol)

119-47-1

Akutna koZna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metdody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpecné latky Typ Hodnota Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

6,6’-di-terc-butyl-2,2"- LD50 >10.000 mg/kg | potkan nie je Speifikovany
metylénbis(4-metylfenol)

119-47-1

Akutna inhala¢na toxicita:

Ziadne tidaje nie sa k dispozicii.

Poleptanie koZe/podrazZdenie koZe:

Produkt za niekol’ko sektnd zlepi pokozku. Pokladé sa za malo toxicky: akttna dermalna toxicita LD50
(kralik)>2000mg/kg

Zasluhou polymerizacie na povrchu pokoZky nie je pravdepodobny vznik alergickej reakcie

Nie st dostupné ziadne tidaje o latke.

Vazne poskodenie oci/podraZzdenie o¢i:

Tekuty produkt zlepi ocné viecka. V suchej atmosfére (relativna vlhkost RH<50%) mozu vypary zapricinit’ podrazdenie a
slzenie o¢i.

Nie su dostupné ziadne udaje o latke.
Respiracna alebo koZna senzibilizacia:

Ziadne tdaje nie sa k dispozicii.
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Mutagenita zarodo¢nych buniek:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodnét odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpecné latky Vysledok Typ Studie / Metabolicka Druh Metoda
Cislo CAS Sposob podania aktivacia / Doba
expozicie

6,6-di-terc-butyl-2,2"- negativny Bakterialna skiska | s abez OECD Guideline 471
metylénbis(4-metylfenol) spétnej mutacie (Bacterial Reverse Mutation
119-47-1 (napr. Amesov Assay)

test)
Karcinogenita

Ziadne tidaje nie st k dispozicii.

Reprodukéna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodndt odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpecné latky Vysledok / Hodnota Skiska typu | Spésob Druh Metoda

Cislo CAS pouZitia

6,6-di-terc-butyl-2,2"- NOAEL P 12,5 mg/kg screening oralne: potkan OECD Guideline 421

metylénbis(4-metylfenol) sondou (Reproduction /

119-47-1 Developmental Toxicity
Screening Test)

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:

Ziadne tidaje nie s k dispozicii.

Toxicita pre Specificky ciel’ovy organ (STOT) — opakovana expozicia:
Ziadne tidaje nie sa k dispozicii.
Aspiracna nebezpecnost’:

Ziadne daje nie su k dispozicii.

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

neaplikovatel'né
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

Vseobecné ekologické informacie:

Nevyprazdnovat’ do kanalizacie, pody alebo vod.

12.1. Toxicita

Toxicita (Ryby)

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metdody odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ IHodnota IDoba expozicie |Druh Metoda
Cislo CAS hodnota
6,6"-di-terc-butyl-2,2"- LC50 Toxicity > Water 96 h Oryzias latipes IOECD Guideline 203 (Fish,

metylénbis(4-metylfenol)
119-47-1

solubility

|Acute Toxicity Test)

Toxicita (Dafnie)

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metddy odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

ljebezpeéné latky Typ IHodnota IDoba expozicie [Druh Metoda
Cislo CAS hodnota
6,6-di-terc-butyl-2,2"- [EC50 Toxicity > Water 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202

metylénbis(4-metylfenol)
119-47-1

solubility

(Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Chronicka toxicita pre bezstavovce

Zmes je klasifikovana na zaklade vypocétovej metody odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

ljebezpeéné latky Typ IHodnota IDoba expozicie [Druh Metoda
Cislo CAS hodnota
6,6"-di-terc-butyl-2,2"- NOEC  [Toxicity > Water 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia

metylénbis(4-metylfenol)
119-47-1

solubility

imagna, Reproduction Test)

Toxicita (Riasy)

Zmes je klasifikovana na zaklade vypocétovej metody odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpecné latky Typ IHodnota IDoba expozicie |Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

6,6"-di-terc-butyl-2,2"- IEC50 Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
metylénbis(4-metylfenol) solubility (reported as Selenastrum (Growth Inhibition Test)
119-47-1 capricornutum)

6,6"-di-terc-butyl-2,2"- INOEC  [Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
metylénbis(4-metylfenol) solubility (reported as Selenastrum (Growth Inhibition Test)
119-47-1 capricornutum)

Toxicita pre mikroorganizmy

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metdody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpecné latky Typ IHodnota IDoba expozicie |Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

6,6"-di-terc-butyl-2,2"- IEC50 Toxicity > Water 3 h activated sludge (OECD Guideline 209
metylénbis(4-metylfenol) solubility (Activated Sludge,

119-47-1

Respiration Inhibition Test)

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Produkt nie je biologicky odburatelny.
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ljebezpeéné latky Vysledok Skiska typu | Degradovatel’ | Doba Metéda
Cislo CAS nost’ expozicie
6,6-di-terc-butyl-2,2"- v priebehu testovania aerobny 0% 28d OECD Guideline 301 C (Ready
metylénbis(4-metylfenol) nebola biodegradacia Biodegradability: Modified MITI
119-47-1 pozorovana Test (I))
12.3. Bioakumula¢ny potencial
Ziadne tidaje nie st k dispozicii.
Nebezpecné latky Bioakumula¢ny | Doba Teplota Druh Metoda
Cislo CAS faktor (BAF) expozicie
6,6"-di-terc-butyl-2,2"- 320 - 780 60 d Cyprinus carpio | OECD Guideline 305 E
metylénbis(4-metylfenol) (Bioaccumulation: Flow-through
119-47-1 Fish Test)
12.4. Mobilita v pode
Vytvrdené lepidla st imobilné.
ljebezpeéné latky LogPow Teplota Metoda
Cislo CAS
6,6"-di-terc-butyl-2,2"- 6,25 20°C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
metylénbis(4-metylfenol) Flask Method)
119-47-1
12.5. Vysledky posiudenia PBT a vPvB
Nebezpeéné latky PBT / vPvB
Cislo CAS
6,6 -di-terc-butyl-2,2"-metylénbis(4-metylfenol) | Nespliia kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné
119-47-1 a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
neaplikovatel'né

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Ziadne daje nie su k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiovani

13.1. Metdody spracovania odpadu

Likvidacia produktu:

Likvidacia odpadu v sulade s platnou legislativou a so sthlasom kompetentnych miestnych tradov.
Vyrobok zlikvidujte v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Likvidacia nevyc¢isteného obalu:
Na recyklaciu odovzdavajte len Giplne vyprazdnené obaly.

Kod odpadu:
080410
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN alebo identifika&né &islo
ADR nie je nebezpecny vyrobok
RID nie je nebezpecny vyrobok
ADN nie je nebezpecny vyrobok
IMDG nie je nebezpecny vyrobok
IATA 3334

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
ADR nie je nebezpecny vyrobok
RID nie je nebezpecny vyrobok
ADN nie je nebezpecny vyrobok
IMDG nie je nebezpecny vyrobok
IATA Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
ADR nie je nebezpecny vyrobok
RID nie je nebezpecny vyrobok
ADN nie je nebezpecny vyrobok
IMDG nie je nebezpecny vyrobok
IATA 9

14 4. Obalova skupina
ADR nie je nebezpecny vyrobok
RID nie je nebezpecny vyrobok
ADN nie je nebezpecny vyrobok
IMDG nie je nebezpecny vyrobok
TIATA 1

14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie
ADR neaplikovatelné
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
ADR neaplikovatel'né
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatel'né
IATA neaplikovatelné

14.7. Namorna preprava hromadného niakladu podla nastrojov IMO

neaplikovatel'né
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ODDIEL 15: Regula¢né informacie

Nie su k dispozicii ziadne informacie.:

15.1. Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného prostredia

Latka, poSkodzujuca ozonovu vrstvu (ODS) podl'a Nariadenia Europskeho Neaplikovatel'né
parlamentu a rady (ES) ¢.1005/2009:

Predchadzajuici informovany stihlas (PIC) podl'a Nariadenia Europskeho Neaplikovatel'né
parlamentu a rady (EU) &.649/2012:

Perzistentna organicka latka (POPs) podl'a Nariadenia Eurdpskeho Neaplikovatel'né

parlamentu a rady (EU) 2019/1021:

15.2. Hodnotenie chemickej bezpec¢nosti
Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Oznaéenie produktu je uvedené v oddiele 2. Uplné znenie vietkych skratiek, ktoré boli pouZité v tejto karte bezpe&nostnych
udajov, je nasledujtce:
H360F Moze poskodit’ plodnost.

ED: Latka identifikovana ako latka s vlastnostami narusajicimi endokrinny systém

EU OEL: Latka s expozi¢nym limitom Unie na pracovisku

EU EXPLD 1: Latka uvedena v prilohe I, nariadenia (ES) ¢. 2019/1148

EU EXPLD 2 Latka uvedena v prilohe II, nariadenia (ES) ¢. 2019/1148

SVHC: Latka vzbudzujica vel'mi vel'ké obavy (zoznam kandidatskych latok REACH)

PBT: Latka spinajiica perzistentné, bioakumulativne a toxické kritéria

PBT/vPvB: Latka spiiajiica kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky a vel'mi perzistentné
a vel'mi bioakumulativne latky

vPvB: Latka spliajtica kritéri pre vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne latky

Dalsie informacie:
Tato karta bezpecnostnych tdajov bola pripravena spolo¢nostou Henkel pre pripady predaja "castnikom kupujicim od
spolognosti Henkel" v zmysle nariadenia (EU) &. 1907/2006 a poskytuje len informacie v stlade s platnymi predpismi
Eurdpske;j unie.
Z tohoto dovodu neexistuje ziadne stanovisko, zaruky ani iné vyhlasenia akéhokol'vek druhu ohl'adne stiladu so zavaznymi
predpismi alebo nariadeniami inych jurisdikcii alebo tizemi ako tych, ktoré su stiCastou Europskej unie.
Pri exporte mimo Eurdpsku tniu postupujte podl'a zodpovedajticej karty bezpecnostnych udajov prislusného uzemia, aby ste
zaistili stilad s predpismi, alebo sa obrat'te na oddelenie Henkel Product Safety and Regulatory Affairs
(SDSinfo.Adhesive@henkel.com) pred vyvozom mimo Eur6épsku uniu.

Tieto informacie s zalozené na nasich stiCasnych poznatkoch a tykaju sa produktu vo forme, v ktorej sa dodadva. Zamerom je
opisat’ nase produkty z pohl'adu bezpe¢nostnych poziadaviek, negarantujeme nimi ziadne konkrétne vlastnosti.

Vazeny zakaznik,

Henkel je zaviazany vytvarat’ udrzateI'ni buducnost’ podporovanim vylepseni vo vsetkych oblastiach aktivit. Ak chcete
prispiet’ k tejto iniciative zmenou dorugovania papierovych verzii KBU za elektronické, prosim kontaktujte svojho lokalneho
partnera pre zakaznicky servis. Odpora¢ame dorucovanie na nepersonalizované e-mailové adresy (napr. kbu@spolocnost.sk).

Pripadné zmeny v tejto karte bezpecnostnych udajov su oznacené zvislymi ¢iarami na lavom okraji prislusnej Casti dokumentu s
farebnym textom v §edom poli.



