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N.°FDS : 383159
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Data da impressao: 22.08.2025
Substitui a versdo de: 25.10.2022

SECCAO 1: Identificaciio da substincia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
Loctite Super Glue Power Easy

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substincia ou mistura e utilizacoes desaconselhadas
Aplicagio prevista:
Colas instantaneas

1.3. Identificacio do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda.
Rua D.Nuno Alvares Pereira 4-4/A
2695-167 Bobadela LRS
Portugal
Tel.: +351219578 100
SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Para Fichas de segurancas atualizadas, visite por favor o nosso website https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection
ou www.henkel-adhesives.com.

1.4. Numero de telefone de emergéncia
Henkel Iberica Suc. Portugal: 00 351 21 957 81 60 (24h)

Centro de Informagdo Antivenenos (CIAV) emergéncia 24/365: + 351 800 250 250

SECCAO 2: Identificagiio dos perigos

2.1. Classificacio da substincia ou mistura

Classificagdo (CLP):
A substancia ou mistura ndo é perigosa de acordo com o Regulamento (CE) N° 1272/2008 (CLP).

2.2. Elementos do rétulo

Elementos do roétulo (CLP):

A substancia ou mistura ndo é perigosa de acordo com o Regulamento (CE) N° 1272/2008 (CLP).

Informacées suplementares EUH202 Cianoacrilato. Perigo. Cola & pele e aos olhos em poucos segundos. Manter fora
do alcance das criangas.

2.3. Outros perigos

Nenhum (a), nas condigdes normais de utilizagao.
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As seguintes substincias estio presentes numa concentrac¢io > o limite de concentragio para representagio na sec¢iio 3 e

cumprem os critérios PBT/vPvB, ou foram identificadas como desreguladores enddcrinos (DE):

Esta mistura ndo contém quaisquer substancias numa concentragdo > o limite de concentragao para representagdo na Sect 3

que sdo avaliadas como PBT, vPvB ou ED.

SECCAO 3: Composicio/informacio sobre os componentes

3.2. Misturas

Declaracio dos ingredientes de acordo com o Regulamento CLP (EC) N° 1272/2008:

Componentes nocivos Concentracio Classificaciao Limites de Concentragao
N.” CAS Especificos, Fatores M e ATE

Numero CE
Reg. REACH N°

Informacio
adicional

6,6'-di-terc-butil-2,2'-metilenodi- 0,1-< 0,3% Repr. 1B, H360F
p-cresol
119-47-1
204-327-1
01-2119496065-33

SVHC

Para texto completo das frases H e outras abreviaturas ver secciio 16 "Outras especificacées'.
Para substincias sem calssificacio podem existir limites de exposicdo nos lugares de trabalho.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricao das medidas de primeiros socorros

Anotagdes gerais:
No caso de efeitos adversos a saude, consulte um médico.

Inalagdo:
Remover a pessoa para o ar fresco, caso persistam os sintomas, consultar um médico.

Contacto com a pele:

Nao separar a pele aderida. Pode ser descolada suavemente usando um objeto como uma colher, de preferéncia depois da pele ter

sido mergulhada em agua com sabao.

Os cianoacrilatos liberam calor ao solidificar. Em alguns casos, uma gota de tamanho um pouco maior podera gerar calor

suficiente para produzir uma queimadura.
Depois de eliminar o adesivo da pele, tratar as queimaduras da forma habitual.

Se acidentalmente os labios forem colados, aplicar 4gua morna e molhar pressionando a0 méximo com a saliva do interior da

boca.

Mover lateralmente ou deslizar suavemente os labios para separa-los. Ndo tentar separar os labios com movimentos opostos.

Contacto com os olhos:

Se os olhos estiverem colados descolar os cilios com agua morna cobrindo-as com um pano aquecido.

O cianoacrilato ira unir a proteina dos olhos causando um efeito lacrimogénio que ajuda a descolar o adesivo.
Manter o olho tapado até que se descole por completo. Normalmente decorridos 1 a 3 dias.

Nao forgar a abertura dos olhos. Deve-se procurar sempre o parecer de um médico no caso de particulas de cianoacrilato estarem

retidas por tras das palpebras, causando uma eventual lesdo por abrasdo.

Ingestao:

Assegurar-se que as vias respiratorias ndo estdo obstruidas. O produto ira polimerizar imediatamente na boca tornando-o quase

impossivel de engolir. A saliva ira separar lentamente o produto solidificado da boca (algumas horas).

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao ha dados disponiveis.

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Veja a secgao: Descri¢do das medidas de primeiros socorros
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SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extin¢do
Produtos adequados para extin¢io de incéndios:
Espuma, pos de extingao, dioxido de carbono, agua pulverizada, agua em spray.

Produtos extintores de incéndios nio apropriados, por motivos de seguranca:
Jato de 4gua a alta pressdo

5.2. Perigos especiais decorrentes da substincia ou mistura

Em caso de incéndio podem ser liberados Monoéxido de carbono (CO) e Didxido de carbono (CO2).
5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios

Usar mascara de respiragao.

Utilizar equipamento de protecgdo pessoal

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de proteccio e procedimentos de emergéncia
Usar equipamento de protegao.

O produto derramado pode provocar escorregamento.

Evitar o contato com os olhos e a pele.

Assegurar uma ventilagdo adequada.

6.2. Precaucoes a nivel ambiental
Nao descarregar o produto no esgoto, aguas superficiais ou subterraneas.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Remova com material absorvente de liquidos (areia, turfa, serragem).
Eliminar os materiais contaminados como residuos de acordo com a se¢édo 13.

6.4. Remissao para outras sec¢oes
Ver adverténcia na se¢io 8.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro
Abrir e manusear os recipientes com cuidado.
Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
Ventilar adequadamente os locais de trabalho.

Medidas de higiene:
Lavar as maos antes de cada pausa e depois do trabalho.
Na&o comer, beber ou fumar durante a utilizagao.

7.2. Condic¢des de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Armazenar nas embalagens originais fechadas.

Armazenar em local seco e fresco.

Temperatura de armazenamento recomendada de 2 a 8°C.

Nao armazenar em conjunto com alimentos ou outros consumiveis.

7.3. Utilizacao(des) final(is) especifica(s)
Colas instantaneas
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SECCAO 8: Controlo da exposi¢io/Protecio individual

8.1. Parametros de controlo
Valores limite de exposiciao profissional

Valido para
Portugal

nenhum

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Nome da lista Environmental | Tempo de |Valor Observacdes
Compartment | exposicio

mg/l ppm mg/kg Outros
6,6'-di-terc-butil-2,2'-metilenodi-p-cresol oral 10 mg/kg
119-47-1

Derived No-Effect Level (DNEL):
Nome da lista Application Via de Health Effect Exposure |Valor Observacdes
Area exposicio Time

6,6'-di-terc-butil-2,2'-metilenodi-p-cresol Trabalhadores |Inalagdo Exposicao de 1,25 mg/m3
119-47-1 longa duragdo -

efeitos sistémicos
6,6'-di-terc-butil-2,2'-metilenodi-p-cresol Trabalhadores |Inalagdo Agudo / 6,25 mg/m3
119-47-1 exposicdo de curta

duragio - efeitos

sistémicos
6,6'-di-terc-butil-2,2'-metilenodi-p-cresol Trabalhadores |Dérmico  [Exposigdo de 0,36 mg/kg
119-47-1 longa duragéo -

efeitos sistémicos
6,6'-di-terc-butil-2,2'-metilenodi-p-cresol Trabalhadores |Dérmico  [Agudo/ 1,8 mg/kg
119-47-1 exposicdo de curta

duragdo - efeitos

sistémicos
6,6'-di-terc-butil-2,2'-metilenodi-p-cresol Populagao geral | Inalagdo Exposicao de 0,22 mg/m3
119-47-1 longa duragéo -

efeitos sistémicos
6,6'-di-terc-butil-2,2'-metilenodi-p-cresol Populacao geral | Inalagdo Agudo / 1,1 mg/m3
119-47-1 exposigdo de curta

duracdo - efeitos

sistémicos
6,6'-di-terc-butil-2,2'-metilenodi-p-cresol Populagao geral | Dérmico Exposicao de 0,13 mg/kg
119-47-1 longa duragéo -

efeitos sistémicos
6,6'-di-terc-butil-2,2'-metilenodi-p-cresol Populagao geral | Dérmico Agudo / 0,65 mg/kg
119-47-1 exposicdo de curta

duragdo - efeitos

sistémicos
6,6'-di-terc-butil-2,2'-metilenodi-p-cresol Populagao geral |oral Exposicao de 0,13 mg/kg
119-47-1 longa durag@o -

efeitos sistémicos
6,6'-di-terc-butil-2,2'-metilenodi-p-cresol Populagéo geral |oral Agudo / 0,65 mg/kg
119-47-1 exposigdo de curta

duracdo - efeitos

sistémicos

Indices de exposi¢ao biolégica:
nenhum

8.2. Controlo da exposicio:

Protecdo respiratéria:
Nao sdo necessarios.
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Protegdo das méos:
Naéo sdo necessarios.

Protegdo dos olhos:
Naéo sdo necessarios.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Forma liquido

Forma de entrega liquido

Cor sem cor

Odor caracteristico

Ponto de fusdo Nao aplicavel, O produto ¢ um liquido

Temperatura de solidificagao <-50°C (< -58 °F)

Ponto de ebuli¢ao inicial > 100 °C (> 212 °F)

Inflamabilidade O produto ndo ¢ inflamavel.

Limites de explosividade Nao aplicavel, O produto nédo ¢é inflaméavel.

Ponto de inflamag@o 80 -93 °C (176 - 199.4 °F); nenhum método

Temperatura de auto-ignicdo 433 °C (811.4 °F)

Temperatura de decomposigio Naio aplicavel, A substancia/mistura ndo € auto-reativa, sem
peroxido organico e ndo se decompde nas condigdes de uso
previstas

pH Nao aplicavel, O produto reage com agua

Viscosidade (cinematica) 1.600 - 3.600 mm2/s

(25°C (77 °F);)

Viscosity, dynamic 1.800 - 3.300 mPa s LCT STM 740; viscosidade do cone e

(Cone e placa; Aparelho: Physica MC 100 da placa

(ou equivalente), Cone MK 22; 25 °C (77
°F); Gradiente de cisalhamento: 100 s-1)

Solubilidade qualitativa Polimeriza ao contacto com agua.
(20 °C (68 °F); Solv.: agua)
Coeficiente de parti¢do n-octanol/agua Nao aplicavel
Mistura
Pressdo de vapor < 0,2 mm hg
(20 °C (68 °F))
Densidade 1,1 g/cm3 nenhum método
(20 °C (68 °F))
Densidade relativa de vapor: 3
(20 °C)
Carateristicas da particula Nao aplicavel

O produto ¢ um liquido

9.2. OUTRAS INFORMACOES
Outras informagdes ndo aplicdveis a este produto

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reatividade
Ocorrera rapida polimerizagdo exotérmica na presenca de agua, aminas, bases ¢ alcoois.

10.2. Estabilidade quimica
Estavel sob as condi¢des recomendadas de armazenamento.

10.3. Possibilidade de reaccdes perigosas
Ver sec¢do reactividade

10.4. Condicoes a evitar
Nenhum(a) conhecido(a) se utilizado adequadamente.
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10.5. Materiais incompativeis
Ver item reatividade.

10.6. Produtos de decomposi¢ao perigosos
Nenhum conhecido.

SECCAO 11: Informacio toxicologica

11.1 Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Aguda toxicidade oral:

A mistura ¢ classificada em base no método de célculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes na

mistura.

Substincias perigosas Tipo de Valor Espécies Método

N.* CAS valor

6,6'-di-terc-butil-2,2'- LD50 >10.000 mg/kg | Ratazana ndo especificado
metilenodi-p-cresol

119-47-1

Aguda toxicidade dérmica:

A mistura ¢ classificada em base no método de célculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes na

mistura.

Substincias perigosas Tipo de Valor Espécies Método

N.° CAS valor

6,60'-di-terc-butil-2,2'- LD50 >10.000 mg/kg | Ratazana ndo especificado
metilenodi-p-cresol

119-47-1

Aguda toxicidade inalativa:

Nao ha dados

Corrosao/irritacio cutinea:

Cola a pele em segundos. Considerado como sendo de baixa toxicidade; DL50 dérmica aguda (coelho) >2000mg/kg.
Ao polimerizar na superficie da pele, ndo se considera possivel uma reac ¢do alérgica.

Dados da substancia nao disponiveis.
Lesdes oculares graves/irritaciao ocular:

O produto liquido iré colar as palpebras. Numa atmosfera seca (humidade relativa<50%) os vapores podem causar irritacdo
e um efeito lacrimégene o.

Dados da substancia nao disponiveis.
Sensibilizacio respiratéria ou cutinea:

Nao ha dados

Mutagenicidade em células germinativas:

A mistura ¢ classificada em base nos limites de concentragdo referentes as substancias classificadas como perigosas
presentes na mistura.

Substincias perigosas Resultado Tipo de estudo / Ativacio Espécies Método
N.° CAS modo de metabdlica /
administracdo tempo de
exposicio
6,6'-di-terc-butil-2,2'- Negativo bacterial reverse com ou sem OECD Guideline 471
metilenodi-p-cresol mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
119-47-1 Ames test) Assay)
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Carcinogenicidade

Nao ha dados

Toxicidade reprodutiva:

A mistura ¢ classificada em base nos limites de concentragio referentes as substancias classificadas como perigosas

presentes na mistura.

metilenodi-p-cresol
119-47-1

Substincias perigosas Resultado / Valor Tipo de Modo de Espécies Método
N.° CAS teste aplicacio
6,6'-di-terc-butil-2,2'- NOAEL P 12,5 mg/kg screening oral: gavage | Ratazana OECD Guideline 421

(Reproduction /
Developmental Toxicity
Screening Test)

Toxicidade para érgaos-alvo-exposicio unica:

Naéo ha dados

STOT - exposicio repetida:

Nao ha dados

Perigo por aspiracio:

Nao ha dados

11.2 Informacgdes sobre outros perigos

ndo aplicavel.



N.°FDS: 383159 V003.1

Loctite Super Glue Power Easy Pagina 8 de 11

SECCAO 12: Informacio ecolégica

Especificacdes ecologicas gerais:
Nao despejar no esgoto, no solo ou em cursos de agua.
12.1. Toxicidade

Toxicidade (Peixes):

A mistura ¢ classificada em base no método de calculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes

na mistura.
Substincias perigosas Tipo de ([Valor Tempo de [Espécies Método
N.° CAS ivalor lexposicio
6,60'-di-terc-butil-2,2'- LC50 Toxicity > Water 96 h Oryzias latipes IOECD Guideline 203 (Fish,
metilenodi-p-cresol solubility |Acute Toxicity Test)
119-47-1

Toxicidade (Daphnia):

A mistura ¢ classificada em base no método de célculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes

na mistura.
Substincias perigosas Tipo de ([Valor Tempo de [Espécies Método
N.° CAS valor lexposi¢cao
6,6'-di-terc-butil-2,2'- IEC50 Toxicity > Water 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202
metilenodi-p-cresol solubility (Daphnia sp. Acute
119-47-1 Immobilisation Test)

Toxicidade créonica em invertebrados aquaticos

A mistura ¢ classificada em base no método de célculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes na

mistura.
Substincias perigosas Tipo de ([Valor Tempo de [Espécies Método
N.° CAS valor exposicio
6,6'-di-terc-butil-2,2'- INOEC  [Toxicity > Water 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia

metilenodi-p-cresol solubility imagna, Reproduction Test)

119-47-1

Toxicidade (algas):

A mistura ¢ classificada em base no método de calculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes

na mistura.
Substincias perigosas Tipo de [Valor Tempo de [Espécies Método
N.° CAS valor lexposicio
6,6'-di-terc-butil-2,2'- [EC50 Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
metilenodi-p-cresol solubility (reported as Selenastrum Growth Inhibition Test)
119-47-1 capricornutum)
6,6'-di-terc-butil-2,2'- INOEC  [Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
metilenodi-p-cresol solubility (reported as Selenastrum Growth Inhibition Test)
119-47-1 capricornutum)

Toxicidade para os micro-organismos

A mistura ¢ classificada em base no método de calculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes na

mistura.
Substincias perigosas Tipo de [Valor Tempo de [Espécies Método
N.° CAS valor lexposicio
6,6'-di-terc-butil-2,2'- IEC50 Toxicity > Water 3 h activated sludge OECD Guideline 209
metilenodi-p-cresol solubility (Activated Sludge,
119-47-1 Respiration Inhibition Test)

12.2. Persisténcia e degradabilidade

O produto ndo ¢ biodegradavel.
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Substincias perigosas Resultado Tipo de Degradabilida | Tempo de Método

N.° CAS teste de exposicao

6,6'-di-terc-butil-2,2'- sob as condicdes do teste | aerdbio/a 0% 28d OECD Guideline 301 C (Ready
metilenodi-p-cresol ndo foi observada Biodegradability: Modified MITI
119-47-1 biodegradagdo Test (1))

12.3. Potencial de bioacumulagio

Nao ha dados disponiveis.

Substincias perigosas Fator de Tempo de Temperatura Espécies Método
N.° CAS bioconcentracio | exposicio

(FBC)
6,60'-di-terc-butil-2,2'- 320 - 780 60d Cyprinus carpio | OECD Guideline 305 E
metilenodi-p-cresol (Bioaccumulation: Flow-through
119-47-1 Fish Test)

12.4. Mobilidade no solo

Os adesivos curados sdo imdveis.

Substincias perigosas LogPow Temperatura | Método

N.° CAS

6,6'-di-terc-butil-2,2'- 6,25 20 °C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
metilenodi-p-cresol Flask Method)

119-47-1

12.5. Resultados da avaliagio PBT e mPmB

Substincias perigosas PBT /vPvB

N.° CAS

6,6'-di-terc-butil-2,2'-metilenodi-p-cresol Nio cumprimento persistente, Bioacumulavel e Toxico (PBT), critério muito presistente e
119-47-1 muito Bioacumulavel (vPvB).

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema enddécrino
ndo aplicavel.
12.7. Outros efeitos adversos

Naéo ha dados

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacio

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminagéo do produto:
Eliminar residuos de acordo com a legislacdo local.

Eliminagdo de embalagens contaminadas:
Colocar a embalagem para reciclagem, s6 quando estiver vazia.

Codigo de residuo
080410
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SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

14.1.

14.2.

14.3.

14 4.

14.5.

14.6.

14.7.

Nuimero ONU ou ntiimero de ID

ADR Material ndo classificado como perigoso para transporte
RID Material nédo classificado como perigoso para transporte
ADN Material nédo classificado como perigoso para transporte
IMDG Material nédo classificado como perigoso para transporte
IATA 3334

Designacio oficial de transporte da ONU

ADR Material ndo classificado como perigoso para transporte
RID Material nédo classificado como perigoso para transporte
ADN Material nédo classificado como perigoso para transporte
IMDG Material néo classificado como perigoso para transporte
IATA Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)

Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR Material néo classificado como perigoso para transporte
RID Material ndo classificado como perigoso para transporte
ADN Material néo classificado como perigoso para transporte
IMDG Material néo classificado como perigoso para transporte
IATA 9

Grupo de embalagem

ADR Material ndo classificado como perigoso para transporte
RID Material néo classificado como perigoso para transporte
ADN Material ndo classificado como perigoso para transporte
IMDG Material ndo classificado como perigoso para transporte
TIATA 1

Perigos para o ambiente

ADR ndo aplicavel.
RID ndo aplicavel.
ADN ndo aplicavel.
IMDG ndo aplicavel.
IATA ndo aplicavel.

Precaucgdes especiais para o utilizador

ADR ndo aplicavel.
RID ndo aplicavel.
ADN ndo aplicavel.
IMDG ndo aplicavel.
IATA ndo aplicavel.

Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

ndo aplicavel.
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SECCAO 15: Informacio sobre regulamentacio

Nao existe informagdo disponivel:

15.1. Regulamentacio/legislacio especifica para a substincia ou mistura em matéria de saude, seguran¢a e ambiente
Substancias que empobrecem a camada de ozono (ODS) (Regulamento (CE) Nao aplicavel

N°. 1005/2009):

Procedimento de Prévia Informagéo e Consentimento (Regulamento (UE) N.°  Nao aplicavel

649/2012)

Poluentes Organicos Persistentes (POP) (Regulamento (UE) 2019/1021): Nao aplicavel

15.2. Avalia¢io da seguranca quimica
Nao foi feita uma avaliagdo de seguranga quimica

SECCAO 16: Outras informagdes

A etiquetagem do produto ¢ indicada na secgdo 2. O texto completo de todas as abreviaturas indicadas por codigos nesta ficha de
dados de seguranca ¢é o seguinte:
H360F Pode afectar a fertilidade.

ED: Substancia identificada por ter propriedades desreguladoras enddcrinas

EU OEL: substancia com limite de exposi¢do no local de trabalho da unigo

EU EXPLD 1: Substancia encontrada no Anexo I, Regulamento (UE) 2019/1148

EU EXPLD 2 Substancia encontrada no Anexo II, Regulamento (UE) 2019/1148

SVHC: Substancia de alta preocupagio (Lista de Candidatos REACH)

PBT: Substancia que atende aos critérios persistentes, bioacumuléveis e toxicos

PBT/vPvB: Substancia que cumpre os critérios persistentes, bioacumulaveis e toxicos mais muito
persistentes e muito bioacumulaveis

vPvB: Substancia que cumpre critérios muito persistentes ¢ muito bioacumulaveis

Outras informacoes:
Esta Folha de Dados de Seguranga foi produzida para vendas da Henkel para partes compradoras da Henkel, baseando-se no
Regulamento (CE) N° 1907/2006 e fornece informagdes de acordo com os regulamentos aplicéveis apenas na Unido
Europeia. A esse respeito, nenhuma declaragdo, garantia ou representagao de qualquer tipo ¢ dada em relagdo ao
cumprimento de quaisquer leis ou regulamentos estatutarios de qualquer outra jurisdigdo ou territorio que ndo seja a Unido
Europeia. Ao exportar para territérios que ndo sejam da Unido Europeia, por favor consulte a respetiva Folha de Dados de
Seguranga do territorio em questdo para garantir a conformidade ou contate com o Departamento de Assuntos de Seguranga e
Regulamentagdo de Produtos da Henkel (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) antes de exportagdo para outros territorios que nao
da Unido Europeia

Esta informagdo esta baseada no presente estado dos nossos conhecimentos e refere-se ao produto na forma em que é
fornecido. Pretende descrever os nossos produtos do ponto de vista dos requisitos de seguranca e nao pretende dar garantias
de qualquer propriedade ou caracteristica particular.

Estimado Cliente,

A Henkel esta comprometida em criar um futuro sustentavel promovendo oportunidades em toda a cadeia de valor. Se
estiverem interessados em contribuir através da mudanga de papel para a versao electronica das fichas de seguranga, por
favor contactem o vosso contacto do servigo de cliente. Recomendamos o uso de um email corporativo (ex.
SDS@your_company.com).

As alteracdes relevantes nesta ficha de dados de seguranca sao indicadas por uma linha vertical na margem esquerda do
corpo do documento. O texto correspondente € visualizado em cor diferente e dentro de campos sombreados.



