Sikerhetsdatablad enligt forordning (EC) 1907/2006 i den senast giltiga versionen
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SDB-nr: 436560
V001.2

Loctite Glue Remover Reviderat den: 03.02.2023
Utskriftsdatum: 21.08.2025
Ersétter version fran: 11.04.2022

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Loctite Glue Remover

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran
Avsedd anvéndning:
limborttagning

1.3 Nédrmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
Henkel Norden AB
Adhesives SE
Vasagatan 14A

172 61 Sundbyberg
Sverige
Tel.: +46 (0) 10 480 7700

For uppdateringar av sékerhetsdatablad besok var webbplats https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection eller
www.henkel-adhesives.com.
SDSinfo.Adhesive@henkel.com

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
+46 10 480 7500 (kontorstid)

Giftinformationscentralen: 112 — Begér Giftinformation (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen

Klassificering (CLP):
Ogonirritation Kategori 2
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

2.2 Mirkningsuppgifter

Miirkningsuppgifter (CLP):

Faropiktogram:

Signalord: Varning
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Faroangivelse:

Skyddsangivelse:

2.3. Andra faror

Inga vid avsedd anvéndning.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka ldkarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P280 Anvénd 6gonskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gér latt. Fortsétt att skolja.

P337+P313 Vid bestaende dgonirritation: Sok lakarhjalp.

Foljande imnen finns i en koncentration > koncentrationsgrinsen for avbildning i avsnitt 3 och uppfyller kriterierna for
PBT/vPvB, eller identifierades som hormonstorande (ED):

Denna blandning innehéller inga &mnen i en koncentration > koncentrationsgrénsen for avbildning i avsnitt 3 som bedoms

vara en PBT, vPvB eller ED.

AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestindsdelar

3.2 Blandningar

Angivande av imnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

108-32-7
203-572-1
01-2119537232-48

Farliga komponenter Koncentration Klassificering Specifika Ytterligare
CAS-nr. koncentrationsgrénser, M- information
EG-nummer faktorer och ATE
REACH-Registreringsnummer
propylenkarbonat 80- <100 % Eye Irrit. 2, H319

For fullstiindig ordalydelse av H-angivelser och andra forkortningar, se rubrik 16 "Annan information".

Amnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska griinsvirden inom gemenskapen.

AVSNITT 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgiirder vid forsta hjilpen

Allménna anvisningar:
Vid besvir, kontakta ldkare.

Inhalation:

Frisk luft, sok upp lékare vid ihéllande besvir.

Hudkontakt:

Vid hudlimmning: drag inte. Utan bénd forsiktigt isar-enklast i [jummet vatten med ett trubbigt féremal.
Om léppar olyckligtvis limmas ihop ska varmt vatten anbringas pa ldpparna. Maximal vétning och tryck fran saliv inuti munnen

ska forsoka att erhéllas.

Biénd forsiktigt isdr lappar. Forsok inte att dra isdr ldpparna.
Cyanoakrylater avger virme vid vergang till fast form. Det &r ovanligt, men en stor droppe kan avge tillrdckligt mycket virme

for att orsaka brannskador

Bréannskador bor behandlas normalt efter att limmet har tagits bort frén skinnet.
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Ogonkontakt:

Tack med varm och fuktig trasa

Hall 6gonen tickta med fuktig trasa tills fullstdndig upplosning av lim skett, ca 1 - 3 dagar.

Cyanoakrylater binder 6gonprotein och orsakar tarbildning som underléttar upplosningen av lim.

Tvinga inte upp 6gonen. Kontakta 1dkare om fasta partiklar av cyanoakrylat bakom 6gonlocket skaver mot 6gat.

Fortaring:
Se till att luftvdgarna &r fria. Produkten polymeriserar omedelbart i munnen och dr darfér omojlig att svélja. Saliven kommer
sakta att 16sa upp den stelnande produkten (flera timmar).

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Orsakar allvarlig 6gonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krivs
Se punkt: Beskrivning av atgéarder vid forsta hjdlpen

AVSNITT 5: Brandbekimpningsétgérder

5.1 Slickmedel
Lampliga slickmedel:
Skum, sldckningspulver, kolsyra, vattenspraystréle, vattendimma.

Av siikerhetsskil olimpliga slickningsmedel:
Hogtrycksvattenstrale

5.2 Sérskilda faror som dimnet eller blandningen kan medfora

I hindelse av brand kan kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) frigdras.
5.3 Rad till brandbekimpningspersonal

Anvind gasmask som &r oberoende av omgivningsluften.

Anvind personlig skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgirder vid nodsituationer
Anvind personlig skyddsutrustning.

Halkrisk vid utspilld produkt.

Sorj for tillracklig ventilation.

Undvik 6gon- och hudkontakt.

6.2 Miljoskyddsatgéarder
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Ta bort med vitskeabsorberande material (t.ex. sand, torv, sagspén).
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

6.4 Hinvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgirder for siker hantering
Oppna och hantera behallare férsiktigt.
Se till att arbetsutrymmen ar vél ventilerade.
Undvik kontakt med huden och dgonen.

Allménna hygieniska atgérder:
Tvétta handerna fore raster och efter arbetets slut.
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
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7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Behallaren ska forvaras pa en sval plats med god ventilation.

Skyddas mot vdrme och direkt solljus.

Lagring vid 0 till 25 °C rekommenderas.

Forvaras atskild fran livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak).

7.3 Specifik slutanvindning

limborttagning

AVSNITT 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Grinsvirden for exponering
Galler for
Sverige
inga

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Namn i forteckningen Environmental | Exponerin | Virde Anmiérkningar
Compartment |gstid
mg/1 ppm mg/kg ovrigt

propylenkarbonat Havsvatten 0,09 mg/L
108-32-7
propylenkarbonat Sotvatten 0,9 mg/L
108-32-7
propylenkarbonat Avloppsrenings 7400 mg/L
108-32-7 verk
propylenkarbonat Sotvattenlevand 9 mg/L
108-32-7 e - sporadisk
propylenkarbonat Jord 0,81 mg/kg
108-32-7
propylenkarbonat Havsvatten - 0,9 mg/L
108-32-7 intermittent
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Namn i forteckningen Application Exponerin | Health Effect Exposure |Viirde Anmiirkningar
Area gsviig Time

propylenkarbonat Arbetare inhalation |langvarig 70,53 mg/m3
108-32-7 exponering -

systemiska

effekter
propylenkarbonat Arbetare inhalation |lénvarig 20 mg/m3
108-32-7 exponering -

lokala effekter
propylenkarbonat Arbetare dermal langvarig 20 mg/kg
108-32-7 exponering -

systemiska

effekter
propylenkarbonat Arbetare dermal lanvarig 10 mg/cm2
108-32-7 exponering -

lokala effekter
propylenkarbonat allménna inhalation |ldngvarig 17,4 mg/m3
108-32-7 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
propylenkarbonat allménna inhalation |lanvarig 10 mg/m3
108-32-7 befolkningen exponering -

lokala effekter
propylenkarbonat allménna dermal langvarig 10 mg/kg
108-32-7 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
propylenkarbonat allménna oral langvarig 10 mg/kg
108-32-7 befolkningen exponering -

systemiska

effekter

Biologiska grinsvirden:
inga

8.2 Begrinsning av exponeringen:

Andningsskydd:

Lampligt andningsskydd vid otillrdcklig ventilation.
Kombinationsfilter: ABEKP (EN 14387)

Denna rekommendation bor anpassas till lokala forhallanden.

Handskydd:

Vid langre konrtakt rekommendras skyddshandskar tillverkade av nitrilgummi enligt EN 374.

genomsldppningstid > 10 min

materialtjockhet 0,1 mm

Om det dr fraga om langvarig och upprepad kontakt bor man vara uppmaérksam pa att ovan nimnda genomslappningstider kan
vara betydligt kortare &n de som anges EN 374. Lampligheten av skyddshandskar maste alltid kontrolleras nar man anvénder
dom i speciella forhallanden ( t.ex. mekanisk och termisk belastning, kombatibilitet med produkter, antistatiska egenskaper osv.)
Skyddshandskar maste bytas genast nér de forsta tecknen av forslitning och skador visar sig. Folj handsktillverkarnas anvisningar
och sékerhetsregler for géllande arbetsforhallanden. Vi rekommenderar att utarbeta en plan for handvérd tillsammans med
handsktillverkaren och lokala skyddsombud som ar lamplig for de lokala arbetsférhéllandena.

Ogonskydd:
Tétslutande skyddsglasdgon.
Skyddande 6gonutrustning ska uppfylla EN166.

Kroppsskydd:
Lamplig skyddskladsel.
Skyddsklader skall uppfylla EN 14605 for vitskesténk eller EN 13982 f6r damm.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning:

Den information som tillhandahalls for personlig skyddsutrustning ar endast for handledning. En fullsténdig riskbedémning bor
genomforas innan du anvénder denna produkt for att bestimma ldmplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala
forhallanden. Personlig skyddsutrustning skall Gverensstimma med relevant EN-standard.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstdnd Flytande

Leveransform Gel

Farg Farglos till gulaktig

Lukt Mild

Smaltpunkt Ej tillampbart, Produkten ar en vitska
Stelningstemperatur <-50°C (<-58 °F)

Initial kokpunkt 242 °C (467.6 °F)

Brandfarlighet Produkten &r inte brannbar
Explosionsgrins

undre 0,02 %(V);

ovre 0,33 %(V);

Flampunkt > 123 °C (> 253.4 °F)
Sjalvantandningstemperatur For narvarande under faststédllande
Sonderfallstemperatur Inte tillimpligt, Amnet/blandningen ir inte sjilvreaktiv,

ingen organisk peroxid och sonderdelas inte under forutsedda
anvandningsforhallanden

pH-virde Ej tillimpbart, Produkten &r opolér.

Viskositet (kinematisk) 2,8 mm2/s

(40 °C (104 °F);)

Viscosity, dynamic 100 - 300 mPa s LCT STM 740; kon- och platviskositet

(Haake; Apparatur: Haake cone and plate,
RV1, C60/1°Ti; 25 °C (77 °F);
Skjuvhastighet: 1.000 s-1)

Loslighet, kvalitativ Delvis loslig

(20 °C (68 °F); losningsm: Vatten)

Loslighet, kvalitativ Delvis loslig

(20 °C (68 °F); 16sningsm: Aceton)

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten For nirvarande under faststéllande
Angtryck 0,14 mbar

(20 °C (68 °F))

Densitet 1,209 g/cm3 Ingen
(20 °C (68 °F))

Relativ dngdensite: =1,2

(20 °C)

Partikelkarakteristika Inte tillampligt

Produkten dr en vitska

9.2. ANNAN INFORMATION
Annan information &r inte tillimplig fér denna produkt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Snabb exotermisk polymerisation sker vid forekomst av vatten, aminer, alkalier och alkoholer.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsférhéllanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Forhéllanden som ska undvikas
Inga kénda vid avsedd anvéndning.
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10.5. Oforenliga material

Se avsnitt reaktivitet.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Inga kénda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - fortiring:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Virdetyp Virde art Metod

CAS-nr.

propylenkarbonat LD50 >5.000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
108-32-7

Akut toxicitet - kontakt med hud:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Virdetyp Virde art Metod

CAS-nr.

propylenkarbonat LD50 >3.000 mg/kg | Kanin OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
108-32-7

Akut toxicitet - inandning:

Produktens toxicitet beror pa dess narkotiska verkan efter inhalering av dngorna.
Kan vara hélsoskadlig vid langvarig eller upprepad exponering.

Inga substansuppgifter tillgéingliga.

Fritande/irriterande pa huden:

Kan snabbt limma samman hud och 6gon. Anses ha lag toxicitet. Akut dermal LD50 (kanin) >2000mg/kg

Eftersom polymerisationen sker pa ytan av huden anses allergiska reaktioner inte vara mojliga

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

propylenkarbonat inte irriterande | 24 h Kanin OECD Guideline 404 (Akut dermal irritation/korrosion)
108-32-7

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation:

Vitskeformig produkt limmar samman dgonen. I torr atmosfar (RH < 50%) kan angorna irritera 6gonen och ha tarbildande

effekt

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

propylenkarbonat Irriterande. Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
108-32-7

Luftviigs-/hudsensibilisering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvirde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Testtyp art Metod
CAS-nr.

propylenkarbonat icke Lapptest Manniska Patch Test
108-32-7 sensibiliserende
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Mutagenitet i konsceller:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvirde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsvi | aktivering /
g Exponeringstid
propylenkarbonat Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
108-32-7 atermutation (Ames (Bakteriell omvand
test) mutationstest)
propylenkarbonat Negativ DNA damage and | without OECD Guideline 482 (Genetic
108-32-7 repair assay, UDS Toxicology: DNA Damage
in mammalian cells and Repair, Unscheduled
in vitro DNA Synthesis in Mammalian
Cells In Vitro)
propylenkarbonat Negativ intraperitoneal Mus OECD Guideline 474
108-32-7 (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)

Cancerogenitet

Inga data tillgéngliga.

Reproduktionstoxicitet:

Inga data tillgidngliga.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Inga data tillgidngliga.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvirde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat / Virde Exponering | Exponeringstid / art Metod
CAS-nr. svig Exponeringsfrekven
s
propylenkarbonat NOAEL 0,1 mg/L Inhalering 13 weeks (93 days) Ratta OECD Guideline 413
108-32-7 6 h/d; 5 d/w (Subchronic Inhalation
Toxicity: 90-Day)
propylenkarbonat NOAEL > 5.000 mg/kg | oral: 90 days Ratta OECD Guideline 408
108-32-7 sondmatning | 5 days/week (Repeated Dose 90-Day
Oral Toxicity in Rodents)

Fara vid aspiration:

Inga data tillgédngliga.

11.2 Information om andra faror

E;j tillimpbart.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

Allménna uppgifter om ekologi:
Tom ej i avlopp, jord eller vattendrag.

12.1. Toxicitet

Toxicitet (Fisk):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Vérdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod
CAS-nr.
propylenkarbonat LC50 5.300 mg/L 96 h Leuciscus idus IDIN 38412-15
108-32-7

Toxocitet (Daphnia):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Vérdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

propylenkarbonat IEC50 > 500 mg/L 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202
108-32-7 (Daphnia sp. Akut

Immobiliserings Test)

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslosa djur

Inga data tillgéngliga.

Toxocitet (Alger):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Viirdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

propylenkarbonat IEC50 > 900 mg/L 72 h Scenedesmus subspicatus (new |OECD Guideline 201 (Alga,|

108-32-7 name: Desmodesmus (Growth Inhibition Test)
subspicatus)

propylenkarbonat NOEC 900 mg/L 72 h Scenedesmus subspicatus (new |OECD Guideline 201 (Alga,|

108-32-7 name: Desmodesmus (Growth Inhibition Test)

subspicatus)

Toxicitet for mikroorganismer

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp [Virde IExponeringstid [art Metod

CAS-nr.

propylenkarbonat IEC10 > 10.000 mg/L 17h ospecificerad

108-32-7

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Farliga imnen Resultat Testtyp Nedbrytbarhe | Exponering | Metod

CAS-nr. t stid

propylenkarbonat naturligt biologiskt >70 % OECD Guideline 302 B (Inherent

108-32-7 nedbrytbar biodegradability: Zahn-
Wellens/EMPA Test)

propylenkarbonat latt biologiskt nedbrytbar | aerob 98 % OECD Guideline 301 E (Ready

108-32-7 biodegradability: Modified OECD
Screening Test)

12.3. Bioackumuleringsformaiga

Inga data tillgéngliga.
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12.4. Rorligheten i jord

Farliga imnen LogPow Temperatur Metod
CAS-nr.

propylenkarbonat -0,41 ospecificerad
108-32-7

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Farliga imnen PBT /vPvB

CAS-nr.

propylenkarbonat Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
108-32-7 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

12.6. Hormonstorande egenskaper

Ej tillampbart.

12.7. Andra skadliga effekter

Inga data til

Igingliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkten:
Avfallshantera enligt lokala lagar och férordningar.

Avfallshantering av ¢j rengjord forpackning:

Endast helt tdmda eller rena emballage/forpackningar kan atervinnas.
Avfallskod
140603
AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer eller id-nummer

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.2. Officiell transportbeniimning

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.3. Faroklass for transport

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14 4. Forpackningsgrupp

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.5. Miljofaror

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.6. Sarskilda forsiktighetsatgérder

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillampbart.
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AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

Ingen information tillgénglig:

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sikerhet, hdlsa och miljo

Ozone Depleting Substance (ODS) (F ORORDNING (EG) nr 1005/2009): Ej tillampbart
Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) nr 649/2012): Ej tillampbart
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : Ej tillimpbart

15.2. Kemikaliesikerhetsbedomning
En sékerhetsrapport har inte utforts.

AVSNITT 16: Annan information

Produktens méarkning anges under avsnitt 2. Fullstdndig ordalydelse av alla férkortningar som angetts med koder i
sdkerhetsdatabladet:
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

ED: Amne identifierats ha hormonstérande egenskaper

EU OEL: Amne med ett unions grinsvirde for exponering pa arbetsplatsen

EU EXPLD 1: Amne listat i bilaga I, Reg (EG) nr 2019/1148

EU EXPLD 2 Amne listat i bilaga II, Reg (EG) nr 2019/1148

SVHC: Amne som #r mycket oroande (REACH-kandidatlista)

PBT: Amne som uppfyller persistenta, bioackumulerande och toxiska kriterier

PBT/vPvB: Amne som uppfyller linglivade, bioackumulerande och giftig samt mycket langlivade och
mycket bioackumulerande kriterier

vPvB: Amne som uppfyller mycket langlivade och mycket bioackumulerande kriterier

Ovrig information:
Detta sikerhetsdatablad har tillverkats for forsdljning fran Henkel till parter som koper fran Henkel, baserat pa forordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahaller information i enlighet med géllande bestimmelser i Europeiska unionen. I detta
hinseende ges inget uttalande, garantier eller representation av nagot slag for att folja lagar eller andra forfattningar i ndgon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium dn Europeiska unionen. Vid export till andra territorier an EU, vinligen kontakta
respektive sékerhetsdatablad for berdrda territorium for att sékerstdlla 6verensstimmelse eller kontakt med Henkels
produktsdkerhets- och regleringsavdelning (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) fore exportera till andra territorier dn
Europeiska unionen

"Angivelserna stoder sig pa var nuvarande kédnnedom och syftar pa produkten i levererat tillstand. De ska beskriva
véra produkter med avseende pa sékerhetskrav och har dérfor ej for avsikt att beskriva négra produktspecifika
egenskaper."

Kara kund,

Henkel &r fast besluten att skapa en héllbar framtid genom att frimja mojligheter langs hela vardekedjan. Om du vill bidra
genom att byta frén papper till den elektroniska versionen av SDS, vénligen kontakta er lokala kundtjénstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvénder en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your company.com).

Relevanta dndringar i detta siikerhetsdatablad fir markerade med vertikala linjer i viinstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan firg pa skuggat omrade.



