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ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeéu

1.1. Identifikacija proizvoda

Stop Humidity AERO 360° peach
UFIL: 3PFG-YXCS-K20G-Q6DE

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Uporaba:
susilo zraka

1.3. Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

Henkel Croatia d.o.o.
Budmanijeva 1
10000 Zagreb

Hrvatska

Telefon: +385 (1) 6008 222

SDSinfo.Adhesive@henkel.com
Za nove verzije Sigurnosno-tehnickih listova posjetite web stranicu www.mysds.henkel.com ili www.henkel-adhesives.com.

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja.
Broj telefona sluzbe za izvanredna stanja: 112 (24 h)

Broj telefona za medicinske informacije: 01-23-48-342 (8:00 - 16:00)

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje (CLP):
Nadrazujuce za oko

H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

2.2. Elementi ozna¢avanja

Elementi oznacavanja (CLP):

Piktogrami opasnosti:

Oznaka opasnosti:

Upozorenje

Kategorija 2
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Oznaka upozorenja: H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

Oznaka obavijesti: P101 Ako je potrebna lijecnicka pomo¢ pokazati spremnik ili naljepnicu.
P102 Cuvati izvan dohvata djece.
P280 Nositi zaStitu za oci/ zastitu za lice.

P305+P351+P338 U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko
minuta. Ukloniti kontaktne le¢e ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P337+P313 Ako nadrazaj oka ne prestaje: zatraziti savjet/pomo¢ lijecnika.

2.3. Ostale opasnosti

Nema kod pravilne primjene.

U Odjeljku 3 navode se tvari u koncentraciji > od grani¢ne koncentracije, a ukazuju na ispunjavanje Kkriterija PBT/vPvB

ili su identificirane kao endokrini disruptori (ED):

Ova smjesa ne sadrzi tvari navedene u Odjeljku 3, u koncentraciji > od grani¢ne koncentracije, za koje se procjenjuje da su

PBT, vPvB ili ED.

ODJELJAK 3: Sastav / informacije o sastojcima

3.2. Smjese

Informacije o sastojcima prema CLP (EC) br.1272/2008

Stetne tvari Koncentracija Razvrstavanje Specifi¢na koncentracija:
CAS - broj granice, M-faktori i ATE
EC-broj
Broj registracije po REACH-u

Dodatni podaci

kalcijev klorid 80- <100 % Nadraz. oka 2, H319
10043-52-4
233-140-8

01-2119494219-28

Ako se ne prikazuju vrijednosti ATE, pogledajte vrijednosti LD/LC50 u odjeljku 11.
Puni tekst H-oznaka i drugih skraéenica dan je u Odjeljku 16 "Ostale informacije"

ODJELJAK 4:Mjere prve pomodi

4.1. Opis mjera prve pomo¢i.
Opcée napomene
Ako su simptomi nakon pruzanja prve pomoc¢i i dalje prisutni,

zatraziti pomoc¢ lijecnika.

Nakon udisanja:
Premjestiti unesrecenog na svjezi zrak, zatraziti savjet lije¢nika ako se tegobe zadrzavaju.

Nakon dodira s kozom:
Isprati teku¢om vodom i sapunom. Njega koze. Odmah svuci svu natopljenu odjecu.

Nakon dodira s o¢ima:

Odmah razmaknuti kapke i laganim mlazom vode ili s teku¢inom za ispiranje oka, ispirati svako oko naizmjenic¢no u trajanju od
5 minuta. Ako su se simptomi zadrzali (jaki bolovi, osjetljivost na svijetlo, poremecaj vida) nastaviti ispiranje i zatraziti pomo¢

lije¢nika ili odvesti osobu u bolnicu.
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Nakon gutanja:
Ne poticati povracanje. Temeljito isprati usta s vodom i
popiti 1 do 2 (2,5-3 dl) ¢ase vode. Odmah zatraZziti pomo¢ lije¢nika.

4.2. Najvazniji simptomi i ucinci, akutni i odgodeni

Izaziva ozbiljan nadrazaj o€iju.

4.3. Hitna lije¢ni¢ka pomo¢ i posebna obrada.
Vidi pododjeljak: Opis mjera prve pomoci.

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje poZara

5.1.Sredstva za gaSenje
Prikladna sredstva za gaSenje.
ugljikov dioksid, pjena, prah, mlaz vodenog spreja, fini vodeni sprej

1z sigurnosnih razloga neprikladna sredstva za gaSenje.
Mlaz vode pod tlakom

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese.
U slucaju pozara moze se osloboditi plinoviti klor.
5.3.Savjeti za gasitelje poZara.

Koristiti samostalni uredaj za disanje.

Nositi zastitnu opremu.

ODJELJAK 6: Mjere kod slué¢ajnog ispustanja

6.1.0sobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci u slu¢aju opasnosti.
Nositi zastitnu opremu.
Izbjegavati dodir s kozom i o¢ima.

6.2.Mjere zastite okoliSa.
Nije potrebna.

6.3. Metode i materijal za sprjecavanje Sirenja i ¢iS¢enje.
Pokupiti mahanicki
Otpad zbrinuti u skladu s vaze¢im propisima prema odjeljku 13.

6.4. Uputa na druge odjeljke.
Pogledati upute u odjeljku 8.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladiStenje

7.1.Mjere opreza za sigurno rukovanje.
S oprezom otvarati i rukovati sa spremnikom.
Izbjegavati dodir s kozom i o¢ima.

Savjet o opcoj higijeni na radnom mjestu.
Oprati ruke prije pauze i nakon zavrsenog rada.
Za vrijeme rada ne jesti, piti i pusiti.

7.2. Uvjeti sigurnog skladiStenja, uzimajuéi u obzir moguce inkompatibilnosti.

Cuvati na hladnom i suhom mjestu.

Strogo izbjegavati temperature ispod 0 °C i iznad + 50 °C.

Ne skladistiti zajedno s hranom ili drugim konzumnim proizvodima (kava, ¢aj, duhan, itd.).
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7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe.

susilo zraka

ODJELJAK 8:Nadzor nad izloZeno$cu / osobna zastita
8.1.Nadzorni parametri.
Granicne vrijednosti izloZenosti
Vrijedi za
Hrvatska
Nista

Derived No-Effect Level (DNEL):

Naziv tvari Podrucdje Nadin U¢inak na Vrijeme Vrijednost Primjedba
primjene izlaganja |zdravlje izlaganja

kalcijev klorid Radnici Udisanje Akutni lokalni 10 mg/m3
10043-52-4 udinci
kalcijev klorid Radnici Udisanje | Kroni¢ni lokalni 5 mg/m3
10043-52-4 udinci
kalcijev klorid javnost Udisanje | Kroni¢ni lokalni 2,5 mg/m3
10043-52-4 udinci
kalcijev klorid javnost Udisanje | Akutni lokalni 5 mg/m3
10043-52-4 udinci

Bioloske grani¢ne vrijednosti izloZenosti:

Nista
8.2.Nadzor nad izloZeno$¢u:

Zastita diSnog sustava
Nije potrebna.

Zastita ruku:

U slucaju duzeg kontakta preporucuje se primjena zastitnih rukavica od nitril gume prema EN 374.

Vrijeme prodiranja > 480 minuta
debljina materijala < 0,1 mm

Kod duzeg ili ponovljenog kontakta, u praksi je vrijeme prodiranja osjetno krace nego $to propisuje EN 374.Zastitne rukavice
treba ispitati prema uvjetima rada (npr. mehanicka i termicka postojanost, kompatibilnost s proizvodom,antistaticki efet itd.).
Kod prve pojave istroSenosti treba rukavice odmah zamijeniti. Informacije dobivene od proizvodaca a koje su ugradene u
relevantne propise za sigurnost na radu, moraju se bezuvjetno postivati. Preporuca se izrada zajednickog plana za njegu ruku
izmedu proizvodaca rukavica i sindikata prema radnim uvjetima.

Zastita ociju i lica:
Naocale koje ¢vrsto prianjaju.

Zastitna oprema za o¢i treba biti u skladu sa standardom EN166.

Zastita koze
Odgovarajuca zastitna odjeca.

Zastitna odjeca treba biti u skladu sa standardom EN 14605 za prskanje tekuéine ili sa standardom EN 13982 za prasinu.

Savjet za osobnu zastitnu opremu:

Ovdje navedene informacije o osobnoj zastitnoj opremi imaju samo informativnu svrhu. Potrebno je provesti potpunu procjenu
rizika prije koriStenja proizvoda radi utvrdivanja odgovarajuce osobne zastitne opreme koja ¢e biti u skladu s lokalnim uvjetima.
Osobna zastitna oprema treba biti u skladu s relevantnim EN standardima.
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ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Obrazac za dostavu

Boja

Miris

Agregatno stanje

Taliste

Temperatura stvrdnjavanja
Vreliste

Zapaljivost

Granice eksplozivnosti
Plamiste

Temperatura samozapaljenja
Temperatura raspada

pH

(20 °C (68 °F); Konc.: 40 % proizvoda; Otapalo:

Voda)

Viskoznost (kinematicka)

Topivost (kvalitativno)

(23 °C (73.4 °F); Otapalo: Voda)

Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)

Tlak pare

(20 °C (68 °F))
Gustoca

(20 °C (68 °F))
Nasipna gustoca
Relativna gustoca pare:

Karakteristike Cestica

9.2. OSTALI PODACI

Ostale informacije nisu primjenjive za ovaj proizvod

tablete

Plavo

specifi¢no

kruto

772 °C (1421.6 °F)

Nije primjenjivo, Proizvod je krutina.
>1.600 °C (> 2912 °F)

Proizvod nije zapaljiv.

Nije primjenjivo, Proizvod je krutina.
Nije primjenjivo, Proizvod je krutina.
Nije primjenjivo, Proizvod je krutina.
176 °C (348.8 °F);

8-10

Nije primjenjivo, Proizvod je krutina.
topivo

Nije primjenjivo

Smjesa

<0,1 hPa

2,15 g/cm3

Nije primjenjivo, Proizvod je u obliku tablete.

Nije primjenjivo, Proizvod je krutina.
Nije primjenjivo
Proizvod nije prah.

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Na temperaturi vi$oj od 770 °C uzrokuje dekompoziciju i nastanak klora.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno uz pridrzavanje preporucenih uvjeta skladistenja.

10.3. Mogucnost opasnih reakcija
Vidi odjeljak - reaktivnost

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati.
Ne postoji kod pravilne primjene.

10.5. Inkompatibilni materijali
Vidi odjeljak - reaktivnost

10.6. Opasni proizvodi raspadanja
Nije poznato
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ODJELJAK 11: Toksikoloske informacije

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

AKkutna toksi¢nost: Gutanje:

Smjesa je razvrstana na temelju metode izraCunavanja sadrzaja tvari koje su prisutne u smjesi.

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Opasne tvari Vrsta Vrijednost Organizam Metoda
CAS - broj vrijednos
ti
kalcijev klorid LD50 2.301 mg/kg Stakor OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
10043-52-4

AKkutna toksi¢nost: Dodir s koZom:

Smjesa je razvrstana na temelju metode izraCunavanja sadrzaja tvari koje su prisutne u smjesi.

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Opasne tvari Vrsta Vrijednost Organizam Metoda
CAS - broj vrijednos
ti
kalcijev klorid LD50 >5.000 mg/kg | kunié nije navedeno
10043-52-4

Akutna toksi¢nost: Udisanje

Nema podataka

NadraZivanje / nagrizanje koZe

Smjesa je razvrstana na temelju metode izracunavanja sadrzaja tvari koje su prisutne u smjesi.

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Opasne tvari Rezultat Vrijeme Organizam Metoda

CAS - broj izlaganja

kalcijev klorid ne nadrazuje kuni¢ OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
10043-52-4

Teske ozljede oka / jako nadraZivanje oka.

Smjesa je razvrstana na temelju metode izraCunavanja sadrzaja tvari koje su prisutne u smjesi.

Opasne tvari Rezultat Vrijeme Organizam Metoda

CAS - broj izlaganja

kalcijev klorid umjereno kuni¢ OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
10043-52-4 nadrazuje

Preosjetljivost udisanjem / u dodiru s koZom.

Nema podataka
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Mutageni u¢inak na zametne stanice
Smjesa je razvrstana na temelju grani¢nih vrijednosti koncentracija tvari koje su prisutne u smjesi.

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Opasne tvari Rezultat Tip studije/nadin | Metabolicki Organizam Metoda
CAS - broj rada aktivitet / vrijeme
izlaganja
kalcijev klorid negativan bacterial reverse saibez OECD Guideline 471
10043-52-4 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
kalcijev klorid negativan in vitro mammalian | saibez OECD Guideline 473 (In vitro
10043-52-4 chromosome Mammalian Chromosome
aberration test Aberration Test)
Kancerogenost
Nema podataka

Toksi¢nost za reproduktivne organe

Nema podataka

TCOJ - jednokratna izloZenost:

Nema podataka

TCOP - ponavljano izlaganje:
Smjesa je razvrstana na temelju grani¢nih vrijednosti koncentracija tvari koje su prisutne u smjesi.

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Opasne tvari Rezultat / Vrijednost | Nadin Vrijeme izlaganja / | Organizam Metoda

CAS - broj primjene ucestalost primjene

kalcijev klorid NOAEL > 1.000 mg/kg | gutanje, u 12w Stakor nije navedeno
10043-52-4 hrani daily

Opasnost kod udisanja:

Nema podataka

11.2 Informacije o drugim opasnostima

nije primjenjivo
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ODJELJAK 12: Ekoloske informacije

12.1. Toksi¢nost

Toksi¢nost (Ribe)

Smjesa je razvrstana na temelju metode izraCunavanja sadrzaja tvari koje su prisutne u smjesi.

Donja tablica prikazuje podatke o razvrstanim tvarima prisutnim u smjesi.

Opasne tvari \Vrsta \Vrijednost \Vrijeme Organizam Metoda
CAS - broj vrijednost izlaganja
i
kalcijev klorid LC50 10.000 mg/1 96 h Gambusia affinis IOECD Guideline 203 (Fish,
10043-52-4 |Acute Toxicity Test)
Toksic¢nost (za beskraljesnjake):
Smjesa je razvrstana na temelju metode izraCunavanja sadrzaja tvari koje su prisutne u smjesi.
Donja tablica prikazuje podatke o razvrstanim tvarima prisutnim u smjesi.
Opasne tvari \Vrsta \Vrijednost \Vrijeme Organizam Metoda
CAS - broj vrijednost izlaganja
i
kalcijev klorid [EC50 3.005 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202
10043-52-4 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Kroni¢na toksi¢nost za beskraljeSnjake:

Nema podataka

Toksi¢nost (alge)

Smjesa je razvrstana na temelju metode izracunavanja sadrzaja tvari koje su prisutne u smjesi.

Donja tablica prikazuje podatke o razvrstanim tvarima prisutnim u smjesi.

Opasne tvari Vrsta \Vrijednost \Vrijeme Organizam Metoda
CAS - broj vrijednost izlaganja
i
kalcijev klorid IEC50 3.130 mg/1 96 h Nitscheria linearis (OECD Guideline 201 (Alga,
10043-52-4 Growth Inhibition Test)

Toksi¢nost za mikroorganizme:

Smjesa je razvrstana na temelju metode izraCunavanja sadrzaja tvari koje su prisutne u smjesi.

Donja tablica prikazuje podatke o razvrstanim tvarima prisutnim u smjesi.

Opasne tvari \Vrsta \Vrijednost \Vrijeme Organizam Metoda
CAS - broj vrijednost] izlaganja
i
kalcijev klorid IECO > 2.500 mg/1 (OECD Guideline 209
10043-52-4 (Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

12.2. Postojanost i razgradivost

Nema podataka
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12.3. Bioakumulacijski potencijal

Nema podataka

12.4. Pokretljivost u tlu
Nema podataka
12.5. Rezultati procjene PBT i vPvB

Donja tablica prikazuje podatke o razvrstanim tvarima prisutnim u smjesi.

Opasne tvari PBT /vPvB

CAS - broj

kalcijev klorid Ne ispunjava kriterije ocjenjivanja za postojanost, bioakumulaciju i otrovnost (PBT) i jaku
10043-52-4 postojanost i jaku bioakumulaciju (vPvB)

12.6. Svojstva endokrine disrupcije
nije primjenjivo
12.7. Ostali $tetni uéinci

Nema podataka

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1. Metode za postupanje s otpadom

Zbrinjavanje proizvoda:
Zbrinuti otpad i ostatke u skladu s vazeé¢im hrvatskim propisima.

Zbrinjavanje upotrijebljene ambalaze:
Oporabiti se moze samo potpuno ispraznjeni spremnik.

Kljuéni broj otpada:
060314
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ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu.

14.1.

14.2.

14.3.

14 4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN broj ili identifikacijski broj

Nije opasan za prijevoz prema RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Pravilno otpremno ime prema UN-u

Nije opasan za prijevoz prema RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Razred(i) opasnosti pri prijevozu

Nije opasan za prijevoz prema RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Skupina pakiranja

Nije opasan za prijevoz prema RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Opasnost za okoli$

Nije opasan za prijevoz prema RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Posebne mjere opreza za korisnika:

Nije opasan za prijevoz prema RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

nije primjenjivo

ODJELJAK 1S5. Informacije o propisima.

15.1 Propisi u podrudju sigurnosti, zdravlja i okoli$a / posebni propisi za tvar ili smjesu
Tvar koja ostecuje ozonski omota¢ (ODS) (Uredba (EZ) br. 2024/590):
Prethodno informirana suglasnost (PIC) (Uredba (EU) br. 649/2012):
Postojane organske oneciséujuce tvari (POP s) (Uredba (EU) 2019/1021)

Nacionalni propisi / informacije (Hrvatska)::

Opce informacije (Hrvatska): Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH)
Uredba Komisije (EU) 2020/878 od 18. lipnja 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi
(EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeca o registraciji, evaluaciji,

autorizaciji i ograni¢avanju kemikalija (REACH).

Uredba (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
Uredba (EZ) br. 648/2004

Uredba (EU) br. 528/2012

Zakon o kemikalijama (NN 18/2013)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom.

Nije primjenjivo
Nije primjenjivo
Nije primjenjivo

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom

opasnog otpada.

Pravilnik o ambalaZzi i ambalaZznom otpadu.

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izloZenosti opasnim tvarima pri radu i

bioloskim grani¢nim vrijednostima.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti
Procjena kemijske sigurnosti jo$ nije provedena
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ODJELJAK 16: Ostale informacije

Oznacavanje proizvoda naljepnicom prikazano je u odjeljku 2. Puni tekst svih oznaka u Sigurnosno-tehni¢kom listu dan je kako
slijedi
H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

ED: Tvar za koju je utvrdeno da ima svojstva poremecaja endokrinog sustava

EU OEL: Tvar s ogranic¢enjem izloZenosti na radnom mjestu Unije

EU EXPLD 1: Tvar navedena u Prilogu I, Uredbe (EZ) br.2019/1148

EU EXPLD 2 Tvar navedena u Prilogu II, Uredbe (EZ) br.2019/1148

SVHC: Tvar koja izaziva veliku zabrinutost (popis kandidata za REACH)

PBT: Tvar koja ispunjava postojane, bioakumulativne i toksi¢ne kriterije

PBT/vPvB: Tvar koja ispunjava postojane, bioakumulativne i toksi¢ne plus vrlo postojane i vrlo
bioakumulativne Kriterije

vPvB: Tvar koja ispunjava vrlo postojane i vrlo bioakumulativne kriterije

Ostale informacije
Ovaj sigurnosno-tehnicki list sastavljen je za prodaju od strane Henkela strankama koje kupuju od Henkela na temelju
Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i pruza informacije u skladu s uredbama primjenjivim samo na podrucju Europske unije. U tom
smislu, ne izricemo, jam¢immo niti izjavljunemo bilo kakvu uskladenost sa zakonskim propisima ili uredbama bilo koje
jurisdikcije ili zemlje izvan Europske unije. Pri izvozu u zemlje izvan Europske unije, proucite sigurnosno-tehnicki list
pripremljen posebno za doti¢nu zemlju kako biste osigurali uskladenost ili kontektirajte Henkelov Product Safety and
Regulatory Affairs odjel (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) prije izvoza u zemlje izvan Europske unije.

Podaci se temelje na danasnjem stupnju naSeg znanja, a odnose se na proizvod u stanju spremnom za isporuku. Podaci bi
trebali sluziti opisu sigurnosnih zahtjeva u vezi s nasim proizvodima te time nemaju znacenje jamstva za neka njihova
odredena svojstva. STL je napisan prema originalnom STL-u proizvodaca.

Postovani kupci, Henkel je predan stvaranju odrzive buduénosti promicu¢i moguénosti kroz cijeli lanac vrijednosti. Ukoliko
zelite pridonijeti prelaskom s papirnate na elektroni¢ku verziju STL-a, molimo da se obratite lokalnoj sluzbi za korisnike.
Preporucujemo da koristite ne-osobnu adresu e-poste (npr. SDS@vasa_kompanija.com).

Znacajne promjene unesene u ovaj sigurnosno-tehnicki list istaknute su vertikalnim linijama na lijevoj margini
dokumenta. Odgovarajuéi tekst prikazan je u drugoj boji na zasjen¢anom polju.

Annex - Exposure Scenarios:

Scenarij izloZenosti za kalcijev kloridmoze se preuzeti u slijedec¢em linku:
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection



