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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositisa

1.1. Termékazonosito
Tangit tisztitd
UFI: UCE5-A045-R000-VTQM

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Tervezett alkalmazas:
tisztitoszer ragasztott csdkotésekhez

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Henkel Magyarorszag Kft.
Lechner Odon Fasor 10/B
1095 Budapest
Magyarorszag
tel.: +36 (1 372) 5555
SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Az aktualizalt biztonsagi adatlapért kérjiik latogasson el weboldalunkra www.mysds.henkel.com vagy www.henkel-
adhesives.com.

1.4. Siirgésségi telefonszam

ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2. Tel: +36 80 20 11 99 (24 h)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa

Osztalyozas (CLP):

Gyulékony folyadékok 2. kategoria
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és goz.

Szemirritacid 2. kategoria
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

Célszervi toxicitas - egyetlen expozicio 3 kategoria

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézési elemek (CLP):
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Veszélyt jelz6 piktogram:

Tartalmaz Butanon
Aceton
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmezteté mondat: H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és goz.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Kiegészité informaciok EUHO066 Ismétlodo expozicid a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
ovintézkedésre vonatkozo P102 Gyermekektdl elzarva tartando.
mondat: P210 Ho6t6l, forro feliiletektdl, szikratdl, nyilt langtol és mas gyujtdforrastol tavol tartando.

Tilos a dohanyzas.

P260 A kod/gdzok belélegzése tilos.

P271 Kizardlag szabadban vagy jol szell6z6 helyiségben hasznalhato.

P280 Védokesztyli/védoruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezo.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: T6bb percig tartd dvatos 6blités vizzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhat6. Az 6blités folytatasa.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a nemzeti eldirasoknak megfelelden.

2.3. Egyéb veszélyek

A termékben 1év6 olddszerek a felhasznalas soran elparolognak, és gbzeik robbanasveszélyes/tiizveszélyes goz/levegd
elegyet képezhetnek.
Belégzése és a testborre keriilése terhesanyak altal feltétleniil elkeriilendd.

A kovetkezo anyagok a 3. szakaszban szerepl6 koncentracios hatarértéket meghaladé, vagy egyenl6 koncentracioban
vannak jelen, és megfelelnek a PBT/vPvB kritériumoknak, vagy endokrin rendszert karosité anyagként (ED)
azonositottak éket (ED):

A 3. szakaszban jelzett anyagok egyike sincs jelen a keverékben a megengedett koncentracional magasabb vagy egyenld
mértékben, nem azonosithatdo PBT, vPvB vagy ED anyagnak.

3. SZAKASZ: Osszetétel / 6sszetevikre vonatkozo informaciok

3.2. Keverékek
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Osszetevék az 1272/2008/EK rendelet szerint:
Veszélyes dsszetevék Koncentricié Besorolas Egyedi koncentraciés Tovabbi
CAS-szam hatarértékek, M-tényezok és informaciok
EK szidm ATE-k
REACH regisztracios szam
Aceton 40-< 60 % Flam. Liq. 2, H225 EU OEL
67-64-1 Eye Irrit. 2, H319 EUEXPL2D
200-662-2 STOT SE 3, H336
01-2119471330-49
Butanon 40- < 60 % STOT SE 3, H336 EU OEL
78-93-3 Flam. Liq. 2, H225
201-159-0 Eye Irrit. 2, H319

01-2119457290-43

Ha nincsenek feltiintetve ATE értékek, kérjiik nézze meg a 11. szakaszban talalhaté LD/LC50 értékeket.
A figyelmezteté ""H" mondatok teljes szovege a 16. "Egyéb informaciok" szakaszban talalhaté.

4. SZAKASZ:Elsosegély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az elsosegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos informaciok:

Nem kivant hatas esetén forduljon orvoshoz.

Belégzés:

Friss levegd sziikséges, tartds panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

Borrel torténé érintkezés:

Mossa le folyovizzel és szappannal. Borapolas. A szennyezett ruhdkat azonnal le kell venni.

Szembe kertilés:

Azonnal gyenge vizsugarral vagy szemmoso oldattal (legalabb 5 percig) 6blogessiink. Ha nem sziinnének a panaszok (erds

fajdalom, fényérzékenység, latasi zavarok) folytassuk az 6blogetést és vigylik orvoshoz vagy korhazba a beteget.

Lenyelés:

Szajiireget ki kell 6blogetni, nem szabad hanytatni, orvoshoz kell fordulni

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Stulyos szemirritaciot okoz.

G6zok almossagot vagy szédiilést okozhatnak.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Lasd a Fejezetet: Az elsOsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

5. SZAKASZ: Tuzvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag:

széndioxid, hab, por, permetez6/porlasztott vizsugar

Biztonsagi okokbol tiizoltasra nem alkalmazhaté tiizoltészerek:

Nagynyomasu vizsugar

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsul¢ kiilonleges veszélyek
Tiiz esetén szénmonoxid (CO) és széndioxid (CO2) szabadulhat fel.
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5.3. Tiizoltoknak sz6lé javaslat
Viseljen kéryezeti leveg6tol fliggetlen 1égzokésziiléket.
Egyéni védofelszerelést kell viselni.

Kiegészité informacio:
Veszélyeztetett tartalyok vizsugarral hiitendék

6. SZAKASZ:Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi védoéfelszerelés viselendo.

A kifolyt termék csuszasveszélyes.

Keriilni kell a bérrel valo érintkezést és a szembejutast.

Megfelel szelldzést kell biztositani.

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések
Nem szabad a csatornaba / felszini vizbe / talajvizbe engedni

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Folyadékot nedvszivo anyaggal (pl. homok, tézeg, fiirészpor) kell felszedni.
Szennyezett anyagot a 13. fej. szerint hulladékként kell kezelni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Lasd a 8. szakaszban megadott javaslatot.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé vintézkedések
A munkahelyiségben megfeleld szelloztetésrdl kell gondoskodni. Nyilt lang, szikraképzodés és gyujtoforrast keriilendd. . Az
elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. Dohdnyozni vagy hegeszteni nem szabad. A maradékot nem szabad a
szennyvizbe juttatni.
A termék feldolgozasa és megszaradasa, valamint annak ragasztasa utan jol szelléztesse ki a helyiséget. Keriilje a nyilt
langot, pl. ne gyujtson tiizet tiizhelyben vagy kalyhaban. Joelore kapcsolja ki a villamos késziilékeket - hdsugarzo,
villanytiizhely, éjszakai aramal mikodo kalyha, stb. -, hogy azok kihiiljenek a munkakezdéséig. Keriilje a szikrat;
villanykapcsold és mas villamos késziilék is szikrat vethet!
A testborre vagy a szembe keriilése keriilendo.

Higiéniai intézkedések:
Munka kdzben enni, inni és dohanyozni nem szabad.
A sziinetek el6tt €s a munka végeztével kezet kell mosni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt
Megfeleld szellozést kell biztositani.

Hasznalat utan jol lezarva, jol szelloztetett helyen, szobahdmérsékleten kell tartani.
Hohatasoktol védetten kell tarolni.

Homérséklet kb. 0 °C és + 35 °C kozott.

Az eredeti edényben tartando.

Elelmiszerekkel és fogyasztasi cikkekkel egyiitt nem szabad tarolni.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
tisztitoszer ragasztott cs6kotésekhez
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8. SZAKASZ: Az expozici6 ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

Munkahelyi expoziciés hatarértékek

Ervényes:
Magyarorszag
Osszetevé [Szabalyozott anyag] ppm mg/m’ Erték fajta Rovid ideig tart6 expoziciés |Jogszabalyi
kategoria/megjegyzés hivatkozas
aceton 500 1.210 Idével sulyozott atlag: Figyelmeztetd ECTLV
67-64-1
[ACETON]
aceton Megengedett Irritalé anyagok, egyszeri HU OEL
67-64-1 csucskoncentracio: fulladast okozd gazok, csekély
[Aceton] egészségi hatasokkal
rendelkez6 anyagok. Javitas
NEM sziikséges.
aceton 500 1.210 Idével sulyozott atlag: HU OEL
67-64-1
[Aceton]
Butanon 200 600 Idével stlyozott atlag: Figyelmeztetd ECTLV
78-93-3
[BUTANON]
Butanon 300 900 Megengedett Figyelmeztetd ECTLV
78-93-3 csticskoncentracio:
[BUTANON]
Butanon Borbe beszivodhat: Boron keresztiil felszivodhat |HU OEL
78-93-3
[Metil-etil-keton]
Butanon Megengedett Irritalé anyagok, egyszerii HU OEL
78-93-3 csucskoncentracio: fulladast okozo gazok, csekély
[Metil-etil-keton] egészségi hatasokkal
rendelkezd anyagok. Javitas
NEM sziikséges.
Butanon 200 600 Idével sulyozott atlag: HU OEL
78-93-3
[Metil-etil-keton]
Butanon 300 900 Megengedett 15 perc HU OEL
78-93-3 cstcskoncentracio
[Metil-etil-keton]
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Elorejelzés szerint karosan nem hato koncentracio (PNEC):

Megnevezés a jegyzékbdl Kornyezet Hatéidé Erték Megjegyzések
mg/l ppm mg/kg mas

aceton viz (idészakos 21 mg/l

67-64-1 elengedés)

aceton Szennyviztisztit 100 mg/1

67-64-1 0 telep

aceton tiledék 30,4 mg/kg

67-64-1 (édesviz)

aceton tiledék 3,04 mg/kg

67-64-1 (tengerviz)

aceton Talaj 29,5 mg/kg

67-64-1

aceton viz (édesviz) 10,6 mg/1

67-64-1

aceton viz (tengerviz) 1,06 mg/1

67-64-1

Butanon viz (édesviz) 55,8 mg/1

78-93-3

Butanon viz (tengerviz) 55,8 mg/1

78-93-3

Butanon viz (id6szakos 55,8 mg/l

78-93-3 elengedés)

Butanon Szennyviztisztit 709 mg/1

78-93-3 o telep

Butanon tiledék 284,74

78-93-3 (édesviz) mg/kg

Butanon tiledék 284,7

78-93-3 (tengerviz) mg/kg

Butanon Talaj 22,5 mg/kg

78-93-3

Butanon oralis 1000

78-93-3 mg/kg
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Sziarmaztatott hatismentes szint (DNEL):
Megnevezés a jegyzékbol Alkalmazasi Expoziciés | Egészségiigyi Expozicios Erték Megjegyzések
teriilet utvonal hatis idé

aceton Munkasok Belégzés | Akut/rovid tava 2420 mg/m3
67-64-1 expozicio - helyi

hatasok
aceton Munkasok bor Hosszu tavi 186 mg/kg
67-64-1 expozicio -

rendszeres

hatésok
aceton Munkasok Belégzés |Hosszu tava 1210 mg/m3
67-64-1 expozicio -

rendszeres

hatasok
aceton altalanos bor Hosszu tavi 62 mg/kg
67-64-1 populacid expozicio -

rendszeres

hatasok
aceton altalanos Belégzés [Hossza tava 200 mg/m3
67-64-1 populacid expozicio -

rendszeres

hatasok
aceton altalanos oralis Hosszu tavi 62 mg/kg
67-64-1 populécio expozicio -

rendszeres

hatasok
Butanon Munkésok bor Hosszu tavia 1161 mg/kg
78-93-3 expozicio -

rendszeres

hatasok
Butanon Munkasok belégzés Hosszua tava 600 mg/m3
78-93-3 expozicio -

rendszeres

hatdsok
Butanon altalanos bor Hosszl tava 412 mg/kg
78-93-3 populacio expozicio -

rendszeres

hatasok
Butanon altalanos belégzés Hosszu tavi 106 mg/m3
78-93-3 populacioé expozicio -

rendszeres

hatdsok
Butanon altalanos oralis Hosszua tava 31 mg/kg
78-93-3 populacio expozicio -

rendszeres

hatasok

Bioldgiai expozicids index:

Osszetevé [Szabilyozott anyag] | Paraméterek | Biologiai minta | Mintavétel ideje Konc.: Biol. expozicios [Megjegyzés |Egyéb informacié

index alapja

aceton aceton Vizelet Mintavételi id6: a 80 mg/1 HU PLVB
67-64-1 miiszak végén.

[Aceton]

Butanon 2-butanon Vizelet Mintavételi id6: a 2 mg/l HU PLVB
78-93-3 (MEK) miiszak végén.

[Metil-etil-keton]

8.2. Az expozicié ellendrzése:

Légzésvédelem:

Terméket csak akkor szabad alkalmazni, ha biztositva van a munkahely intenziv szellztetése. Ennek hianya esetén hasznaljon a

kornyezeti leveg6tol fiiggetlen 1égzokésziiléket.
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Kézvédelem:

Javasolt nitril-gumi védSkesztyii viselése (anyagvastagsag > 0.1 mm, Attorési idé <(><<)> 30s). A kesztyiit az anyaggal torténd
esetleges érintkezés vagy szennyez6dés esetén le kell cserélni. A kesztyiit példaul gyogyszertarakban vagy laboreszkoz
forgalmazo cégeknél lehet beszerezni.

Hosszabb ideig tart6 érintkezés esetén a EN 374 szabvanynak megfeleld polikloroprén védékesztyl hasznalata javasolt.
Anyagvastagsag > 0.6 mm

Attorési id6: > 30 perc

Hosszabb ideig tarto és tobbszori érintkezés esetén figyelembe kell venni, hogy a fenti attérési idok a gyakorlatban lényegesen
rovidebbek lehetnek, mint az EN 374 altal megadott értékek. A véddkesztyfit feltétleniil ellendrizni kell, hogy megfelel-e a
munkahelyi feltételeknek (pl. a szakitdszilardsaga és a h6allosaga, a termékkel szembeni ellenalloképessége, antiszatatikus
tulajdonsagai, stb. tekintetében). Az elhasznalodas elsé jelénél a kesztyii azonnal lecserélendd. Feltétleniil figyelembe kell venni
a gyarto, valamint az illetékes (német) szakagi biztositd (BG) eldirasait. Javasoljuk, hogy az lizem - a kesztyligyartoval és a
szakagi biztositoval egyiittmiikddve - dolgozzon ki egy a helyi koriilményekre szabott kézapolasi tervet.

Szemvédelem:
Szorosan zar6 véddszemiiveg.
EN166 szabvanynak megfelelé szemvédelem.

Borvédelem:

Megfelel6 védoruhazat

A védooltozetnek meg kell felelnie az EN 14605 szabvanynak kispriccelés esetén és az EN 13982 szabvanynak porképzédés
esetén.

Utmutato a személyi védéfelszereléshez:

Az egyéni védofelszerelésekkel kapcsolatos informaciok csak tajékoztato jelleglick. Egy teljes korii kockazatelemzést kell
elvégezni a termék hasznalata el6tt, hogy meghatarozzak a megfelel6 egyéni véddeszkozt a helyi feltételek figyelembevételével.
Az egyéni védofelszerelésnek meg kell felelni a vonatkozo eurdpai szabvanynak.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo6 informaciok

Szallitasi allapot folyadék
Szin Szintelen, Vilagos
Szag mint a metiletilketon
Halmazallapot folyékony
Olvadaspont Nem alkalmazhato, A termék folyadék.
Dermedéspont -86 °C (-122.8 °F)
Kezdeti forraspont 56 °C (132.8 °F)nincs modszer / mddszer ismeretlen
Tilizveszélyesség kevésbé tliizveszélyes
Robbanasi hatarok
also 1,5 %(V); Nem all rendelkezésre adat.
fels6 14,3 %(V); Nem all rendelkezésre adat.
Lobbanéaspont -16 °C (3.2 °F); DIN 51755 Closed cup flash point
Ongyulladasi hémérséklet 465 °C (869 °F)
Bomlasi hdmérséklet Nem alkalmazhatd, Az anyag/keverék nem Onreaktiv, nem szerves
peroxid és nem bomlik el6irt felhasznalasi koriilmények alatt
pH-érték 7
(20 °C (68 °F); Konc.:: 10 g/l; Oldoészer: Viz)
Viszkozitas (kinematikus) 0,5 mm2/s
(23 °C (73 °F);)
Oldhatésag, mindségi oldhato
(20 °C (68 °F); Oldoészer: Viz)
Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz Nem alkalmazhato
Keverék
Gobznyomas 815 mbar
(50 °C (122 °F))
Goéznyomas 246 mbar
(20 °C (68 °F))
Strtiség 0,792 - 0,802 g/cm3 nincs modszer / modszer ismeretlen
(23 °C (73.4 °F))
Relativ gdzsiiriiség stiriség: =13
(20 °C)
Részecskék jellemz6i Nem alkalmazhato

A termék folyadék.
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9.2. EGYEB INFORMACIOK

Erre a termékre nincs egyéb informacio

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség
Rendeltetésszer(i hasznalat esetén nincs.

10.2. Kémiai stabilitas
A javasolt tarolasi feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Lasd a kovetkez6 fejezetet: Reakciokészség

10.4. Keriilend6 koriilmények
Rendeltetésszer(i hasznalat esetén nincs.

10.5. Nem osszeférhetoé anyagok
Elbirasszerti hasznalat esetén nem all fenn veszély.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
nem ismertek

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok
Akut oralis toxicitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték Erték faj Eljaras

CAS-szam fajta

Aceton LD50 5.800 mg/kg patkany nincs meghatarozva

67-64-1

Butanon LD50 2.193 mg/kg patkany OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity)
78-93-3

AKkut bortoxicitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték Erték faj Eljaras

CAS-szam fajta

Aceton LD50 > 15.688 mg/kg | nyul Draize-féle vizsgalat
67-64-1

Butanon LD50 > 6.400 mg/kg | nyul nincs meghatarozva
78-93-3
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Akut belégzési toxicitas:

Az anyag toxicitasa gézeinek belégzése utani narkotikus hatasan alapszik.
Hosszabb idejii vagy ismételt expozicid esetén nem zarhato ki az egészségkarosodas.

Veszélyes anyagok Erték Erték Teszt Expozicié | faj Eljaras

CAS-szam fajta atmoszféra s ido

Aceton LC50 76 mg/l g6z 4h patkany nincs meghatarozva
67-64-1

Butanon LC50 34,5 mg/l g6z 4h patkany nincs meghatarozva
78-93-3

Borkorrozio/borirritacio:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Eredmény | Expozicié | faj Eljaras

CAS-szam s ido

Aceton nem irritalo tengeri malac nincs meghatarozva

67-64-1

Butanon nem irritald 4h nyul OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
78-93-3

Silyos szemkarosodas/szemirritacio:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Eredmény | Expozicio | faj Eljaras

CAS-szam s id6

Aceton irritativ nyul OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
67-64-1

Butanon irritativ nyul equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
78-93-3 Irritation / Corrosion)

Légzészervi vagy bérszenzibilizacio:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Eredmény Teszt tipusa faj Eljaras

CAS-szam

Aceton nem érzékenyitd | Tengeri malac legerdsebb tengeri malac | nincs meghatarozva

67-64-1 ingerlési vizsgalata

Butanon nem érzékenyitd | Biihler teszt tengeri malac | equivalent or similar to OECD Guideline
78-93-3 406 (Skin Sensitisation)
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Csirasejt-mutagenitas:
A keverék osztalyozasa a keverékben 1évo osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.
Veszélyes anyagok Eredmény Vizsgalat tipusa/ | Metabdlikus faj Eljaras
CAS-szam beadas médja aktivalas /
hatéidé
Aceton negativ bakterialis reverz van és nincs OECD Guideline 471
67-64-1 mutacios vizsgalat (Bacterial Reverse Mutation
(pl. Ames teszt) Assay)
Aceton negativ emlds kromoszoma | van és nincs OECD Guideline 473 (In vitro
67-64-1 rendellenességek in Mammalian Chromosome
vitro vizsgalata Aberration Test)
Aceton negativ eml0s sejtek without OECD Guideline 476 (In vitro
67-64-1 génmutacios Mammalian Cell Gene
vizsgalata Mutation Test)
Butanon negativ bakterialis reverz van ¢és nincs equivalent or similar to OECD
78-93-3 mutacios vizsgalat Guideline 471 (Bacterial
(pl. Ames teszt) Reverse Mutation Assay)
Butanon negativ emlds kromoszoma | not applicable equivalent or similar to OECD
78-93-3 rendellenességek in Guideline 473 (In vitro
vitro vizsgalata Mammalian Chromosome
Aberration Test)
Butanon negativ emlés sejtek van és nincs equivalent or similar to OECD
78-93-3 génmutacios Guideline 476 (In vitro
vizsgalata Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Aceton negativ oralis: ivoviz egér nincs meghatarozva
67-64-1
Butanon negativ Intraperitonealis egér equivalent or similar to OECD
78-93-3 Guideline 474 (Mammalian
Erythrocyte Micronucleus
Test)
Rakkelté hatas

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes osszetevok Eredmény alkalmazas Expoziciés | faj Nem Eljaras
CAS-szam médja id6é / A
kezelés
gyakorisaga
Aceton nem karcinogén | bor 424d egér nénemi nincs meghatarozva
67-64-1 3 times per
week

Reprodukcios toxicitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Eredmény / Erték Teszt tipusa | alkalmazas | faj Eljaras

CAS-szam modja

Butanon NOAEL P 10.000 mg/1 két oralis: ivoviz | patkany equivalent or similar to

78-93-3 nemzedék OECD Guideline 416 (Two-
NOAEL F1 10.000 mg/1 vizsgalata Generation Reproduction

Toxicity Study)

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT):

A keverék osztalyozasa a keverékben 1€v6 osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.

78-93-3

okozhat.

Veszélyes anyagok Ertékelés Expoziciés | Célszervek Megjegyzések
CAS-szam utvonal

Aceton Almossagot vagy szédiilést

67-64-1 okozhat.

Butanon Almossagot vagy szédiilést
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Ismétlodo expozicio utani célszervi toxicitas (STOT):

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évo osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Eredmény / Erték alkalmazas | Expozicios idé / A faj Eljaras
CAS-szam modja kezelés gyakorisaga
Aceton NOAEL 900 mg/kg oralis: ivoviz | 13w patkany OECD Guideline 408
67-64-1 daily (Repeated Dose 90-Day
Oral Toxicity in Rodents)

Butanon NOAEL 2500 ppm Inhallalas 90 days patkany nincs meghatarozva
78-93-3 6 hours/day, 5

days/week

Aspiracios veszély:

A keverék viszkozitéasi adatok alapjan osztalyozott.

Veszélyes anyagok Megjelenés Hémérséklet Eljaras Megjegyzések
CAS-szam Erték

Butanon 0,51 mm2/s 20 °C ASTM Standard D7042

78-93-3

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

Nem alkalmazhat6
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12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

Altalanos 6kologiai informacié:
Csatornaba, talajba, felszini vizbe és talajvizbe engedni nem szabad.

12.1. Toxicitas

Hal toxicitas

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Az alabbi tablazat a keverékben 1év6 osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok Erték Erték [Expoziciés id6 |faj [Eljaras

CAS-szam fajta

Aceton LC50 8.120 mg/1 96 h Pimephales promelas IOECD Guideline 203 (Fish,
67-64-1 |Acute Toxicity Test)
Butanon LC50 3.220 mg/1 96 h Pimephales promelas IOECD Guideline 203 (Fish,
78-93-3 Acute Toxicity Test)

Toxicitas (vizi gerinctelenekre):

A keverék osztalyozasa a keverékben 1€v0 osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Az alabbi tablazat a keverékben 1évo osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok Erték Erték IExpozicios id6 |faj [Eljaras

CAS-szam fajta

Aceton [EC50 8.800 mg/l 48 h Daphnia pulex OECD Guideline 202

67-64-1 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Butanon IEC50 5.091 mg/1 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202

78-93-3 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Kronikus toxicitas vizi gerinctelenekre:

Az alabbi tablazat a keverékben 1év0 osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok Erték Erték IExpozicios id6 |faj [Eljaras

CAS-szam fajta

Aceton INOEC  [2.212 mg/l 28 d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
67-64-1 Imagna, Reproduction Test)

Alga toxicitas
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A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Az alabbi tablazat a keverékben 1év6 osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok Erték Erték IExpozicios id6 |faj [Eljaras

CAS-szam fajta

Aceton INOEC  [530 mg/l 8 d Microcystis aeruginosa IDIN 38412-09

67-64-1

Butanon IEC50 1.240 mg/1 96 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
78-93-3 Growth Inhibition Test)
Butanon IEC10 1.010 mg/1 96 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
78-93-3 Growth Inhibition Test)

Toxicitas a mikroorganizmusokra:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1€v0 osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Az alabbi tablazat a keverékben 1évé osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok Erték Erték [Expoziciés id6 |faj [Eljaras
CAS-szam fajta
Aceton EC10 1.000 mg/1 30 min Pseudomonas putida IDIN 38412, part 27
67-64-1 (Bacterial oxygen
consumption test)
Butanon IEC50 1.150 mg/1 16 h Pseudomonas putida IDIN 38412, part 8
78-93-3 (Pseudomonas
Zellvermehrungshemm-
Test)
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
Az alabbi tablazat a keverékben 1év0 osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.
Veszélyes anyagok Eredmény Teszt tipusa | Lebonthatésa | Expoziciés | Eljaras
CAS-szam g idé
Aceton biologiailag konnyen aerob 81-92% 30d EU Method C.4-E (Determination
67-64-1 lebonthato of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test)
Butanon biolégiailag konnyen aerob 98 % 28d OECD Guideline 301 D (Ready
78-93-3 lebonthato Biodegradability: Closed Bottle
Test)

12.3. Bioakkumulacios képesség

Nem 4ll rendelkezésre adat.
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12.4. A talajban val6 mobilitas
Az alabbi tablazat a keverékben 1év6 osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.
Veszélyes anyagok LogPow Hoémérséklet | Eljaras
CAS-szam
Aceton -0,24 OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
67-64-1 Flask Method)
Butanon 0,3 40 °C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
78-93-3 Method)
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Az alébbi tablazat a keverékben 1év6 osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.
Veszélyes anyagok PBT /vPvB
CAS-szam
Aceton Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ €s mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens €s
67-64-1 nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.
Butanon Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ €s mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens €s
78-93-3 nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok
Nem alkalmazhat6
12.7. Egyéb karos hatasok

Nem all rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitisi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Termék megsemmisitése:
A keletkezett hulladék és az anyag maradékanak megsemmisitését a helyi hatdsagok eldirasainak megfelelden kell végezni.

Szennyezett csomagoléanyag megsemmisitése:
A csomagoloanyagot csak a maradékok eltavolitasa utan szabad az Gjrahasznositani.

Hulladék-kod
140603



BA szama:: 41955 Tangit tisztito

V001.15

oldal 16 /18

14. SZAKASZ.: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1. UN-szam vagy azonosito szam
ADR 1224
RID 1224
ADN 1224
IMDG 1224
IATA 1224
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelo szallitasi megnevezés
ADR FOLYEKONY KETONOK, M.N.N. (Aceton,Metil-etil-keton)
RID FOLYEKONY KETONOK, M.N.N. (Aceton,Metil-etil-keton)
ADN FOLYEKONY KETONOK, M.N.N. (Aceton,Metil-etil-keton)
IMDG KETONES, LIQUID, N.O.S. (Acetone,Methyl ethyl ketone)
IATA Ketones, liquid, n.o.s. (Acetone,Methyl ethyl ketone)
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
ADR 3
RID 3
ADN 3
IMDG 3
IATA 3
14.4. Csomagolasi csoport
ADR I
RID I
ADN I
IMDG I
IATA I
14.5. Kornyezeti veszélyek
ADR Nem alkalmazhat6
RID Nem alkalmazhat6
ADN Nem alkalmazhat6
IMDG Nem alkalmazhat6
IATA Nem alkalmazhat6
14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges 6vintézkedések
ADR 640D sz. kiilon eloiras
Alagutkorlatozasi kod: (D/E)
RID 640D sz. kiilon eloiras
ADN 640D sz. kiilon eloiras
IMDG Nem alkalmazhato
IATA Nem alkalmazhato
14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas

Nem alkalmazhato
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok

Ozonréteget lebont6 anyag (ODS) (2024/590/EK rendelet): Nem alkalmazhat6
Eldzetes tajékoztatason alapuld jovahagyasi eljaras (PIC) (649/2012/EU Nem alkalmazhato
rendelet):

A kornyezetben tartdsan megmarado szerves szennyez6 anyagok (POPs) Nem alkalmazhato

((EU) 1021/2019 rendelet):

Ez a termék az (EU) 2019/1148 rendelet altal van szabalyozva: minden gyanus tranzakciot, valamint a jelentés hianyokat és
lopasokat be kell jelenteni az illetékes nemzeti kapcsolattart pontnak. Lasd: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/counter-terrorism/protection/implementation-explosives-precursors-legislation_en.

Termékosszetevok a Moso- és tisztitoszer rendelet szerint.
Aceton
Butanon
butin-2-ol
ecetsav

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Kémiai biztonsagi értékelés nem késziilt.
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16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A termék cimkézésére vonatkozo informacio a 2. fejezetben talalhatd. A biztonsagi adatlapon roviditéssel megadott mondatok
teljes szovege:

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és goz.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

ED: Endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkez6 anyagként azonositott anyag

EU OEL: Unios munkahelyi expozicios hatarértékkel rendelkez6 anyag

EU EXPLD 1: 2019/1148/EK rendelet 1. mellékletében felsorolt anyag

EU EXPLD 2 2019/1148/EK rendelet II. mellékletében felsorolt anyag

SVHC: Kiilonos aggodalomra okot add anyag (REACH Candidate List).

PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus kritériumoknak megfelel6 anyag

PBT/vPvB: A perzisztens, bioakkumulativ és toxikus, valamint a nagyon perzisztens és nagyon
bioakkumulativ kritériumoknak megfelelé anyag

vPvB: A nagyon perzisztens €s nagyon bioakkumulativ kritériumoknak megfelelé anyag

Tovabbi informaciok:
Jelen biztonsagi adatlap a Henkel partnerei részére a Henkelt6l megvasarolt termékek dokumentécidjaként késziilt az
1907/2006/EK rendelet alapjan és csak az Eurdpai Unidra vonatkozo eldirasoknak megfeleld tajékoztatast foglalja magaba.
Erre figyelemmel a biztonsagi adatlapban foglalt informaciok nem tekinthet6k az Eurdpai Union kiviili teriiletek vagy mas
joghatosag ala tartozo teriiletek torvényi eldirasainak vald megfeleldségére vonatkozo nyilatkozatként. E tekintetben a jelen
biztonsagi adatlap semmiféle garanciat nem ad.
Amennyiben az Eurdpai Unidn kiviili teriiletekre kivan exportalni, akkor az adott orszagban eldirt adattartalommal kell a
biztonsagi adatlapot kiallitani, illetve javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a Henkel Termékbiztonsagi és Szabalyozasi
Osztalyaval (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) a megfeleld biztonsagi adatlap érdekében miel6tt az Eurdpai Union kiviili
teriiletekre exportalna.

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlatozodnak, a termék tulajdonsagait nem biztositjak, és semmiféle jogviszony
alapjaul nem szolgalnak.

Tisztelt Partneriink!

A Henkel elkdtelezett egy fenntarthat6 jovo kialakitdsaban a lehetdségek kihasznalasaval a teljes értéklanc mentén. Ha
szeretne attérni a papir alapt biztonsagi adatlap (SDS) elektronikus valtozatéra, kérjiik forduljon a helyi tigyfélszolgalati
képviselohdz. Javasoljuk, hogy hasznaljon nem személyes e-mail cimet (pl. SDS@cege neve.com).

A termék ipari felhasznélasra szant.

A lényeges modositasokat a biztonsagi adatlap bal szélén levé fiiggéleges vonalak jelzik. A hozza tartozo szoveg eltéré
szinnel, arnyékolt mezdben talalhaté.



