Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 w

aktualnie obowigzujacej wersji
Strona 1 z 16

KC Numer : 361668
V007.1

CERESIT CR 62 Aktualizacja: 13.02.2025
Data druku: 23.07.2025
Zastepuje wersje z: 14.08.2024

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
CERESIT CR 62
UFL: XV15-GOMY-P00Q-72MY

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/mieszaniny:
Tynk renowacyjny

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Henkel Polska Sp. z o.0.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa
Polska
Tel.: +48 (22) 5656 200

Nr faksu: +48 (22) 5656 666

SDSinfo.Adhesive@henkel.com
Zaktualizowane karty charakterystyki mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej www.mysds.henkel.com lub
www.henkel-adhesives.com.

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy) lub 998 (straz pozarna) lub najblizsza terenowa jednostka PSP lub 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (CLP):
Powazne uszkodzenie oczu Kategoria 1
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie draznigce na skore Kategoria 2

H315 Dziata draznigco na skore.

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania (CLP):

Piktogram okreslajacy rodzaj
zagrozenia:

i

Zawiera Cement portlandzki, o niskiej zawarto$ci chromu
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Haslo ostrzegawcze:

Zwrot okres$lajacy zagrozenie:

Zwrot okreslajacy Srodki
ostroznosci:

Zwrot okreslajacy Srodki
ostroznosci:
Zapobieganie

Zwrot okreslajacy Srodki
ostroznosci:
Reagowanie

Zwrot okreslajacy Srodki
ostroznosci:
Usuwanie

2.3. Inne zagrozenia

wodorotlenek wapnia

Niebezpieczenstwo

H315 Dziata draznigco na skorg.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P260 Nie wdycha¢ pyhu.
P280 Stosowac rekawice ochronne/ ochrong oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usuna¢. Nadal
ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowac si¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza ilo$cig wody.

P313 Zasiggna¢ porady/zgtosic¢ si¢ pod opieke lekarza.

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady
zgodne z krajowymi przepisami.

Zawiera zredukowany chrom. Zawiera cement.Silnie reaguje z wilgocia dajac odczyn alkaliczny. Nalezy chronié¢ skore i

oczy.

Nastepujgce substancje wystepuja w stezeniu > stezenia granicznego do podanych w sekcji 3 i spelniaja kryteria
PBT/vPvB lub zostaly zidentyfikowane jako substancje zaburzajace gospodarke hormonalng (ED):

Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji w stezeniu > st¢zenia granicznego do podanych w sekcji 3, ktore ocenia si¢

jako PBT, vPvB lub ED.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny
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Informacje o skladnikach wedlug Rozporzadzenia WE Nr 1272/2008:

Niebezpieczne skladniki Stezenie Klasyfikacja Specyficzne stezenia graniczne, Dodatkowe
Nr CAS wspélczynniki M i ATE informacje
Numer WE
Nr rejestracyjny REACH
Pyly zawierajace wolng 20-< 40 %
(krystaliczng) krzemionke, <1%,
frakcja respirabilna
14808-60-7
238-878-4
cement portlandzki 10-< 15 % Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2; H315; C>1 %
65997-15-1 Skin Sens. 1, H317 ED 1; H318; C>1%
266-043-4 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
wodorotlenek wapnia lI-<= 5% Skin Irrit. 2, Skorny, H315 EU OEL
1305-62-0 Eye Dam. 1, H318
215-137-3 STOT SE 3, Wdychanie, H335
01-2119475151-45
Disodium oxide 1-< 3% Skin Corr. 1B, H314
1313-59-3 Eye Dam. 1, H318
215-208-9

Jesli nie sa wySwietlane zadne wartosci ATE, nalezy zapoznaé si¢ z wartosciami LD/LC50 w rozdziale 11.
Pelne brzmienie zwrotéw H wymienione jest w sekeji 16 ' Inne informacje''.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogdlne:
W przypadku dolegliwos$ci zdrowotnych skonsultowac¢ si¢ z lekarzem.

Przedostanie si¢ do drég oddechowych:
Dang osobg¢ wynies$¢ z obszaru zapylonego, w razie potrzeby udac si¢ do lekarza.

Kontakt ze skora: )
Przeptukaé¢ pod biezaca woda z mydlem. Zastosowa¢ krem pielggnacyjny. Sciagnac zabrudzone ubrania.

Kontakt z oczami
Natychmiast przemy¢ oczy pod biezaca woda (przez 10 minut), w razie potrzeby skorzysta¢ z pomocy medycznej.

Potkniecie
Przeptuka¢ jamg ustng, wypi¢ 1-2 szklanki wody, skonsultowa¢ si¢ z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoZnione objawy oraz skutki narazenia
Skoéra: zaczerwienienie, podraznienie.

Po dostaniu si¢ do oczu: wskutek dziatania zracego mozliwe trwate uszkodzenie oczu (pogorszenie widzenia).

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z poszkodowanym
Patrz sekcja: Opis srodkow pierwszej pomocy

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki ga$nicze
Odpowiednie $rodki gasnicze:
dwutlenek wegla, piana, proszek, rozpylony strumien wody pod ci$nieniem
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Srodki gasnicze, ktére nie moga by¢ uzywane ze wzgledéw bezpieczeiistwa:
strumien wody pod wysokim ci$nieniem

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwiazane z substancjg lub mieszaning
Podczas pozaru wyzwalajg sie¢ tlenki wegla(CO) i dwutlenki wegla ( CO2)
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac¢ aparaty oddechowe z niezaleznym obiegiem powietrza.
Stosowa¢ indywidualne wyposazenie ochronne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowacé $rodki ochrony indywidualne;.
Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

6.2. SrodKi ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji / wod powierzchniowych / gruntowych.
W przypadku przedostania si¢ do wod lub kanalizacji powiadomi¢ odpowiednie wladze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zabrudzony materiat usuwac jako odpad, postgpowac zgodnie z sekcja 13.
Usuwa¢ mechanicznie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz: sekcja 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroinosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

Zasady higieny:
Przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu umy¢ rece.
Nie jes¢, nie pic¢ i nie pali¢ w czasie pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Magazynowaé w orginalnie zamkni¢tym opakowaniu , chronionym przed wilgocig .

Produkt jest odporny na temperaturg.

Sktadowaé¢ w miejscu suchym.

Nie przechowywac razem z jedzeniem ani zadnymi produktami konsumpcyjnymi (kawa, herbata, tyton, itd.).

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Tynk renowacyjny
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

LIMITY NARAZENIA
Dotyczy
Polska

Klasyfikacja [Substancja wg ppm mg/m’ Typ wartosci mierzonej |Kategoria dla narazenia Podstawy prawne
obowiazujacej regulacji prawnej] krotkotrwalego/ Uwagi
Pyty zawierajace wolna (krystaliczng) 0,1 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
krzemionke, <1%, frakcja respirabilna stezenie (NDS)
14808-60-7
[Krzemionka krystaliczna - kwarc, frakcja
respirabilna]
Pyly zawierajace wolna (krystaliczng) 0,1 Srednia Wazona Czasu EU OELIII
krzemionke, <1%, frakcja respirabilna
14808-60-7
Cement, portland, chemicals 6 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
65997-15-1 stezenie (NDS)
[Cement portlandzki, frakcja wdychalna]
Cement, portland, chemicals 2 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
65997-15-1 stezenie (NDS)
[Cement portlandzki, frakcja respirabilna]
Calcium dihydroxide 4 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
1305-62-0 stezenie chwilowe
[Wodorotlenek wapnia, frakcja respirabilna] (NDSCh)
Calcium dihydroxide 6 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
1305-62-0 stezenie chwilowe
[Wodorotlenek wapnia, frakcja wdychalna] (NDSCh)
Calcium dihydroxide 2 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
1305-62-0 stezenie (NDS)
[Wodorotlenek wapnia, frakcja wdychalna]
Calcium dihydroxide 1 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
1305-62-0 stezenie (NDS)
[Wodorotlenek wapnia, frakcja respirabilna]
Calcium dihydroxide 4 Limit Narazenia Wskazujacy ECTLV
1305-62-0 Krotkotrwaty:
[DIWODOROTLENEK WAPNIA
(FRAKCJA RESPIRABILNA)]
Calcium dihydroxide 1 Srednia Wazona Czasu Wskazujacy ECTLV
1305-62-0
[DIWODOROTLENEK WAPNIA
(FRAKCJA RESPIRABILNA)]
tlenek glinu 1,2 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
1344-28-1 stezenie (NDS)
[Tritlenek glinu, frakcja respirabilna, w
przeliczeniu na Al]
tlenek glinu 2,5 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
1344-28-1 stezenie (NDS)
[Tritlenek glinu, frakcja wdychalna, w
przeliczeniu na Al]
Perlite, expanded 2 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
93763-70-3 stezenie (NDS)
[Pyly apatytéw i fosforytow zawierajace
wolna krystaliczng krzemionke ponizej 2%,
frakcja respirabilna]
Perlite, expanded 1 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
93763-70-3 stezenie (NDS)
[Pyly apatytow i fosforytow zawierajace
wolna krystaliczng krzemionke powyzej 2%,
frakcja respirabilna]
Perlite, expanded 10 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
93763-70-3 stezenie (NDS)
[Inne nietrujace pyty przemystowe, w tym
zawierajace wolna (krystaliczng)
krzemionke ponizej 2%, frakcja wdychalna]
Perlite, expanded 6 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
93763-70-3 stezenie (NDS)
[Pyly apatytow i fosforytow zawierajace
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wolng krystaliczng krzemionke ponizej 2%,

frakcja wdychalna]
Perlite, expanded Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
93763-70-3 stezenie (NDS)
[Pyly apatytow i fosforytow zawierajace
wolng krystaliczng krzemionke powyzej 2%,
frakcja wdychalna]
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Nazwa z listy Elementy Czas Wartos$¢ Uwagi
(przedzialy) ekspozycji
Srodowiska
mg/l ppm mg/kg inne
Calcium dihydroxide woda ($wieza 0,49 mg/1
1305-62-0 woda)
Calcium dihydroxide woda (morska) 0,32 mg/l
1305-62-0
Calcium dihydroxide woda 0,49 mg/1
1305-62-0 (okresowo
zwalniana)
Calcium dihydroxide Zaktad 3 mg/l
1305-62-0 oczyszczania
Sciekow
Calcium dihydroxide Ziemia 1080
1305-62-0 mg/kg
Derived No-Effect Level (DNEL):
Nazwa z listy Obszar Drogi Efekt zdrowotny |Czas Wartosé Uwagi
zastosowan narazenia ekspozycji
Calcium dihydroxide Pracownicy Wdychanie |ostra/krotkotrwate 4 mg/m3
1305-62-0 narazenie-
miejscowe efekty
Calcium dihydroxide Pracownicy Wdychanie |dtugotrwale 1 mg/m3
1305-62-0 narazenie- ogélne
efekty
Calcium dihydroxide populacja Wdychanie | ostra/krotkotrwate 4 mg/m3
1305-62-0 og6lna narazenie-
miejscowe efekty
Calcium dihydroxide populacja Wdychanie |dlugotrwate 1 mg/m3
1305-62-0 ogolna narazenie- ogdlne
efekty

Wskaznik ekspozycji biologicznej:
brak

8.2. Kontrola narazenia:

Ochrona drég oddechowych:
W przypadku tworzenia si¢ pytow zaleca si¢ stosowanie odpowiedniej maski ochronnej z filtrem P-do czastek statych (EN
14387). Zalecenie jest uzaleznione od lokalnych warunkow.

Ochrona rak:

W przypadku dtuzszego kontaktu z preparatem stosowa¢ rgkawice ochronne wykonane z gumy nitrylowej, zgodnie z norma EN
374.

Grubo$¢ materiatu > 0,1 mm

Czas przebicia: > 480 min.

Przy dluzszym i powtarzajacym si¢ kontakcie z produktem zauwaza si¢ fakt, ze czas przenikania w praktyce powinnien by¢
krotszy, tak jak podaje Norma Europejska EN 374. Rekawiczki ochronne powinny by¢ dostosowane do warunkéw pracy (np.
do mechanicznej i termicznej wytrzymatosci,wytrzymatoséci na produkt i na $rodki antyelektrostatyczne itd.). Przy pierwszymm
zuzyciu/ zniszczeniu si¢ rekawiczki nalezy natychmiast ja zmieni¢. Nalezy bra¢ pod uwage informacje producenta rekawiczek.
Proponujemy wspolpracowaé z producentem rgkawiczek aby utozy¢ odpowiedni plan pielggnacji rak stosownej do
zapotrzebowan zaktadowych.
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Ochrona oczu:
Na wypadek rozprysniecia preparatu zaktada¢ okulary ochronne.
Sprzet do ochrony oczu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 166.

Ochrona skory:

pyloszczelna odziez robocza

Odziez ochronna powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14605 w przypadku cieczy, lub zgodna z normg PN-EN
13982 dla pytow.

wskazowki dotyczace osobistego osprzetu ochronnego
Informacje dotyczace srodkow ochrony indywidualnej podane sg jedynie w celach informacyjnych, jako wskazowka. Petna

ocena ryzyka powinna by¢ przeprowadzona przed uzyciem tego produktu, aby dobra¢ odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej do istniejacych warunkéw. Sprzet ochrony osobistej powinien by¢ zgodny z odpowiednig normg PN-EN.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

Dostarczana postac

Barwa

Zapach

Stan skupienia
Temperatura topnienia
Temperatura krzepnigcia
Poczatkowa temperatura wrzenia
Palnosé¢

Granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

(20 °C (68 °F); Stez.: 10 % produktu; Rozp.:

Woda)

Lepkos¢ (kinematyczna)
Rozpuszczalnos¢ jakosciowa

(20 °C (68 °F); Rozp.: Woda)
Wspolezynnik podziatu: n-oktanol/woda

Pr¢znos¢ par

(20 °C (68 °F))
Gestos¢ nasypowa
Wzgledna gestosé par:

Charakterystyka czastek

9.2. Inne informacje

Inne informacje nie dotycza tego produktu

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Substancja stata

Szary

bez zapachu

Substancja stata

>1.000 °C (> 1832 °F)

Nie dotyczy, Produkt jest staly.

>1.000 °C (> 1832 °F)

Produkt nie pali si¢.

Nie dotyczy, Produkt jest staly.

Nie dotyczy, Produkt jest staty.

Nie dotyczy, Produkt jest staty.

Nie dotyczy, Substancja/mieszanina nie jest samoreaktywna, nie
zawiera nadtlenku organicznego i nie ulega rozktadowi w
zalecanych warunkach stosowania

12,0

nie dotyczy, Produkt jest staty.
mieszalny

Nie dotyczy
Mieszanina
<0,1 hPa

1,00 - 1,10 kg/dm3 brak metody / metoda nieznana
nie dotyczy, Produkt jest staly.

Analiza wielkosci czastek 330 - 450 'm Powierzchniowa metoda
obliczeniowa

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

Wchodzi w reakcje z kwasami: tworzenie si¢ ciepta i dwutlenku wegla.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

patrz: sekcja Reaktywnos¢
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10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Brak, jesli produkt jest stosowany i przechowywany wedtug zalecen.

10.5. Materialy niezgodne
patrz: podsekcja Reaktywnos¢.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
nie znane

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra droga pokarmowg:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metod¢ obliczeniowa biorac pod uwage zawartos¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajgce zagrozenie.

krzemionkg, <1%, frakcja
respirabilna
14808-60-7

Substancje Rodzaj Wartos¢ Organizm Metoda badan
niebezpieczne wielkoSci testowy

Nr CAS

Pyly zawierajace wolng LD50 >5.050 mg/kg | szczur bez specyfikacji
(krystaliczng)

wodorotlenek wapnia LD50 >7.340 mg/kg | szczur
1305-62-0

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Toksyczno$¢ ostra przez skore

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metod¢ obliczeniowa biorac pod uwage zawarto$¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje Rodzaj Warto$¢ Organizm
niebezpieczne wielko$ci testowy
Nr CAS

Metoda badan

Pyly zawierajace wolna LD50 >2.000 mg/kg | bez specyfikacji
(krystaliczng)
krzemionke, <1%, frakcja
respirabilna

14808-60-7

bez specyfikacji

cement portlandzki LD50 >2.000 mg/kg | krolik
65997-15-1

Limit Test

wodorotlenek wapnia LD50 >2.500 mg/kg | krolik
1305-62-0

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Toksycznos¢ ostra droga oddechowa:

Brak danych.

Dzialanie Zrace/drazniace na skore:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metod¢ obliczeniowa biorac pod uwage zawarto$¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje Wynik Czas Organizm Metoda badan

niebezpieczne ekspozy- | testowy

Nr CAS cji

wodorotlenek wapnia draznigcy 4h krolik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
1305-62-0
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Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowa biorac pod uwage zawarto$¢ substancji
zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje Wynik Czas Organizm Metoda badan
niebezpieczne ekspozy- | testowy
Nr CAS cji
cement portlandzki Zracy osad eksperta
65997-15-1
wodorotlenek wapnia Category 1 krolik OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
1305-62-0 (irreversible
effects on the
eye)

Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore:

Zawiera zredukowany chrom. Nie podlega obowigzkowi oznaczenia jako powodujacy uczulenie skory
Brak dnaych dla substancji.

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszace si¢ do zaklasyfikowanych substancji
obecnych w mieszaninie.

Substancje Wynik Typ badan/droga | Aktywacja Organizm Metoda badan
niebezpieczne podania metaboliczna/czas | testowy
Nr CAS ekspozycji
wodorotlenek wapnia negatywny Test rewersji z1ibez OECD 471 (Reversja mutacji
1305-62-0 mutacji bakteeryjnych)
bakteryjnych (np.
test Amesa
Rakotworczosé
Brak danych.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé:

Brak danych.

Narazenie jednorazowe STOT:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszace si¢ do zaklasyfikowanych substancji
obecnych w mieszaninie.

Substancje Ocena Drogi Organ docelowy Uwagi
niebezpieczne naragenia

Nr CAS

cement portlandzki Kategoria 3 z podraznieniem

65997-15-1 droég oddechowych.

wodorotlenek wapnia Moze powodowa¢ podraznienie

1305-62-0 drog oddechowych.

Narazenie wielokrotne STOT:

Brak danych.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg:

Brak danych.
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11.2 Informacje o innych zagrozeniach

nie dotyczy
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ogolne informacje na temat ekologii:
Nie dopusci¢ do dostania si¢ do $ciekow, ziemi albo do wod.
Z tego wzgledu, ze produkt nie rozpuszcza si¢ w wodzie dochodzi przy kazdym procesie filtrowania i sedymentacji do

odrywania.

12.1. Toksyczno$¢

Toksycznos¢ (ryby)

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowa biorac pod uwage zawarto$¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace sklasyfikowanych substancji, ktore sg obecne w mieszaninie.

Substancje niebezpieczne IRodzaj [Wartos$¢ Czas ekspozy- (Organizm testowy Metoda badan

Nr CAS wielko$ci cji

Pyly zawierajace wolna LC50 1.000 mg/1 96 h bez specyfikacji IOECD Guideline 203 (Fish,
(krystaliczng) krzemionke, |Acute Toxicity Test)

<1%, frakcja respirabilna

14808-60-7

cement portlandzki LC50 10.000 mg/1 96 h Brachydanio rerio (new name: |OECD Guideline 203 (Fish,
65997-15-1 Danio rerio) IAcute Toxicity Test)
wodorotlenek wapnia LC50 50,6 mg/1 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
1305-62-0 IAcute Toxicity Test)
Disodium oxide LC50 189 mg/1 48 h Leuciscus idus melanotus IOECD Guideline 203 (Fish,
1313-59-3 |Acute Toxicity Test)

Toksyczno$é (dla bezkregowcow wodnych):

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodg¢ obliczeniowg bioragc pod uwage zawarto$¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace sklasyfikowanych substancji, ktore sg obecne w mieszaninie.

Substancje niebezpieczne IRodzaj [Wartos¢ ICzas ekspozy- |Organizm testowy Metoda badan

Nr CAS (wielko$ci lcji

Pyly zawierajace wolna [EC50 > 1.000 mg/1 48 h Daphnia magna (OECD 202 (Daphnia sp.,

(krystalicznag) krzemionke, test ostrej toksycznosci -

<1%, frakcja respirabilna unieruchomienia )

14808-60-7

cement portlandzki IEC50 > 10.000 mg/1 24 h Daphnia magna IOECD 202 (Daphnia sp.,

65997-15-1 ltest ostrej toksycznosci -
lunieruchomienia )

wodorotlenek wapnia IEC50 49,1 mg/l 48 h Daphnia magna OECD 202 (Daphnia sp.,

1305-62-0 ltest ostrej toksycznosci -
lunieruchomienia )

Disodium oxide IEC50 > 100 mg/1 Daphnia sp. IOECD 202 (Daphnia sp.,

1313-59-3 test ostrej toksycznosci -
lunieruchomienia )

Toksyczno$é przewlekleja dla bezkregowcéw wodnych:

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace sklasyfikowanych substancji, ktore sg obecne w mieszaninie.

Substancje niebezpieczne IRodzaj [Wartos$¢ (Czas ekspozy- |Organizm testowy Metoda badan

Nr CAS wielkoSci cji

wodorotlenek wapnia INOEC 32 mg/l 14 days Crangon septemspinosa IOECD Guideline 202
1305-62-0 (Daphnia sp. Chronic

Immobilisation Test)

Toksyczno$é (algi)
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Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowa biorac pod uwage zawarto$¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajgce zagrozenie.

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace sklasyfikowanych substancji, ktore sa obecne w mieszaninie.

Substancje niebezpieczne IRodzaj [Wartos$¢ Czas ekspozy- (Organizm testowy Metoda badan
Nr CAS wielkosci cji
Pyty zawierajace wolna EC50 > 1.000 mg/1 72 h bez specytikacji (OECD 201 (Algi, test
(krystaliczng) krzemionke, inhibitowania wzrostu)
<1%, frakcja respirabilna
14808-60-7
cement portlandzki INOEC |60 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum ISO 8692 (Water Quality)
65997-15-1 (new name: Pseudokirchneriella

subcapitata)
cement portlandzki IEC50 440 mg/1 72 h Selenastrum capricornutum ISO 8692 (Water Quality)
65997-15-1 (new name: Pseudokirchneriella

subcapitata)
wodorotlenek wapnia IEC50 184,57 mg/1 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD 201 (Algi, test
1305-62-0 linhibitowania wzrostu)
wodorotlenek wapnia INOEC 48 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD 201 (Algi, test
1305-62-0 linhibitowania wzrostu)

Toksyczno$¢ dla mikroorganizmow:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metod¢ obliczeniowa biorgc pod uwage zawarto$¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajgce zagrozenie.

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace sklasyfikowanych substancji, ktore sg obecne w mieszaninie.

Substancje niebezpieczne IRodzaj [Wartos¢ (Czas ekspozy- |Organizm testowy Metoda badan

Nr CAS wielkosci cji

Pyly zawierajace wolna [ECO > 1.000 mg/1 3h bez specyfikacji IOECD Guideline 209

(krystaliczng) krzemionke, (Activated Sludge,

<1%, frakcja respirabilna Respiration Inhibition Test)

14808-60-7

cement portlandzki IECO 10.000 mg/1 30 min Pseudomonas putida IDIN 38412, part 27

65997-15-1 (Bacterial oxygen
consumption test)

wodorotlenek wapnia IEC20 229,2 mg/l 3h lactivated sludge of a OECD Guideline 209

1305-62-0 lpredominantly domestic sewage ((Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

Disodium oxide IECO > 100 mg/1 30 min bez specyfikacji

1313-59-3

12.2. Trwalos$¢ i zdolnos¢ do rozkladu

Brak danych.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
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Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace sklasyfikowanych substancji, ktore sa obecne w mieszaninie.

Substancje niebezpieczne
Nr CAS

PBT / vPvB

Pyty zawierajace wolna (krystaliczng)
krzemionke, <1%, frakcja respirabilna

According to Annex XIII to Regulation (EC) No 1907/2006, a PBT and vPvB assessment shall
not be conducted for inorganic substances.

14808-60-7

cement portlandzki According to Annex XIII to Regulation (EC) No 1907/2006, a PBT and vPvB assessment shall
65997-15-1 not be conducted for inorganic substances.

wodorotlenek wapnia nie spetia kryteriow PBT oraz vPvB wedtug zatacznika XIIL

1305-62-0

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

nie dotyczy
12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie produktu:

Utylizacja odpadow zgodnie z lokalnymi przepisami.

Usuwanie opakowania:

Tylko opréznione z resztek opakowanie przekazywaé do ponownego wykorzystania.

Kod odpadu
170106
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SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mys$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-

DGR

14 4. Grupa pakowania
Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 2024/590 w Nie dotyczy
sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowg (ODS):

Procedura zgody po uprzednim poinformowaniu - procedura PIC Nie dotyczy
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012):

Trwate Zanieczyszczenia Organiczne TZO (POPs) (Rozporzadzenie (UE) Nie dotyczy
2019/1021):

Regulacje krajowe/Informacje (Polska):
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Uwagi

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen

i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 1 2000/21/WE

Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.
dostosowujace do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace
zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r. o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 199, poz.1671 wraz z p6ézn. zm.).

Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie wejscia w zycie
zmian do zalacznikéw A i B Umowy europejskiej dotyczacej migedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie
dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz. U. 2009 nr 27, poz.162 wraz z zatgcznikiem).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 1286), z
pOzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322., z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 888 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10, z pézniejszymi zmianami)

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie byta dokonana.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Oznakowanie produktu znajduje si¢ w sekcji 2 karty charakterystyki. Pelne brzmienie zwrotow H uzytych w sekcji 3 jest
nastepujace:

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .

H315 Dziata drazniaco na skorg.

H317 Moze powodowac reakcje¢ alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowa¢ podraznienie droég oddechowych.

ED: substancja zidentyfikowana jako posiadajaca wlasciwosci zaburzajace gospodarke
hormonalng

EU OEL: substancja z okre$lonymi unijnymi warto$ciami najwyzszych dopuszczalnych stezen w
srodowisku pracy

EU EXPLD 1: Substancja wymieniona w Zataczniku I, Rozp. (WE) nr 2019/1148

EU EXPLD 2 Substancja wymieniona w Zataczniku II, Rozp. (WE) nr 2019/1148

SVHC: substancja wzbudzajaca szczegolnie duze obawy (Lista kandydacka REACH)

PBT: substancja spetniajaca kryteria PBT (trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji,
toksyczna)

PBT/vPvB: substancja spetniajaca kryteria PBT (trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji,
toksyczna) oraz vPvB (bardzo trwata, wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji)

vPvB: Substancja spetniajaca kryteria vPvB (bardzo trwata, wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do
bioakumulacji)

Inne informacje:
Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) dla
produktéw kupowanych przez odbiorcéw firmy Henkel. Informacje podane w karcie charakterystyki sa zgodne z
obowiazujacymi przepisami Unii Europejskiej. W zwigzku z tym nie mamy obowiagzku przygotowywania zadnych
oswiadczen, deklaracji lub innych dokumentéw dotyczacych zgodnosci z regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
terytorium innym niz Unia Europejska. Eksport produktow poza Uni¢ Europejska wymaga uprzedniego zapoznania si¢ z
kartg charakterystyki obowigzujaca na terenie danego kraju, i ewentualnie kontakt z dziatem PSRA
(SDSinfo.Adhesive@henkel.com).

Dane opierajg si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy i odnosza si¢ do produktu w stanie dostawy. Maja one za zadanie
opisanie naszych produktow pod katem wymogow bezpieczenstwa i nie maja tym samym za zadanie zapewnienie
okreslonych cech.

Drogi Kliencie, Henkel angazuje si¢ w tworzenie zrownowazonej przyszto$ci poprzez promowanie tych dziatan na kazdym
etapie wzdtuz calego tancucha wartosci. Jesli chcialby$ wesprze¢ tg inicjatywe poprzez przejscie z wersji papierowej na
wersje elektroniczng kart charakterystyki SDS, skontaktuj si¢ z lokalnym przedstawicielem dziatu obstugi klienta. Zalecamy
utworzenie specjalnego adresu e-mail (np. SDS@twoja_firma.com) w celu otrzymywania kart SDS.

Istotne zmiany w karcie charakterystyki sa oznaczone liniami pionowymi na lewym marginesie w tresci tego dokumentu.
Zmieniony tekst jest wySwietlany w innym Kkolorze w zacienionym polu.



